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OPIS TECHNICZNY

1.

1.1

1.2.

Dane formalne

Inwestor:

Zaktad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.0.
37 — 111 Rakszawa 334

Adres inwestyciji:

37 — 111 Rakszawa 334

Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora.

Podstawa merytoryczna opracowania

Wizja lokalna.
Ocena makroskopowa.
Dokumentacja fotograficzna

Informacje uzyskane od Uzytkownika obiektu.
Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

YVVVVVYVY

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Pomiary inwentaryzacyjne w obrebie posadowienia konstrukcji wsporczej.

Przedmiotem opracowania rurociggi w obrebie zasobnika RUTHSA usytuowanego w

hali stacji uzdatniania wody.

Celem opracowania jest projekt konstrukcji wsporczej ww. rurociggow.

Zakres opracowania obejmuje:

» opis techniczny,

» czesc graficzna,

» wykonanie zestawienia materiatdw.
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5. Opis techniczny konstrukcji wsporczej

Stalowa konstrukcja wsporcza, do ktérej podwieszone bedg rurociggi zasobnika
RUTHSA, sktada sie z czesci poziomej (podwieszajacej) i stupa, wykonanych z ceownikow
C 120 zespawanych w skrzynke (wg rys. 01. i 02.). Elementy konstrukcji wsporczej taczone
sq ze sobg poprzez spawanie, rodzaje spoin pokazano na ww. rysunkach. Konstrukcja
zamocowana jest do posadzki hali przy pomocy kotew mechanicznych HILTI HSA M16x140
oraz przyspawana do istniejacych stalowych rygli (z 2 ceownikoéw 220) w Scianie podiuznej
hali, w tym celu nalezy podczas montazu odpowiednio skorygowaé wysokos¢ stupa poz. "2".
Przed montazem konstrukcji wsporczej nalezy w $cianie podtuznej hali wyku¢ wneki w
miejscach potaczenia elementéw konstrukcji poz. "1" i "4" z istniejacym ryglem stalowym. Po
zakonczeniu montazu wneki na belki poziome nalezy zamurowac. Diugos¢ elementow z poz.
"1" i "4" skorygowaé w taki sposéb aby po zamontowaniu konstrukcji wieszaki podpierajace
rurociggi usytuowane byly w pozycji pionowe;j.

Rurociggi beda podwieszone do konstrukcji wsporczej za posrednictwem typowych
uchwytow mocowanych do projektowanych wieszakow skiladajacych sie z 3 ceownikéw
C 120 oraz pretéw gwintowanych M12. Wieszaki te mozna dowolnie przesuwa¢ wzdiuz
elementu, na ktorym sie opierajg i w pewnym zakresie minimum 45 mm w kierunku
prostopadiym. Diugosci wieszakow (pretéw gwintowanych) nalezy ustalic na montazu.
Z uwagi na wystepowanie obcigzen dynamicznych we wszystkich potaczeniach srubowych
nalezy stosowac¢ nakretki kontrujace.

Konstrukcje wsporcza zaprojektowano w taki sposéb aby obcigzenie od rurociggéw
przekazywane bylo na rygle stropowe usytuowane w S$cianie pomiedzy kotlownig a hala
SUW oraz poprzez stupa na posadzke hali. Warunki posadowienia stupa na posadzce hali
SUW — minimalna grubos¢ posadzki betonowej — 200 mm. W przypadku braku spetnienia
tego warunku (minimalnej grubosci posadzki), stup konstrukcji wsporczej nalezy posadowic
na dwéch dodatkowych belkach podwalinowych dlugosci minimum 750 mm, wykonanej z

dwéch ceownikéw (2C120) kazda.
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6. Materiaty konstrukcyjne

Stal profilowa:
Elektrody:
Laczniki:

S235JRG2,
E46 4 B32 H5,

Prety gwintowane M12; KI.

5.8, nakretki M12; Kkl

mechaniczne systemu HILTI HSA M16x140

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne

gruntoemalig wedlug ponizszej tabeli:

elementéw stalowych zaleca

sie

8, kotwy

wykonac¢

Wyszczegolnienie

Rodzaj malowania

Podktadowe i nawierzchniowe

Nazwa wyrobu

Gruntoemalia

EPOKSYKOR |
Liczba warstw 1
Wymagana tgczna grubosé
malowania [mikrometrow]; (grubosé
warstwy suchej) 100

Sposob nakiadania

natryskiem lub pedzlem

Czas schniecia [godz.]
do transportu,

3h

Zalecany rozcienczalnik
symbol wg KTM

Rozcienczalnik do wyrobdw epoksydowych

KTM 1318-154-01010-6XX

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1

Co najmniej Sa 2%
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I, CZESC GRAFICZNA
Nr rys. Tres¢ Skala
1. | KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIAGOW - RZUT 1:20
2. | KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIAGOW - WIDOK Z BOKU 1:20, 1:10
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