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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 01/06/2013/ZP z dnia 06.06.213 r.

zawarta pomiedzy Zleceniodawcg — Zaktadem Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o0.0.

w Rakszawie, z siedzibg 37-111 Rakszawa 334 a Wykonawca - firmg WIK z siedzibg w

Rzeszowie przy ul. Saletynskiej 7.

Galeria powtokowa. Projekt nr 2423 opracowany przez MOSTOSTAL - pracownia
w Krakowie, 1973 r. Projekt przeznaczony dla Rakszawskich Zaktadow Przemystu

Kietbasa Z., Kubiszyn W.: Ekspertyza budowlana oceniajgca nosnosc¢ konstrukcji
stalowej galerii naweglania zlokalizowanej na terenie Zakladu Uslug Komunalnych

PN-EN 1090-2. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:

Oddziatywania ogollne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe

PN-EN 1991-1-3:2004. Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:

PN-EN 1991-1-4:2004. Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:

2. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawag merytoryczng opracowania sa:
Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne.
Uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Welnianego.
4,
ENERGOKOM Sp. z 0.0 w Rakszawie. Rzeszow, maj 2013.
5.
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych. PKN, Warszawa 2009.
PN-EN 1990: 2004. Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.
w budynkach. PKN, Warszawa 2004.
8.
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie sniegiem. PKN, Warszawa 2004.
9.
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru. PKN, Warszawa 2008.
10.

PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1:
Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw. PKN, Warszawa 2006.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

3.

PN-EN 1993-1-3: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-3:
Reguly uzupelniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.
PKN, Warszawa 2007.

PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-5:
Blachownice. PKN, Warszawa 2007.

PN-EN 1993-1-8: 2006. Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 1337-1. Lozyska konstrukcyjne. Czes$¢ 1. Postanowienia ogdlne, 2003.

PN-EN 1337-4. Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 4: Lozyska watkowe, 2010.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk. czerwiec
2001.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni. Czerwiec 2001.

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
Czerwiec 2001.

Literatura techniczna.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stalowa galeria powlokowa naweglania, usytuowana

przy kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.

Dziatka nr 6637/12; gm. Rakszawa; pow. tancucki; wojewddztwo: podkarpackie.

Celem opracowania jest okreslenie szczegdtowych wytycznych przeprowadzenia

kompleksowego remontu stalowej konstrukcji galerii powlokowej zawartej w projekcie

wykonawczym.

Zakres opracowania obejmuje:

e Opracowanie nowego rozwigzania czesci dolnej konstrukcji galerii, ktdre pozwala
na prawidlowe przeprowadzenie remontu oraz pozniejsze utrzymanie tej
konstrukcji w nalezytym stanie.

«  Wykonanie opisu technicznego remontu konstrukcji galerii, okreslenie kolejnosci
prowadzenia prac remontowych, okreslenie kategorii korozyjnosci oraz podanie
sposobu zabezpieczenia przed korozja.
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*  Wykonanie dokumentaciji rysunkowej i zestawien materiatow.
e Opracowanie zakresu prac remontowych i okreslenie ilosci poszczegoinych
robot.

4. 0qgolny opis konstrukcji galerii

Galeria powlokowa naweglania jest konstrukcjg nosng i jednoczesnie obudowg dla
przenosnika tasmowego o szerokosci 450 mm. Wedtug informacji Uzytkownika obiektu
galerie wykonano okoto 1980 roku, na podstawie typowego projektu galerii, opracowanego
przez Biuro studidw i projektow konstrukcji stalowych MOSTOSTAL. Galeria powlokowa
typu L=1800.56.3 jest przeznaczona dla jednego przenosnika tasmowego. Os przenosnika
jest przesunieta w kierunku $ciany o 330 mm w stosunku do osi podiuznej galerii. Takie
rozwigzanie pozwolito na umieszczenie wzdluz dlugosci galerii  przejscia,
wykorzystywanego do serwisowania urzgdzenia.

Schematem statycznym konstrukcji galerii jest belka ciggta dwuprzestowa, nachylona do
poziomu pod katem 17,9°. Dlugosci przeset w rzucie poziomym wynosza: przesto dolne
20,5 m, przesto gérne 19,8 m. Konstrukcja galerii opiera sie na trzech podporach. Podporg
dolng jest tozysko state - umieszczone na budynku stacji przesypowej. Podporag posrednig
jest stalowa krata wahaczowa. Podpora ta przenosi sity pionowe i poziome réwnolegte do
ptaszczyzny kraty, ale nie przenosi sit poziomych prostopadtych do ptaszczyzny kraty.
Podpora goérng sa tozyska rolkowe usytuowane na budynku kottowni.

Ze wzgledu na zaawansowang korozje czesci podpodtogowej galerii zastosowano rézne od
pierwotnego rozwigzanie konstrukcyjne czesci dolnej galerii. Zaklada sie zdemontowanie
piyty zelbetowej i schoddéw oraz demontaz skorodowanych stalowych elementow pretowych
i blach poszycia. Odciecie wreg w odlegtosci 400 mm, a odciecie blachy 3 mm w odlegtosci
700 mm od spodu galerii. Odleglosci te mogg byé zmienione w zaleznosci od stopnia
skorodowania. Szczegblnie w $cianie przy przenosniku moze zajs¢ potrzeba zwiekszenia
wymiaréw odcinanych elementéw. Doktadne miejsca odcinania elementéw nalezy ustali¢
podczas prac remontowych. W segmentach 26, 27, 28 i 29 blache poszycia nalezy
wymieni¢ na calym obwodzie przekroju galerii. Zaktada sie, ze konstrukcja wreg
podporowych (skrajne wregi w segmentach 1 i 29 oraz obie wregi w segmencie 15 - rys. 1)
nie bedzie zmieniana. Zakres koniecznych napraw i wzmochien wreg podporowych
zostanie ustalony podczas prac remontowych po usunieciu blachy poszycia.
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5. 0qgolny opis nowego rozwi azania konstrukcyjnego

W wymienianej czesci dolnej galerii zastosowano wylgcznie konstrukcje stalowa.
Zamiast elementow zakrzywionych blach i wreg zastosowano elementy prostoliniowe.
Elementy pionowe wreg z dwuteownika IPN80 i polgczone z nimi, poziome poprzeczki
z dwuteownika IPN100 tworzg zamknietg rame. Wzdluz galerii po obu stronach
zastosowano nosne katowniki 120x10. Katowniki te powinny by¢ ciggle — elementy
montazowe powinny by¢ potaczone miedzy sobg spoing czotowg. Katowniki te sg rowniez
laczone do koncéw elementéw pionowych wreg i do zakrzywionych czesci wreg
podporowych. Wymieniane arkusze blachy poszycia o nominalnej grubosci 3 mm,
szerokosci 700 mm i dlugosci 1500 mm sg tgczone ze sobg za pomoca spoiny czotowej.
Spoina ta powinna by¢ wtopiona w dwuteowniki IPN80. Wymieniane arkusze blachy
poszycia sg taczone z blachg isthiejacg za pomoca spoiny czotowej. W tym miejscu, ze
wzgledu na mozliwe odchyiki przy odcinaniu blach, przewidziano podkiadke z blachy
5x50 mm. Wymieniane arkusze blachy poszycia sg réwniez laczone do podiuznych
katownikow nosnych 120x10 z zewnatrz spoing ciggla z3 i od wewnatrz spoing przerywang
a2 100/200. Do poprzeczek z dwuteownika IPN100 tgczone sg arkusze blachy podiogowej
0 grubosci 4 mm. Blacha podlogowa dodatkowo usztywniona jest trzema katownikami
50x5, do dwbéch z nich mocowana jest konstrukcja wsporcza stopni schodowych. Do blachy
podiogowej w miejscach wreg mocowane sg podporki przenosnika tasmowego, a przy
scianach bocznych galerii mocowane sg bortnice z blachy o grub. 4 mm. Opisane powyzej
rozwigzanie konstrukcyjne pokazano narys. 6., 7. i 8.

6. Zatozenia do oblicze i statyczno - wytrzymato sciowych

Obliczenia wykonano metodg stanéw granicznych wedtug obowigzujgcych norm.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym
niniejszego projektu.

7. Materiaty

Stal profilowa: - S235JRG2 - konstrukcja galerii
S235JR - elementy drugorzedne
Elektrody: - E46 4 B32 H5
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8. 0qgolne zasady zabezpieczenia konstrukcji przed k  orozj a

Na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2 zaszeregowano galerie do kategorii
korozyjnosci C5-1 - bardzo duza - przemystowa. W zwigzku z tym zaproponowano
nastepujgce zestawy malarskie:

-z zewnatrz - system 2-warstwowy przy hiskim stopniu narazenia
1x Sika Cor® EG-Phosphat - gruntowa - 80 pum
1x Sika Cor® EG 5 - nawierzchniowa - 80 pm

- od wewnatrz - system 3-warstwowy

1x Sika Cor® ZincR - gruntowa - 60 um

1x Sika Cor® EG 1 — miedzywarstwowa - 80 um

1x Sika Cor® EG 5 - nawierzchniowa - 80 um

Przed przystgpieniem do prac malarskich powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ do

stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO 12944-4 Sa 2 % dla elementow stalowych nowych
(wymienionych) oraz P Sa 2 % dla elementéw ze starymi powlokami (pozostawionych). Dla
tych drugich elementbw mocno przylegajgce powloki lakierowe powinny zostac
nienaruszone. Podczas prowadzenia prac malarskich nalezy stosowac¢ zalecenia
producenta systemu. Powyzsze zestawy malarskie sg zalecanymi, mozna je zamieni¢ na
zestawy innej firmy rownorzedne po wzgledem jakosci i kompatybilnosci z istniejgcymi
powtokami malarskimi podlegajacymi renowaciji.

9. Wytyczne wykonania i kolejno  $¢ prac remontowych

Prace remontowe galerii mozna podzieli¢ na 4 etapy:
Etap 1. Remont konstrukcji nosnej korpusu galerii.
Etap 2. Montaz schoddw.
Etap 3. Remont tasmociggu.
Etap 4. Remont konstrukcji podpory posredniej galerii.

Nalezy pamietaé, ze zewnetrzna blacha poszycia jest blacha nosna. Ze wzgledu na

zapewnienie bezpieczenstwa i statecznosci konstrukcji galerii, w etapie 1. zaleca sie
nastepujgca kolejnos¢ prac remontowych:

9.1. W obszarze prowadzenia prac remontowych nalezy wykona¢ podwieszenie i

potaczenie ramy przenosnika tasmowego do konstrukcji wreg zgodnie z rys. 4. i 5.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Podwieszenie za pomocg wieszaka W-1 nalezy wykona¢ co 1,5 m, do kazdej wregi,
zas boczne mocowanie ramy tasmociggu za pomocg IPN 80 nalezy wykona¢ co
3,0m, tj. w miejscach wystepowania oparcia tasmociggu na istniejgcych piytach

podtogowych.

Aby nosnos¢ przekroju galerii nad podporg posrednig byla wystarczajgca nalezy
wciggna¢ do wspotpracy z blachg powtoki po dwa elementy pretowe lezace ponizej
linii okien na obu $cianach bocznych. Nalezy to zrobi¢ poprzez zespawanie blachy
z tymi elementami pretowymi spoinami pachwinowymi ciggtymi o grubosci 2 mm.
Wociggniete do wspoélpracy elementy muszg by¢ réwniez przyspawane do wreg
spoinami zapewniajacymi petng ich nosnos¢ na rozcigganie. Spawanie nalezy

wykonac¢ na odcinku 7,5 m - po 3,75 m z kazdej strony podpory posredniej.

Przed przystgpieniem do remontu gornego przesta galerii (segmenty 15+29)
wymagane jest czesciowe odcigzenie konstrukcji galerii, w tym celu w segmentach
26+29 zaleca sie w pierwszej kolejnosci usuniecie ptyty betonowej i schodow bez

demontazu stalowej konstrukcji pretowej i blach poszycia.

Zaleca sie rozpoczecie prac od strony podpdr skrajnych i kontynuowanie w kierunku
podpory srodkowej. Od strony podpory dolnej poczgwszy od segmentu 1, 2, 3 itd. Od
strony podpory gornej (na budynku kottlowni) poczawszy od segmentu 25, 24, 23 itd.
(po uprzednim odcigzeniu segmentéw 26+29 — pkt. 9.3.).

Remont korpusu galerii polegat bedzie na sukcesywnym zaktadaniu jarzm JM-1,
odcinaniu podpodrek przenosnika tasmowego od podtogi i demontazu czesci dolnej
galerii. Jednoczesnie mozna odcigé konstrukcje na dlugosci 3 segmentow — czyli
4,5m. W segmentach 1+14 i 25+16 mozliwe jest jednoczesne usuwanie odcinanej
konstrukcji dolnej w catosci (zelbet + stal). Nastepnie nalezy wykona¢ sukcesywny

montaz nowych elementow pretowych i blach poszycia.

Po zamontowaniu dodatkowych podporek nég tasmociggu mozna przystgpi¢ do
odcinania wieszakow W-1 podtrzymujgcych tasmocigg. Nie ma koniecznosci

usuwania bocznego potgczenia ramy tasmociggu z wrega.

W segmentach nr 13, 14, 16 i 17 w pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ blache
poszycia tylko do wysokosci 400 mm od spodu galerii, zamontowa¢ nowg konstrukcje

pretowg wreg i elementéw (katownikow) podtuznych. Nastepnie z jednej strony galerii
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

usung¢ reszte blachy do wymaganej wysokosci i zamontowaé blache nowa,

nastepnie to samo zrobi¢ z drugiej strony przekroju galerii.

Po wymianie stalowych elementéw w segmentach 1+14 i 25+16 mozna przystgpi¢ do
wymiany niezbednych elementéw w segmentach 26+29. W pierwszej kolejnosci
nalezy wymienic¢ blache poszycia na dachu oraz w bocznych scianach galerii. Nalezy
sukcesywnie usuwac¢ skorodowane arkusze blach i wstawia¢ arkusze nowe. Prace
nalezy zacza¢ od gérnej czesci przekroju i kontynuowa¢ w dot, naprzemiennie z
jednej i z drugiej pionowej osi symetrii galerii. Jednoczesnie nie moze by¢ usuniete
wiecej niz 1000 mm blachy na obwodzie korpusu galerii. Po wymianie blach poszycia
w gornej czesci galerii (dach i sciany) mozna przystgpi¢ do naprawy dolnej jej czesci.
Remont tej czesci galerii wykona¢ w identyczny sposéb, jak we wczesniejszych

segmentach.

Ogledziny i ustalenie zakresu koniecznych napraw i wzmochien wreg podporowych -
skrajne wregi w segmentach 1 i 29 oraz obie wregi w segmencie 15 - rys. 1.
Ogledziny zostang przeprowadzone przez zespot projektowy w ramach nadzoru
autorskiego z udziatem Wykonawcy robét remontowych. Wytyczne projektowe
dotyczace tego zakresu prac zostang na biezgco opracowane iprzekazane
Wykonawcy robot. Czes¢ rysunkowa i opisowa zostanie réwniez zamieszczona w

dokumentacji powykonawcze;j.

Montaz elementéw do mocowania schodéw. Montaz stopni schodowych bedzie
mozliwy dopiero po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych

elementow stuzacych do zamocowania tych stopni.
Czyszczenie elementéw stalowych i naktadanie powtok malarskich.

Naprawa oparcia podpory posredniej na fundamencie. Nalezy dokreci¢ nakretki w
srubach fundamentowych, w razie potrzeby przegwintowac¢ trzpien $ruby.
Wyréwnanie (reprofilacja) gornej i bocznych powierzchni fundamentu poprzez

natozenie zaprawy naprawczej gotowego systemu naprawczego typu PCC.
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10.

Zalecenia ko ncowe

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Remont konstrukcji stalowej galerii nalezy realizowa¢ i odbiera¢ zgodnie
Z postanowieniami normy PN-EN 1090-2.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Nie zezwala sie na wykonywanie czynnosci remontowych na zewnatrz galerii przy
deszczowej pogodzie lub wietrze o predkosci powyzej 10 m/s.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania prac o duzym stopniu trudnosci oraz
potrzebe oceny na biezaco odkrytych elementéw konstrukcyjnych, remont galerii
powinien by¢ wykonywany pod fachowym nadzorem budowlanym wigcznie
z nadzorem autorskim projektanta.

Uzytkownik powinien przeprowadzac przeglad stanu technicznego galerii raz w roku
najlepiej na wiosne — w maju. W zakres kontroli wchodzi przeglad wizualny
elementow konstrukcyjnych, potgczen spawanych i Srubowych, przeglad
zabezpieczen antykorozyjnych. W przypadku stwierdzenia odstepstw od stanu
poczatkowego nalezy natychmiast wykona¢ odpowiednie korekty. W razie
stwierdzenia uszkodzen powtok malarskich nalezy dokonac ich renowacji.

Po trzech latach eksploatacji, tj. we wrzesniu 2016 roku nalezy wykonac
kompleksowg ocene stanu technicznego galerii, ktéra powinna obejmowac:

«  pomiary grubosci blach poszycia galerii na catej diugosci i obwodzie,

« wizualng kontrole stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych korpusu
galerii,

« sprawdzenie stanu potgczen spawanych i srubowych,

« sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej — podpory posredniej,

« kontrolne obliczenia statyczno—-wytrzymatosciowe — w przypadku stwierdzenia
ubytkéw korozyjnych przekroju poprzecznego blach poszycia i/lub innych
elementéw korozyjnych,

« podanie wnioskéw i zaleceh odnosnie dalszej bezpiecznej eksploatacji galerii.

Opracowat: dr inz. Zbigniew KIELBASA Sprawdzit: dr inz. Wiestaw KUBISZYN
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ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0.
37 - 111 RAKSZAWA 334

PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWEGO REMONTU
STALOWEJ GALERII POWLOKOWEJ NAWEGLANIA

PROJEKT
WYKONAWCZY

Il. ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

BIURO PROJEKTOW: PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWEGO
PROJEKT:[REMONTU STALOWEJ GALERII POWLOKOWEJ
WI K K.WROBEL i W.KUBISZYN NAWEGLANIA
35-083 RZESZOW, UL. SALETYNSKA 7 OBIEKT: GALERIA POWELOKOWA DATA:
INWESTOR: NAWEGLANIA 2013.07
Zaktad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0. WYKONAL: mgr in2. Marcin OSTROWSKI NR RYS.:
37-111 Rakszawa 334 SPRAWDZIL: dr inz. Wiestaw KUBISZYN )
ELEMENT WYSYtKOWY: ELEMENTY STALOWE PRZEZNACZONE NA KOMPLEKSOWY REMONT GALERII RYS. 1. +8.
[) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KORPUSU | POSZYCIA GALERI |
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
LICZBA MASA RAZEM MASA
LP. NAZWA ELEMENTU | DLUGOSC ELEV,‘\’AEN UWAGH
1mb 1 sztuki
CIE kgl
GALERIA [mm] [szt] [kg] [kg]
1 IPN 80 90 15 5,94 0,53 7,95 S235JRG2
6 IPN 80 350 52 5,94 2,08 108,16 S235JRG2
7 IPN 100 1640 26 8,34 13,68 355,68 S235JRG2
8 L 50%5 6000 21 3,77 22,62 475,02 S235JRG2
8.1 L 50x5 800 3 3,77 3,02 9,06 S235JRG2
9 BL. 4x1500 1640 29 47,10 77,24 2239,96 S235JRG2
11 C 80 250 30 8,64 2,16 64,80 S235JRG2
12 L 120x10 43500 2 18,20 791,70 1583,40 S235JRG2
13 BL. 4x250 1500 29 7,85 11,78 341,62 S235JRG2
14 BL. 4x150 1500 29 471 7,07 205,03 S235JRG2
15 BL. 5x50 1455 58 1,96 2,86 165,88 S235JRG2
16 BL. 3x700 1500 50 16,49 24,73 1236,50 $235JRG2
17 BL. 3x970 1500 8 22,84 34,27 274,16 S235JRG2
18 BL. 3x760 1500 8 17,90 26,85 214,80 S235JRG2
19 BL. 3x884 1500 12 20,82 31,23 374,76 S235JRG2
RAZEM MASA [kg] 7656,78
DODATEK NA SPOINY 1,8% [Kg] 137,82
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 7794,60
II) SCHODY WEWNETRZNE
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
LICZBA MASA RAZEM MASA
LP. NAZWA ELEMENTU |prucose| W
ELEMENT o | 1 sztuki UWAGI
CIE [kg]
SCHODY WEWN. [mm] [szt] [kal [kal
10 BL. 6x172 265 202 8,10 2,15 434,30 S235JR
b0 |SOZ/33X33/30X3/B=295; STOPNIE
L=600/0C 101 9,00 909,00]OCYNKOWANE
Sruba M12x50 kI. A2-50 404 0,05 22,06
21 [Podktadka d=13mm kI. A2 404 0,01 2,19
Nakretka M12 kl. A2-50 - 404 0,01 5,39
RAZEM MASA [kg] 434,30
DODATEK NA SPOINY 1,8% [Kg] 7,82
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 442,12
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IIl) REMONT TASMOCIAGU
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
L'Cvf/BA MASA RAZEM MASA
LP. NAZWA ELEMENTU |DLUGOSC ELEMEN
1mb 1 sztuki UWAGI
_ CIE ka]
TASMOCIAG mm] | [szt] | [k [kl
T1 BL. 5x50 3000 28 1,96 5,89 164,92 S235JR
T2 BL. 3x800 3000 14 18,84 56,52 791,28 S235JR
RAZEM MASA [kg] 956,20
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 17,21
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 973,41
IV) ELEMENTY POMOCNICZE DO MONTAZU Szt. 4
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
L'Cvf/BA MASA RAZEM MASA
LP. NAZWA ELEMENTU |DLUGOSC ELEMEN
1mb 1 sztuki UWAGI
CIE [kg]
WIESZAK WK-1 [mm] [szt] k] [kg]
2 L 505 1550 1 3,77 5,84 5,84 S235JR
JARZMO JM-1
3 L 505 1430 2 3,77 5,39 10,78 S235JR
4.1 2L 50%5 270 2 754 2,04 4,08 S235JR
4.2 2L 50%5 270 2 754 2,04 4,08 S235JR
Pret gwint. ¢12 - 4 - 0,36 1,42 S235JR
5 Podktadka d=13mm 8 - 0,01 0,04
Nakretka M12 kI.8 - 8 - 0,01 0,11
RAZEM MASA [kg] 26,35
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kq] 0,47
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 26,82
OGOLEM MASA 4 SZTUK [kg] 107,28
[0GOLEM MASA STALI PROFILOWEJ [Kg] 9317
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[l ZESTAWIENIE ZAKRESU | ILO SCI ROBOT REMONTOWYCH
ZESTAWIENIE ZAKRESU | ILO SCI ROBOT [SrEA st
BIURO PROJEKTOW.: oroseKT. |PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWEGO
WIK «wréBEL i wkUBISZYN REMONTU STALOWEJ GALERII NAW EGLANIA
35-083 RZESZOW, UL. SALETYNSKA 7 - |STALOWA GALERIA DATA:
OBIEKT:
INWESTOR: POWLOKOWA 2013.07.08
ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. WYKONAL: mgr inz. Marcin OSTROWSKI
37-111 RAKSZAWA 334 SPRAWDZIL: dr inz. Wiestaw KUBISZYN
Lp. RODZAJ ROBOT J.M. ILOSC UWAGI
Skucie i usuniecie (demontaz) ptyty zelbetowej gr 10 cm i
1. betonowych schodow wysokos¢ stopni 12cm m® 9,00
Odciecie i demontaz skorodowanych elementéw stalowych: blacha
poszycia gr. 3mm; dolna cze$¢ wregi IPN8O; podiuzne
usztywnienia T60; ceowniki 80 nog (podpor) ramy nosnej
2. tasmociggu t 5,80
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego blach poszycia galerii
od zewnetrznej strony, przygotowanie podtoza lokalne czyszczenie
mechaniczne lub hydropiaskowanie catej powierzchni )
3. m 150,00
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pozostawianych
blach i elementdw (ksztattownikow) wewnatrz galerii oraz stupa
podpory posredniej, przygotowanie podioza poprzez piaskowanie
(czyszczenie strumieniowo-$cierne) catej zabezpieczanej
4. powierzchni m’ 420,00
Wykonanie stalowych elementéw pomocniczych do realizacji prac
5. montazowych t 0,107
Realizacja remontu galerii powtokowej, bez remontu segmentu nr
15 i wreg w osi podpdr skrajnych; dostarczenie, wykonanie i
montaz konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem
6  |antykorozyjnym t 7,795
Wykonanie remontu galerii powtokowej w osi i rejonie podpor Obmiar po  [Okreslenie ilosci robét
skrajnych oraz segmentu podpory posredniej - segment nr 15; wykonaniu  |mozliwe bedzie po ich
7. konstrukcja stalowa t  |remontu wykonaniu
Wykonanie schodéw wewnetrznych:
- dostawa i montaz konstrukcji stalowej do mocowania stopni t 0,442
8. - dostawa i montaz prefabrykowanych stopni schodowych kpl. 101
Remont taSmociggu, wymiana poszycia ramy tasmociagu,
wykonanie bortnic, zabezpieczenie antykorozyjne - konstrukcja
9. stalowa t 0,973
10. Rusztowanie stacjonarne lub zwyzka samochodowa kpl. 2
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V. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

Zestawienie rysunkow:

NR TYTUL SKALA
RYS.
1. Stalowa galeria powtokowa naw eglania - widok z boku | 1:150
Z podziatem na segmenty
2. Stalowa galeria powtokowa naw eglania - rzut z gory 1:150
3. Przekrdj poprzeczny - stan istniej acy 1:10
4. Przekrdj poprzeczny - elementy usuwane segmentow 1:10
1+14i16 +25
5. Przekroj poprzeczny - elementy usuwane segmentéw 1:10
26 + 29
6. Przekroj poprzeczny - remontowane segmenty 1 + 14 1:10;1:5;1:2
i16 + 25
7. Przekroj poprzeczny - remontowane segmenty 26 + 29 1:10;1:5;1:2
8. Jarzmo JM-1. Schemat monta zu stopni schodowych 1:10;1:5
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