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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SCHODOW
ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0. ZEWNETRZNYCH na PIETRO KOTLOWNI PROJEKT

37-111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. 2 0.0. w RAKSZAWIE WYKONAWCZY
I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. DANE OGOLNE

11. INWESTOR

Zaktad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0.
37 - 111 Rakszawa 334

1.2.  LOKALIZACJA OBIEKTU

Dziatka nr 6637/21. Obreb: 181006_2. 0104-Rakszawa

Powiat Lancut; gmina Rakszawa; miejscowos$¢ Rakszawa

1.3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora — Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM
Sp. z 0.0. z siedzibg w Rakszawie 334, realizacji przebudowy przedmiotu projektu wykonawczego — schodow
zewnetrznych przy kottowni ZUK ENERGOKOM Sp. zo.o0.

1.4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig;
) Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna.
) Uzgodnienia z Inwestorem.
3)  Archiwalna dokumentacja techniczna przedmiotu opracowania — schodéw zewnetrznych.
)

Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg stalowe schody zewnetrzne prowadzace na i z pietra kottowni.

1.6.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa przedmiotowych schoddw, wynikajaca z ich zuzycia technicznego
— zlego stanu technicznego oraz potrzeby zwigkszenia no$noéci gérnego podestu (pomostu), przy drzwiach

w $cianie zewnetrznej pierwszego pietra kottowni.

1.7.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu obejmuje opracowanie projektu wykonawczego przebudowy przedmiotowych

schoddw zewnetrznych — wykonanie opisu technicznego, rysunkdw oraz zestawienia stali.
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ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0.
37 -111 RAKSZAWA 334

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SCHODOW
ZEWNETRZNYCH na PIETRO KOTLOWNI
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

PROJEKT
WYKONAWCZY

1.8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Szeroko$¢ biegu schodowego: 0,80 m.
Diugos¢ biegu (wraz ze spocznikiem) 5,37 m.
Wysoko$¢ stopnia schodowego: 0,20 m.
Szerokos¢ stopnia schodowego (netto): 0,25 m.
Liczba stopni ogdtem: 10 +9=19szt.
Réznica wysokosci (catkowita): 3,80 m.
Szeroko$¢ (wysieg) gornego podestu: 1,50 m.

Diugos¢ gdrnego podestu: 3,50 m.

1.9.  WARUNKI LOKALIZACYJNE | OBCIAZENIA

o Dla projektowanej przebudowy lokalizacja schoddw nie ulega zmianie, s one zlokalizowane przy Scianie
zewnetrznej budynku kottowni. Zakotwienie biegu schodowego nalezy wykonaé do istniejgcych
fundamentdw, stupdw oraz zewnetrznej belki wspornikowej pomostu — podestu schodowego.

e  Obcigzenie uzytkowe: — biegu schodowego i spocznika miedzybiegowego qk1 = 5,0 kN/m2,

— pomostu (podestu) schodowego qk2 = 15,0 kN/m2,

o  Strefa obcigzenia $niegiem - 3. (A = +205,00 m n.p.m.).

o Strefa obcigzenia wiatrem — 1. (A = +205,00 m n.p.m.).

2. OPIS TECHNICZNY

21 Ogélna koncepcja konstrukcji

Przebudowywane schody zewnetrzne prowadzace na pietro kottowni nalezy wykonaé w konstrukcji

stalowej z cze$ciowym wykorzystaniem istniejacych elementdw konstrukcyjnych bedacych w dobrym stanie
technicznym - zgodnie z czesScig graficzng niniejszego projektu. Przedmiotowe schody skfadajg sie

z dwuczesciowego biegu schodowego, ze wzgledu na znaczng liczbe stopni, przedzielonego spocznikiem oraz

pomostu (podestu) przy drzwiach zewnetrznych pierwszego pietra kottowni. Konstrukcje no$ng biegu

schodowego i spocznika stanowig dwa ceowniki wys. 200mm, podparte w trzech miejscach: u dotu na
fundamencie ptytowym, podparcie posrednie stanowig stupy wykonane z ceownika 120, a nastepnie zewnetrzna
belka wspornikowa pomostu. Konstrukcje pomostu (podestu schodowego) stanowig trzy belki wspornikowe, jedna

(srodkowa) nowoprojektowana oraz dwie zewnetrzne istniejace, na tych belkach opierajq sie trzy belki podiuzne,

stanowigce elementy nosne dla poszycia pomostu z krat pomostowych. Bieg schodowy, spocznik i pomost z
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ZEWNETRZNYCH na PIETRO KOTLOWNI
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jednej strony przylegaja do $ciany zewnetrznej kottowni, z drugiej strony nalezy zamontowac balustrade (barierke)
zabezpieczajgcq wysokosci minimum 1,10 m, ponad poszycie schoddw i podestow. Barierke nalezy wyposazy¢ w
pochwyt, element posredni oraz bortnice wysokosci minimum 150 mm. Ze wzgledéw technologicznych, tj.
mozliwo$¢ wykorzystania pomostu jako rampy transportowej, zostat wyposazony w barierke z mozliwoscig
otwierania na zewnatrz. Poszycie pomostu i spocznika biegu schodowego stanowig obramowane kraty
pomostowe, za$ bieg schodowy wyposazono w typowe stopnie schodowe wykonane réwniez z kat pomostowych.

2.2 Materiaty konstrukcyjne

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: B (RB400OW)
Stal profilowa: S235JR; S235JRH

2.3 Wytyczne wykonania przebudowy konstrukcji

a. Ogodlne wytyczne wykonania prac

e Ze wzgledu na remontowy charakter przedmiotowych prac, wiekszo$¢ tych prac nalezy wykona¢ na placu
budowy.

o W warsztacie/wytwdrni konstrukcji stalowych mozna wykona¢ jedynie elementy nowe — belki policzkowe
biegu schodowego i ewentualng adaptacje elementéw stalowych z odzysku w zakresie przygotowania
powierzchni do malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego.

o Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednim zestawem malarskim podanym w
nastepnym punkcie niniejszego projektu.

o Kratki pomostowe ze wzgledu na ocynkowanie ogniowe nie wymagajq dodatkowego zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, nalezy jedynie wykona¢ dodatkowg powtoke malarskg w miejscach wycie¢ w niektorych
kratkach pomostowych.

e Do mocowania kratek pomostowych i stopni schodowych do konstrukcji no$nej uzy¢é rozwigzan
systemowych, nie wykonywaé spoin mocujgcych kraty do konstrukcii!

b. Kolejnos¢ prac remontowo — montazowych

e Rozbidrka istniejacych schodow — konstrukcji biegu schodowego wraz ze spocznikiem oraz czeSciowa
rozbibrka pomostu — poszycia wraz z belkami nosnymi (podtuznymi). Pozostawi¢ nalezy jedynie dwie
istniejace belki wspornikowe pomostu.

e  Wykonanie stalowej belki podwalinowej stanowigcej fundament stupéw podpierajacych belki policzkowe
biegu schodowego.

e  Wykonanie dodatkowej belki wspornikowej pomostu, nowych belek policzkowych biegu schodowego i
adaptacja belek podtuznych pomostowych oraz stupéw podpierajgcych bieg schodowy.
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Pozostawiong konstrukcje stalowa oraz zdemontowane elementy stalowe przeznaczone do ponownego
wykorzystania oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2% lub St 2 i wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne.
Wykonanie wneki w $cianie zewnetrznej i wiencu do zamocowania dodatkowej belki nosnej pomostu.
Montaz wspornikowej belki nosnej pomostu.

Zbrojenie i betonowanie ww. wneki dla dodatkowego poparcia zamontowanej belki pomostowej.

Montaz stalowej konstrukcji nosnej pomostu — 3 belek podtuznych z odzysku.

Montaz belek policzkowych biegu schodowego i ich podpér — stupdw.

Ewentualne dodatkowe zbrojenie i betonowanie belki podwalinowej — fundamentu ww. stupdw.

Wykonanie i montaz balustrady schoddw, cze$¢ otwierang balustrady wyposazy¢é w_odpowiednie
zamkniecia i rygle zabezpieczajace przed przypadkowym i niezamierzonym otwarciem.

Montaz stopni schodowych i krat pomostowych spocznika oraz pomostu przy drzwiach wejéciowych na

pietro kottowni — stosowac taczniki systemowe.
Wykonanie poprawek zabezpieczenia antykorozyjnego.
Uporzadkowanie terenu robét.

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wyszczegolnienie Rodzaj malowania

Podktadowe Nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Grunt epoksydowy Farba nawierzchniowa
INERTA PRIMER 5 poliuretanowa
TEKNODUR 50

Liczba warstw 2 2
\Wymagana taczna grubosé
malowania [mikrometréw] 2x60=120 2x40=80
Sposdb naktadania natryskiem lub pedzlem pedzlem lub natryskiem
Czas schnigcia [godz.]
brak odlepu, 3 6
Zalecany rozcienczalnik, zmywacz Wg zalecen producenta
symbol wg KTM
Stopien czystosci podioza
wg PN-ISO 8501-1 Sa2¥2lub St2

2.5 Zalecenia koncowe

Stalowg konstrukcje schoddéw zewnetrznych nalezy wykonywaé, montowaé i odbiera¢é zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1090 — 2: 2009.

Roboty betonowe wykonywa¢ i odbiera¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13670: 2011.
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c. Sprawdzi¢ stan techniczny wykorzystywanych elementéw konstrukcyjnych, istniejacych — dwéch belek
wspornikowych i elementdw adaptowanych z odzysku i w razie potrzeby wykona¢ adekwatng do stopnia
skorodowania/uszkodzenia naprawe lub wzmocnienie.

d. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

e. Konstrukcja bedaca przedmiotem ninigjszego opracowania powinna by¢ wykonywana pod fachowym
nadzorem budowlanym.

f. Uzytkownik zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego powinien przeprowadza¢ nastepujace kontrole
stanu technicznego budynku kottowni i zarazem przedmiotowych schodow:

1. okresowa, co najmniej raz w roku, polegajacg na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw
budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne iniszczace dziatania
czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

2. okresowa, co najmniej raz na 5 lat, ktora polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatno$ci
do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg
powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawno$ci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.

3. Oprécz tych ww. kontroli wykonywa¢ réwniez inne kontrole i przeglady, szczegoinie wynikajace
z Prawa Pracy oraz przepisow sanitarnych, a takze bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po kazdej okresowej kontroli nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt i odnotowac ten fakt w ksigzce obiektu
budowlanego (KOB).

W przypadku stwierdzenia odstepstw od stanu poczatkowego nalezy natychmiast dokona¢ odpowiednich
korekt. W razie stwierdzenia uszkodzen powtok malarskich nalezy dokona¢ ich renowacji.

Rzeszow, wrzesien 2019 r.
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Il. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

Spis rysunkow:

LP. | NRRYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA
1. RZUT KONSTRUKCJI SCHODOW. WIDOK A - A 1:50
2 2 BELKA COKOLOWA BC-1. PRZEKROJ | SZCZEGOLY 1:10
] ] do RYS. 1. ]
3 3. SCHEMAT MONTAZOWY 1:25
4 4. BELKI SCHODOWE BS-1 i BS-2 1:20
5 5. BELKI SCHODOWE BS-3 i BS-4 1:20
6 6. BELKA POMOSTOWA BP-1 1:10
7 7. WIDOK BALUSTRADY BIEGU | PODESTOW 1:25
8 8. BALUSTRADA BIEGU | PODESTOW — RZUT i PRZEKROJE 1:25
9 9. FURTKI BALUSTRADY F-1L i F1-P 1:10
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UWAGI:
. - MATERIALY:
1. Symbolami 11, 12 oznaczono elementy istniejace.
2. Symbolami 2, Z3, 74 oznaczono elementy pochodzace z odzysku. STAL: S235R
3. Zestawienie stali zamieszczono w opisie technicznym. S235JRH
4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
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37-111 Rakszawa 334 1:50 2019.09.
Adres obiektu: | RAKSZAWA, gm. Rakszawa, pow. Lancut, dziatka nr 6637/21, obr. 104 Rakszawa
Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBLDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH na PIETRO KOTLOWNI Branza: Nrrys:
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RZUT KONSTRUKCJI SCHODOW, WIDOK A-A
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ISTNIEJACA POSADZKA
BETONOWA

UWAGI:

1. Rozpatrywat facznie z rys. 1.

Symbolami 21, 22, Z3, Z5 oznaczono elementy pochodzace z odzysku.

2
3. Symbolem 12 oznaczono element istniejacy.

4. Zestawienie stali zamieszczono w opisie technicznym.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
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wywiercié otwory #12 PNH
2 KOMPLETY
MATERIALY:
BETON: C20/25
STAL: S235JR

S235JRH
STAL ZBROJ.: KL. B (RB400W)
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1. Elementy faczy¢ ze soba poprzez spawanie na spoiny czotowe na pelny przetop (grubosé
spoiny = grubos¢ Scianki rury) lub pachwinowe o grubosci réwnej grubosci Scianki rury.

2. Zestawienie stali zamieszczono w opisie technicznym.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
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Rys. 8. RZUT a—a, PRZEKROJ A-A, WIDOK B-B
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Rys. 9. FURTKA F-1L, (F-1P)
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1. Furtke F-1P wykonat jako lustrzane odbicie furtki F-1L, lecz bez elementu nr 14 i 14a.

2. Furtke wyposazy¢ w skobel (zasuwe) z blokada z mozZliwoscig zamkniecia na kiédke oraz rygle dolne po 1 szt. / furtke.

3. Elementy faczy¢ ze soba poprzez spawanie na spoiny czotowe na pelny przetop (grubos¢ spoiny = grubos¢ Scianki rury) lub
pachwinowe o grubosci rownej grubosci Scianki rury.

4. Zestawienie stali zamieszczono w opisie technicznym.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SCHODOW
ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0. ZEWNETRZNYCH na PIETRO KOTLOWNI PROJEKT

37-111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE WYKONAWCZY
1. ZESTAWIENIE STALI
RAZEM
NR NAZWA DEUGOSCE LICZBA MRS MASA
ELEMENTU [CALOSC] 1mb 1 sztuki UWAGI
[kg]
[mm] [szt.] [kg] [ka]
1 BL. 12x210 230 2 19,78 4,55 9,10
2 C200 3016 2 25,30 76,30 152,60
3 C200 870 2 25,30 22,01 44,02
4 C200 2952 2 25,30 74,69 149,38
5 C200 550 2 25,30 13,92 27,84
6 BL. 10x95 150 2 7,46 1,12 2,24
7 BL. 10x50 150 2 3,93 0,59 1,18
8 RK 50x3 1280 2 4,35 0,05 0,10
9 Zawiasy tloczone 40 4 0,62 0,02 0,08
10 BL. 3x50 50 8 1,18 0,06 0,48
11 RK 50x3 1120 4 4,35 4,87 19,48
12 RK 50x3 1218 4 4,35 5,30 21,20
13 RK 50x3 1118 2 4,35 4,86 9,72
14 BL. 5x75 100 2 2,94 0,29 0,58
14a BL. 5x150 200 1 5,89 1,18 1,18
15 BL. 5x150 1155 2 5,89 6,80 13,60
16 RK 50x3 3058 1 4,35 13,30 13,30
17 RK 50x3 1076 7 4,35 4,68 32,76
18 RK 50x3 976 4 4,35 4,25 17,00
19 RK 50x3 826 1 4,35 3,59 3,59
20 RK 50x3 974 4 4,35 4,24 16,96
21 RK 50x3 824 1 4,35 3,58 3,58
22 RK 50x3 908 1 4,35 3,95 3,95
23 RK 50x3 830 1 4,35 3,61 3,61
24 BL. 5x150 860 1 5,89 5,07 5,07
25 RK 50x3 1064 1 4,35 4,63 4,63
26 RK 50x3 2882 1 4,35 12,54 12,54
27 RK 50x3 755 1 4,35 3,28 3,28
28 BL. 5x150 754 1 5,89 4,44 4,44
29 RK 50x3 145 1 4,35 0,63 0,63
30 RK 50x3 152 1 4,35 0,66 0,66
31 BL. 5x150 120 1 5,89 0,71 0,71
32 RK 50x3 443 1 4,35 1,93 1,93
33 RK 50x3 343 1 4,35 1,49 1,49
34 BL. 5x150 363 1 5,89 2,14 2,14
35 RK 50x3 1230 1 4,35 5,35 5,35
36 RK 50x3 778 1 4,35 3,38 3,38
37 RK 50x3 728 1 4,35 3,17 3,17
38 BL. 5x150 768 1 5,89 4,52 4,52
39 RK 50x3 1450 1 4,35 6,31 6,31
40 RK 50x3 676 1 4,35 2,94 2,94
41 RK 50x3 613 1 4,35 2,67 2,67
42 RK 50x3 1080 2 4,35 4,70 9,40
43 BL. 5x150 716 1 5,89 4,22 4,22
44 BL. 5x150 653 1 5,89 3,85 3,85
45 RK 50x3 277 4 4,35 1,20 4,80
46 BL. 5x150 200 1 5,89 1,18 1,18
RAZEM MASA [kg] 636,84
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 11,46
RAZEM MASA [kg] 648,30
ZESTAWIENIE STALI POCHODZACEJ Z ODZYSKU
RAZEM
NR NAZWA DEUGOSE LICZB’A’ A MASA
ELEMENTU [CALOSC] - A UWAGI
[kg]
(mm] [szt] k] [kg]
Z1 C200 1200 2 25,30 30,36 60,72
z2 C120 1680 2 13,40 22,51 45,02
Z3 C200 3500 2 25,30 88,55 177,10
Z4 C200 3462 1 25,30 87,59 87,59
Z5 1/2 C200 3500 1 12,65 44,28 44,28
Z6 C200 1950 2 25,30 49,34 98,68
RAZEM MASA [ka] 513,39
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 9,24
RAZEM MASA [kg] 522,63
WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN DATA. STRONA.
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
@ 1 603 587 200; 695 620 740 : 18
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