Zat. nr 8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

I. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu kapitalnego - wymiany przegrzewacza
pary kotta OR 10 040 nr 1 zainstalowanego w kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych
ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.

Remont kapitalny przegrzewacza pary w zakresie odtworzeniowym obejmuje wymiane
wezownic kotta OR 10 040 nr fabr. 32565, nr ewid. UDT N2122001835, zainstalowanego
w kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.

Il. Zakres zamowienia.

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej zawierajacej:
1)projekt techniczny dokumentacji wymiany przegrzewacza pary w zakresie wymiany
kompletu wezownic obejmujgcej w szczegdlnosSci:

a)
b)

C)
d)

dokumentacje montazowg, uzgodniong i zatwierdzong przez UDT,

dokumentacje naprawy urzgdzenia cisnieniowego czesci cisnieniowej, uzgodniong
i zatwierdzong przez UDT,

dokumentacje technologiczng wykonywania ztgcz spawanych,

dokumentacje: komplet protokotow badan, pomiarow i uzgodnieh wynikajgcych
z zakresu wykonywanych robét, realizowanych dostaw oraz stosownych przepisow
ogolnych stosownych norm zharmonizowanych, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego dla niektorych urzadzen cisnieniowych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r., poz. 68).

2. Demontaz wezownic przegrzewacza pary oraz elementow konstrukcji kotta lub
innych elementéw czesci cisnieniowej w zakresie umozliwiajgcym prawidiowa
technologie montazu przegrzewacza pary kotta OR — 10 040 nr 1, a w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

demontaz wezownic | i Il (tgczna ilos¢ — 36 szt.),

demontaz rur 1,2,3 i 4 (fgczna ilo$¢ 36 szt,) - w miejscach spoin na kré¢cach komor:

a) posredniej,

b) wylotowej;

demontaz elementdw konstrukcji i opodestowania kotta w zakresie wymaganym
technologig wymiany wezownic przegrzewacza;

demontaz izolacji i obmurowania kotta w zakresie wskazanym pisemnie przez

wykonawce, zapewnia zamawiajgcy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wszelkie prace nie mogg powodowac zakiécen ani przerw w pracy kotta OR-10 nr 2
i wlasciwym funkcjonowaniu kottowni.

3. Wykonanie i montaz przegrzewacza pary w zakresie:

1) prefabrykacja, wezownic | i Il oraz rur 1, 2, 3 i 4 zgodnie z dokumentacjg koncesyjng kotta
przekazang przez zamawiajgcego;

2) wykonanie préby cisnieniowej elementéw cisnieniowych w warunkach warsztatowych
oraz dokonanie odbioru UDT elementéw prefabrykowanych;



3) demontaz istniejgcego przegrzewacza w zakresie podlegajgcym wymianie;

4) montaz elementdéw przegrzewacza w kotle OR 10-040;

5) Wykonawca zrealizuje wszelkie inne, nie wymienione powyzej, niezbedne modyfikacje
i przebudowy rurociggdw i instalacji zwigzanych z wymiang przegrzewacza,
np. wynikajacych z technologii prowadzenia robdt;

6) Wykonawca zabuduje wszystkie elementy kotta, instalacje i urzgdzenia pomocnicze oraz
instalacje i urzgdzenia stanowigce wyposazenie technologiczne kottowni, ktére w trakcie
prowadzonych robo6t remontowych zostaty przez niego zdemontowane;

7) wszystkie elementy cisnieniowe podlegajgce wymianie lub zabudowie powinny byé
zgodne z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego, w zakresie czesci
podlegajgcych odtworzeniu i zgodnie z dokumentacjg opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong w UDT.

8) Zawieszenia wezownic przegrzewacza pary — poz. 5 rys. nr 79724a - Wezownica | i poz.
5 rys. nr 79725a - Wezownica Il, muszg by¢ spawane do dzielonych tulei ostonowych z
rury 42,4x4, dt 60 mm natozonych na wezownice.

9) Wykonawca po odbiorze cze$ciowym wykonania robét w zakresie czesci cisSnieniowej, w
tym po odbiorze UDT wykona:

a) odtworzenie zdemontowanego obmurza,
b) odtworzenie zdemontowanej izolacji i opancerzenia kotta,

4. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych do wlasciwego wykonania zamoéwienia
czynnosci pomontazowych zabezpieczajacych elementy konstrukcyjne
i technologiczne kotta, odbioréw i préb, w tym w szczegodlnosci:

1) odbioréw technicznych UDT;
2) dmuchania kotta
3) uczestnictwo w rozruchu kotta.

Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy energie elektryczng i wode w ilosci
niezbednej do wykonania zamowienia oraz zapewni prace kotta wraz z obstugg dla potrzeb
przeprowadzenia rozruchu i ruchu prébnego kotta po wykonaniu obmurza, izolacji
i opancerzenia kotta.

lll. Czes¢ informacyjna

1. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w jezyku polskim
obejmujgca:
1) dokumentacje technologiczng naprawy przegrzewacza pary w uzgodniong w UDT;
2) dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
a) dokumentacje koncesyjng czesci cisnieniowej zatwierdzong w UDT wraz
z protokotem uzgodnien:
b) uaktualniong dokumentacje remontowanej czesci cisnieniowej w przypadku
wprowadzenia zmian;
c) komplet protokotow prob, badan i pomiaréw, dokumenty kontroli jakosci wymagane
WUDT - UC dla wykonanego zakresu prefabrykacji i montazu czesci cisnieniowej,
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protokoty z proby cisnieniowej chemicznego trawienia, dopuszczajgce kociot do
eksploatacji oraz wszystkich innych czynnoéci objetych WUDT — UC, a takze
innymi szczegoétowymi przepisami;

d) powykonawczy obmiar robét;

e) sSwiadectwa badan, atesty, wyniki prob materiatow i elementéw prefabrykowanych
zabudowanych wbudowanych w ramach wykonania przedmiotowego zamowienia,
w tym certyfikaty pochodzenia wyrobow, materiatow.

Dokumentacja ma by¢ kompletna i zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc.

2. Przekazanie frontu robét:

1) Zamawiajgcy po zdemontowaniu opancerzenia, obmurza i izolacji przekaze Wykonawcy
kociot;

2) rozruch i ruch prébny, pomiary sprawdzajgce parametry kotta zostanie wykonany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

IV. Wymagania Zamawiajgcego:

1. Wymagania:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

roboty budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi Warunkami
Technicznymi Dozoru Technicznego;

odcinanie demontowanych elementéw ciSnieniowych, musi by¢ wykonywane
wytgcznie mechanicznie;

jednostopniowy przegrzewacz pary zlokalizowany w gornej czesci kotta w miejscu
dotychczasowego osuszacza, wymagana temperatura pary przegrzanej nie mniej niz
280°C, wezownice przegrzewacza wykonane z materiatu 16M lub 15HM,;

wszystkie elementy czesci cisnieniowej muszg spetnia¢ wymagania WUDT-UC/2003 |
I posiadac¢ swiadectwo kontroli 3.1 zgodnie z EN10204,

producent musi posiadac certyfikacje systemu jakosci, uznanego organu Wspdlnoty
Europejskiej (jednostki notyfikowanej), na zgodnos¢ z wymaganiami dyrektywy
2014/68/WE,

Wykonawca wykona zabezpieczenie antykorozyjne elementow i podzespotow
przeznaczonych do transportu na plac budowy.

2. Pozostate wymagania:

1)

2)

3)

przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca jest obowigzany dokonac
sprawdzenia na obiekcie wszystkich warunkéw technicznych majgcych wptyw na
sposob wykonania zamdwienia;

przed przystgpieniem do montazu na istniejgcych rurach i kréécach, do ktérych
wspawane bedg nowe elementy orurowania, fazowanie rur wykonaé za pomocag
obrobki skrawaniem;

powierzchnie doczotowe, ich ksztatt i wymiary elementow brzegow elementow
taczacych powinny by¢ przygotowane tak aby byty zgodne z odpowiednimi normami
dla spawania w ostonie argonu i odpowiednim WPS-em. Po przeprowadzeniu
powyzszych operacji koncéwki rur doprowadzi¢ do wymaganej (dla metody spawania
141) czystosci,



4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca obowigzany jest spetni¢ wszystkie wymagania obowigzujgcych przepisow,

rozporzgdzen i norm krajowych majgcych zastosowanie w niniejszym postepowaniu;

zastosowane rozwigzania i uzyte elementy i materiaty muszg byC zgodne ze

zharmonizowanymi  normami lub innymi rownowaznymi zaakceptowanymi

w ustawodawstwie RP i UE, wewnetrznymi przepisami Zamawiajgcego oraz zasadami

dobrej praktyki inzynierskiej;

Wykonawca ponosi koszty zakupu i dostaw wszystkich narzedzi i urzgdzen oraz

materiatéw takich jak:

a) druty spawalnicze,

b) elektrody,

c) gazy,

d) materialy do szlifowania jak tarcze do ciecia, szlifowania,

e) materialy i czesci zamienne do wykonania zamodwieni konieczne do wtasciwego
wykonania zamowienia;

wszystkie wynikajgce z przyjetych technologii robét niezbedne prace demontazowe

i montazowe za wyjatkiem opancerzenia, izolacji i obmurowania kotta Wykonawca

wykonuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie robdt demontazowych do zabezpieczenia

wszystkich  odcietych lub przecietych rur naktadkami lub innymi elementami

chronigcymi przed zanieczyszczeniem wnetrza powierzchni ogrzewalnych lub komor;

w przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen wyniklych z niedostosowania sie

Wykonawcy do zalecen okreslonych w punktach 11), 12) i 13) bedzie on zobowigzany

naprawic¢ szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

10)Wykonawca na witasny koszt po zakonczeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie

odpady po przeprowadzonych robotach. Wykonawca na koniec zadania ma okazaé
sie stosownymi dokumentami przyjecia odpadow na wysypisko lub do odpowiedniego
zaktadu utylizacji. Zdemontowane elementy stalowe (zitom stalowy i Zeliwny sg
wlasnoscia Zamawiajgcego), zostang przez  Wykonawce  zabezpieczone
i przetransportowane do wskazanego miejsca sktadowania na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest
wytwdrcg wszelkich odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy
I odpowiada za prawidlowe ich zagospodarowanie tzn.: zapewnienia odpowiednich
warunkéw gromadzenia odpaddédw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie
z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.

Wykonaweca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za dziatania osob trzecich zwigzanych
z wykonywaniem na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego, wszelkich prac zgodnie
z zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w ustawach
Prawo ochrony srodowiska, o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie oraz
ustawie Prawo wodne.

Wykonawca oraz jego podwykonawcy, muszg dziataé w oparciu o wazne decyzje
administracyjne okreslone w ustawie o odpadach oraz w ustawie Prawo ochrony
srodowiska, dotyczgce odpowiednio: zagospodarowania odpadow powstajgcych
podczas realizacji przedmiotu umowy oraz srodowiskowych uwarunkowan zgody na
realizacje przedsiewziecia, jezeli takie decyzje bedg wymagane;



11)prace obiektowe demontazowe i montazowe prowadzone bedg z rusztowan
systemowych oraz z wykorzystaniem schodéw i podestéw obstugowych kotta
modernizowanego.
Wykonawca prac jest zobowigzany do zapewnienia we wlasnym zakresie rusztowan,
pokfadow i podestéw roboczych, niezbednych z punktu widzenia przyjetych rozwigzan
I technologii prowadzenia prac modernizacyjnych. wymagane jest, aby rusztowania
o ktérych mowa wykonane zostaty w zgodzie z wszystkimi obowigzujgcymi normami
oraz rozporzgdzeniami, a w szczegolnosci z: rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) i rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844);

12)zastosowane materiaty i urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce muszg posiadac
wymagane certyfikaty jakosci, atesty i aprobaty. Ponadto materiaty i urzgdzenia,
o ktérych mowa powyzej muszg by¢ nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz rok
przed rozpoczeciem modernizacji, a takze posiada¢é dokumenty i oznaczenia
pozwalajgce stwierdzic ich rok produkcji;

13)Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji technicznej
modernizacji do akceptacji przez Zamawiajgcego w zakresie parametrow
technicznych, rodzajow zastosowanych technologii, materiatow i rozwigzan,;

14)Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji koncesyjnej kotta w UDT,
oraz poniesienia kosztow tych uzgodnien;

V. Czynnosci odbiorowe przedmiotu zaméwienia.

1.

Odbidr przedmiotu mowy nastgpi w dwoéch etapach:

1) etap | — odbiér czesciowy po prefabrykacji elementdow przegrzewacza po
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej i odbioru UDT
przeznaczonych do wbudowania, objetych zakresem zamdwienia;

2) etap Il - odbiér koncowy po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
72-godzinnego ruchu probnego kotta, potwierdzony dwustronnie protokotem odbioru
koncowego:

. Przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie wymaganym przez

Zamawiajgcego dla odbioru koncowego przedmiotu zamowienia nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru.

Zamawiajgcy po odbiorze UDT, po otrzymaniu kompletu dokumentéw przystgpi do
czynnosci odbioru, ktére zakonczy w terminie do 3 dni od daty otrzymania petnej
dokumentacji dotyczgcej przedmiotu zamdwienia.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany i nie bedzie miat
zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci wykonania zamowienia podpisze protokot
odbioru.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany, a bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci jego wykonania, wezwie Wykonawce do
usuniecia wad przedmiotu zamowienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy
termin do ich usuniecia. Fakt usuwania wad przedmiotu umowy przez Wykonawce



i ponownego przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego nie bedzie miat
wptywu na zmiane koncowego terminu wykonania zamdéwienia.

6. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date protokolarnego
uznania odbioru kohcowego po pozytywnych odbiorach czesciowych, préby cisnieniowe;j
po prefabrykacji, odbiorze UDT, pozytywnym przeprowadzeniu 72 godzinnego ruchu
prébnego.

Uwaga:

1) po wykonaniu przegrzewacza (wraz z odbiorem UDT) Wykonawca dostarczy przegrzewacz,
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

2) Zamawiajgcy zastrzega wskazanie terminu dostawy i montazu przegrzewacza w Kotle
(w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ);

3) koszt magazynowania przegrzewacza (u Wykonawcy), zatadunku, dostawy, ubezpieczenia
na czas przewozu, roztadunku i montazu ponosi Wykonawca.

Zatgczniki:
Dokumentacja przegrzewacza pary kotta OR 10-040:
- rys. nr 620050b
- rys.nr79724a
- rys.nr79725a
- rys. nr 89033a
- rys. nr 89034a
- rys. nr 89035a
- rys. nr 89036a



