
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH KOMIN ENERGOKOM RAKSZAWA

STRONA: STRON:

1 1

[szt.] [m] [kg]

SM1 1 16,00 9 285

SM2 1 15,00 8 639

SM3 1 14,00 9 585

3 27509,1 [kg]

SPRAWDZIŁ: dr inż. Wiesław KUBISZYN
RYS. 01.

ELEMENT WYSYŁKOWY: SEGMENTY MONTAŻOWE

ZESTAWIENIE  SEGMENTÓW MONTAŻOWYCH
BIURO PROJEKTÓW:

PROJEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KOMINA 
STALOWEGO KOTŁOWNI ZUK ENERGOKOM SP. Z O.O.WIK K.WRÓBEL i W.KUBISZYN

35-083 RZESZÓW, UL. SALETYŃSKA 7

OBIEKT: KOMIN STALOWY w TRÓJNOGU
DATA:

INWESTOR: 2014.05
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.                              
37-111 Rakszawa 334 WYKONAŁ: mgr inż. Marcin OSTROWSKI NR RYS.:

MASA SEGMENTUDŁUGOŚĆ

UWAGA:   MASY SEGMENTÓW MONTAŻOWYCH NIE ZAWIERAJĄ MASY ZAWIESIA ŁA ŃCUCHOWEGO i ZBLOCZA 
MASZYNY MONTAŻOWEJ oraz MASY DODATKOWYCH ELEMENTÓW MONTAZOWYCH 6 szt. ELEMENTÓW WP1 
SUMARYCZNA MASA TYCH ELEMENTÓW WYNOSI  116 kg.

UWAGI
OZNACZENIE 
SEGMENTU

SEGMENT MONTAŻOWY SM3 = 
= SEGMENT S3 + DRABINKI D5 i D6 + POMOST PO-3 + 

IZOLACJA + POSZYCIE IZOLACJI

3.

OGÓŁEM MASA SEGMENTÓW MONTA ŻOWYCH: OGÓŁEM LICZBA ELEMENTÓW:

2.

LICZBA

SEGMENT MONTAŻOWY SM2 = 
= SEGMENT S2 + DRABINKI D3 i D4 + POMOST PO-2 + 

IZOLACJA + POSZYCIE IZOLACJI

LP.

1.

OPIS ELEMENTU SEGMENTU 
MONTAŻOWEGO

SEGMENT MONTAŻOWY SM1 = 
= SEGMENTY S1-1 i S1-2 + DRABINKI D1 i D2 + POMOST 

PO-3 + IZOLACJA + POSZYCIE IZOLACJI


