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2.  ZAWARTOSC PROJEKTU

35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
# 603 587 200; 695 620 740;

Lp. Wyszczegolnienie Strona/nr rys

1. Strona tytutowa 1

2. Zawarto $¢€ projektu 2

3. Arkusz zmian 3

4. Opis techniczny 4

5. Czesé graficzna 24
5.1. Rysunek zestawieniowy komina Rys. 1.
5.2. Segment S1-1 Rys. 2.
5.3. Segment S1-2 Rys. 3.
5.4. Segment S2 Rys. 4.
5.5. Segment S3 Rys. 5.
5.6. Pierscien oporowy PR-1 Rys. 6.
5.7. Pomosty obstugowe PO-1, PO-2, PO-3 Rys. 7.
5.8. Drabinka D1 Rys. 8.
5.9. Drabinka D2 Rys. 9.
5.10. | Drabinka D3 Rys. 10.
5.11. | Drabinka D4 Rys. 11.
5.12. | Drabinka D5 Rys. 12.
5.13. | Drabinka D6 Rys. 13.
5.14. | kaczniki LK-1, LK-2, LK-3 i LK-4 Rys. 14.
5.15. | Pomost montazowy Rys. 15.

6. Zestawienia materiatow i elementéw 25

7. Metryka komina 26
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4.1.

Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa NR 01/02/2014/ZP z dnia 24.02.2014r.

Z poézniejszymi zmianami i uzupetnieniami dotyczacymi wyboru ostatecznego wariantu

rozwigzan konstrukcyjno-materialowych projektowanego komina. Umowa zostata zawarta

pomiedzy Zleceniodawcg — ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Rakszawie 334 a

Wykonawcg — firmg WIK K. Wrdbel i W. Kubiszyn z siedzibg w Rzeszowie przy ul.

Saletynskiej 7.

4.2.

Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;
inwentaryzacja konstrukcyjna przedmiotowego komina w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszego projektu,
ocena makroskopowa stanu technicznego ww. komina: trzonu, konstrukcji
wsporczych i wyposazenia,
dokumentacja fotograficzna przedmiotowego komina,
Analiza przedprojektowa modernizacji (przebudowy) komina stalowego Kottowni ZUK
ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie " opracowana przez WIK K. Wrébel i W.
Kubiszyn w listopadzie 2013 r.
,Ocena stanu technicznego komina stalowego o wysokosci 46 m kottowni ZUK
Energokom Sp. z 0.0. w Rakszawie” opracowana przez WIK K. Wrobel i W. Kubiszyn
w listopadzie 2013 r.
.EKspertyza dotyczgca stanu technicznego komina wysokosci 46,0 m i srednicy
1700 mm” opracowana przez Pracownie Projektéw Budownictwa mgr inz. Janusz
PRZYBYLA w pazdzierniku 2012 roku.
fragmentaryczna dokumentacja archiwalna z zasobéw archiwum ZUK ENERGOKOM
Sp. z 0.0. a w szczegdllnosci wykorzystano:
Projekt techniczny inwestycji. Projekt techniczny komina dla Rakszawskich
Zakladéw Przemystu Welnianego w Rakszawie opracowany przez Biuro
Dokumentacji Technicznej Przedsiebiorstwo Panstwowe Ministerstwa Przemystu
Lekkiego. £6dz 1974 roku.
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Projekt nr 6561/87 rekonstrukcji trzonu komina stalowego H = 60,0 m dla ZPW
Rakszawa autorstwa BISTYP Warszawa z wrze$nia 1987 roku.

Projekt budowlany przebudowy emitora odprowadzaj acego gazy i pyly z
kottowni ZUK EENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie , opracowany w kwietniu
2014 roku przez firme WIK K.Wrébel i W.Kubiszyn z Rzeszowa.

* Normy i akty normatywne i rozporzadzenia:

PN-EN 1990: 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje - Czesc¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach. PKN, Warszawa 2004.

PN-EN 1991-1-4: 2005. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje — CzesC 1-4:
Oddziatywania og6lne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1993-1-1: 2006. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1:
Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-3: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-3:
Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno. PKN, Warszawa 2007.

PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-5:
Blachownice. PKN, Warszawa 2007.

PN-EN 1993-1-6: 2009. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-6:
Wytrzymatosc¢ i statecznos¢ konstrukcji powtokowych.

PN-EN 1993-1-8: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 1993-1-9: 2007. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-9:
Zmeczenie.

PN-EN 1993-1-11: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-11:
Konstrukcje ciegnowe.

PN-EN 1993-3-1: 2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 3-
1: Wieze, maszty i kominy — Wieze i maszty.

PN-EN 1993-3-2: 2008. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 3-
2: Wieze, maszty i kominy — Kominy.

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych --
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.
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— PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych --
Czesc¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych.

- PN-EN 1090-2: 2009. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN 13084-1: 2007. Kominy wolno stojgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 13084-7: 2006. Kominy wolno stojgce. Czes¢ 7: Wymagania dotyczace
cylindrycznych wyrobow stalowych przeznaczonych na jednopowitokowe kominy
stalowe oraz stalowe wyktadziny.

- PN-EN ISO 12944-2: Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.
czerwiec 2001.

- PN-EN ISO 12944-4: Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni. Czerwiec 2001.

— PN-EN ISO 12944-5: Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy
malarskie. Czerwiec 2001.

— PN-EN 10025: 2004. Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

- PN-B - 03201: 1993. Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1992 r.

« Przedmiotowa literatura techniczna.

4.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest komin stalowy cylindryczny catkowitej docelowej
wysokosci 45 m (ponad gorny poziom cokotu fundamentowego) i Srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz @l000 mm, podparty dwiema konstrukcjami wsporczymi: blachownicowym
trojnogiem i konstrukcjg linowa, usytuowany przy kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _ _
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7 DATA: STRONA:

K 4 603 587 200; 695 620 740; .
Wl KWIECIEN 2014 R. 7

&/= 17 8713612,




ZUK ENERGOKOM Sp. z0.0. | PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ppo jekT

KOMINA STALOWEGO H = 45 m KOTLOWNI
37- 111 RAKSZAWA 334 ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE WYKONAWCZY

ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie. Dziatka nr 6637/21; Miejscowos$¢: Rakszawa,;
Gmina: Rakszawa; Powiat: tancucki; Wojewodztwo: podkarpackie.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego komina
polegajacy na wymianie skorodowanego trzonu (przewodu spalinowego) na nowy trzon z
izolacjg termiczng o zmienionych parametrach technologicznych (wymiarach) tj. wysokosci
45,0 m ponad poziom terenu i Srednicy wewnetrznej (1000 mm.

Zakres opracowania obejmuje:

» opis techniczny,

» czesc graficzna,

» wykonanie zestawien materiatéw i elementow,

» opracowanie nowej metryki komina.

4.4. Dane wyjs$ciowe

Projektowany trzon komina o wysokosci 45 m zastepuje istniejacy trzon, w ktérym
skorodowat przewod spalinowy i zostat zakwalifikowany do wymiany. Sposéb i zakres
przebudowy (wymiany) przewodu spalinowego oraz zakres modernizacji komina zostaty
przedstawione na rys. nr 01 niniejszego projektu.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace projektowanego komina:

» wysokos¢ catkowita przewodu spalinowego (od poziomu cokotu fundamentowego) — H =
45.00 m,

» minimalna srednica wewnetrzna przewodu spalinowego — (pL000 mm,

» wykonanie ptaszcza przewodu spalinowego komina z dostepnej na rynku stali
trudnordzewiejacej — o zwiekszonej odpornosci na korozje.

» podziat trzonu kominowego na segmenty wynika z przyjetej technologii montazu oraz
skrajni transportowej,

» polaczenie pomiedzy segmentami spawane na peiny przetop spoing czotowa,

A\

wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej grubosci 100 mm,

» grubosci Scianki trzonu kominowego przyjeto na podstawie obliczen statyczno—
wytrzymatosciowych z uwzglednieniem prognozowanych ubytkow korozyjnych przy
zatlozonej trwatosci komina — okresu planowanej eksploatacii,

» okres planowanej eksploatacji komina — minimum 25 lat wedtug ustaleh z Inwestorem,

» prognozowane ubytki korozyjne przyjeto na podstawie dotychczasowej pomierzonej (dla

istniejacego trzonu) sredniej intensywnosci korozji wynoszacej od 0,25 mm/rok przy
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wlocie czopucha do trzonu komina, poprzez wielkos¢ 0,4 mm/rok w potowie wysokosci,
do maksymalnej wartosci 0,6 mm/rok przy wierzchotku komina.

» wobec powyzszych wartosci, wymagany naddatek na korozje, przy zatozonej trwatosci
komina 25 lat, wyniesie od 6 mm — przy wlocie czopucha, poprzez 10 mm w polowie
wysokosci, do maksymalnie 15 mm przy jego wierzchotku.

» wykorzystanie istniejgcych konstrukcji wsporczych: przestrzennej ramy tréjnogu,
podpierajgcej trzon komina na poz. +28,25 m oraz linowej konstrukcji wsporczej, ktorej
zadaniem jest stworzenie dodatkowej podpory sprezystej przy wierzchotku komina na
poz. +41,00 m i wytlumienie ewentualnych drgan trzonu komina pochodzacych od jego

wzbudzenia wirowego.

4.5. Opis stanu istniej acego konstrukciji komina

a. Fundamenty

Fundamenty komina sa wykonane w postaci oddzielnych elementow (stdp)
blokowych umozliwiajgcych zakotwienie trzonu komina, stupéw trojnogu oraz odciggéw
linowych. Cokoty fundamentowe sg wyprowadzone na rézng wysokos¢ ponad przylegajacy
teren.

b. Zasadnicza konstrukcja wsporcza

Trzon komina podarty jest zasadnicza konstrukcjg wsporczg (od poczatku

eksploatacji) w postaci trojnogu blachownicowego. Trojn6g jest ramag przestrzenng
wspotpracujacg z trzonem w przenoszeniu obcigzen poziomych. Sktada sie on z trzech
stupéw, ktére do poziomu +20,90 m sg pochylone do terenu pod katem okoto 73°, natomiast
od tego poziomu do poziomu +27,55 m sg pionowe. Slupy w rzucie poziomym
rozmieszczone sg co 120°. Sg one na poz. +27,55 m potaczone poziomym ryglem
pierscieniowym o przekroju skrzynkowym o wymiarach zewnetrznych 520 x 630 mm z blach
0 grubosci 12 mm. W pier$cieniu zamocowane sg 24 sztuk trzpieni srednicy 40 mm, ktére
umozliwiajg przekazanie sit poziomych z trzonu na tréjnég.
Na poziomie +20.90 m wykonano stezenie drugim (dolnym) pierscieniem skrzynkowym o
przekroju 240 x 240 mm z blach grubosci 10 mm i azurowymi potkami W pierscieniu tym
potki wykonane sg z dwdch blach szerokosci 80 mm kazda potaczonych przewigzkami z
blachy grubosci 10 mm.
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Stupy trojnogu wykonano jako blachownicowe spawane o przekroju skrzynkowym o
wymiarach 600 x 620 mm. Poiki przekroju wykonano z blach grubosci 12 mm a $rodniki z
blach grubosci 10 mm. Wedtug projektu sg one (stupy) zamocowane w fundamencie
szescioma Srubami M 36. W chwili obecnej sruby kotwigce sg obetonowane — brak dostepu.

C. Dodatkowa konstrukcja wsporcza

W 2008 roku zostato wykonane wzmocnienie przedmiotowego komina (o pierwotnej
wysokosci trzonu H = 60m) dodatkowg konstrukcjg wsporczg w postaci trzech odciggow
linowych. Odciggi sg pochylone do ptaszczyzny poziomej jeden pod katem okoto 70° i dwa
ok. 62°, zas w rzucie poziomym rozmieszczone sg co okoto 120°. Sg one na poz. +43.50 m
zamocowane do trzonu za pomocg blach wspornikowych przyspawanych do pierscienia
opasujgcego trzon komina. Konstrukcja wsporcza zostala wykonana z liny z rdzeniem
nieorganicznym typu T6x19+A Srednicy ® 20 mm. Zamocowanie lin do urzadzen
napinajacych i do trzonu komina wykonano na 5 zaciskow linowych kabtgkowych. Odciggi sg
zakotwione w fundamentach za pomocg urzadzen napinajacych w postaci nakretek i srub
rzymskich.

d. Trzon no sny komina

Trzon no$ny komina stanowi jednocze$nie przewdd spalinowy. Srednica wewnetrzna

trzonu na cafej jego dtugosci jest stata i wynosi 1700mm. Wszystkie segmenty sg spawane z

odpowiednio walcowanych odcinkéw blach pfaskich. Trzon nosny komina sklada sie

z nastepujgcych segmentow :

e SegmentSl1l —  Stanowi go odcinek przewodu diugosci 5,430 m. W segmencie tym
wykonane sg nastepujace otwory: otwér wyczystkowy oraz otwor do
podigczenia czopucha. Segment ten jest zakotwiony w fundamencie
za posrednictwem blachy poziomej oraz za pomoca poziomego
kotnierza tgczy sie z kolejnym segmentem oznaczonym S2.

e SegmentS2 —  Stanowi go odcinek przewodu dtugosci L=9,420 m. Segment ten za
posrednictwem poziomych kotnierzy laczy sie z segmentami S1
I kolejnym segmentem S3.

e SegmentS3 —  Jestto segment o i dlugosci L = 18,000 m. Na poziomie +28,20 m do
segmentu jest przyspawany poziomy pierscien, usztywniony

pionowymi zebrami. Za posrednictwem tego pierscienia trzon komina
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opiera sie w gornym pierscieniu trojnogu. Segment ten za
posrednictwem poziomych kotnierzy laczy sie z segmentami S2 i S4.
Do tego segmentu s zamocowane dwa pomosty oraz anteny
telefonii komoérkowe;j.

* Segment S4 — Diugos¢ segmentu L=10,000 m. Segment ten za posrednictwem
poziomych kotnierzy taczy sie z segmentem S3 i S5.

e Segment S5 - Jest to segment wienczacy trzon komina, dlugosci okoto 3,0 m.
Powstat on w wyniku skrécenia trzonu komina o 14 m — w sierpniu
2012r. Do tego segmentu zamocowany jest pierscien, do ktérego sa
zakotwione odciggi linowe. Segment ten za posrednictwem

poziomego kotnierza taczy sie z segmentem S4.

O Potaczenia segmentdéw
Wszystkie polaczenia segmentéw wykonano jako koilnierzowe, bez zeberek
usztywniajacych. Sa to styki na 40 srub M30.

U Zakotwienie trzonu w fundamencie
Zakotwienie trzonu w fundamencie zostalo wykonane za pomocg 24 srub kotwigcych
srednicy M30 rozmieszczonych symetrycznie na obwodzie przewodu.

e. Wyposa zenie komina

Komin jest wyposazony w:

* instalacje odgromowa,

» drabine wtazowg z ostong (patgkiem) na catej swej wysokosci,

* otwor rewizyjny,

» kilka anten sektorowych i parabolicznych telefonii komérkowej GSM mocowanych do
trzonu komina i do konstrukcji trojnogu,

 dwa pomosty technologiczne mocowane do trzonu wykorzystywane do obstugi i
konserwacji ww. anten:
v napoz. +25,55 m, stanowigcy 1/4 obwodu trzonu komina,
v napoz. +29,90 m, wykonany na catym obwodzie trzonu komina.

» inne pomosty technologiczne mocowane do konstrukcji trojnogu stuzgce do obstugi

anten mocowanych réwniez do konstrukcji trojnogu.
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4.6. Opis stanu projektowanego

a. Fundamenty

Ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejacych fundamentéw komina oraz
pozytywne wyniki analizy ich nosnosci, mozna je w petni wykorzysta¢ i nadal bezpiecznie
eksploatowa¢. Cokoly fundamentéw trzonu kominowego i stupoéw trojnogu nalezy
wyremontowac¢ za pomocg gotowych systemow zapraw naprawczych do betonu typu PCC
i zabezpieczy¢ powierzchniowo. Po wykonaniu remontu fundamentéw trzonu i stupéw
trojnogu ich pionowe powierzchnie oraz goérng powierzchnie fundamentéw odciggow
zabezpieczy¢ bitumiczng izolacjg powitokowa. Minimalna wysokos¢ zabezpieczenia ponad
przylegajacy teren — 25 cm.

b. Zasadnicza konstrukcja wsporcza

Trzon komina podarty jest zasadniczg konstrukcja wsporcza w postaci trojnogu

blachownicowego, ktéry réwniez zostanie wykorzystany do podparcia nowego przewodu
spalinowego. Podparcie przewodu zostanie zrealizowane poprzez zamontowanie podpory
$lizgowej, ktéra umozliwia przekazanie sit poziomych z trzonu na trojnog a jednoczesnie nie
bedzie blokowac¢ przemieszczen pionowych trzonu pochodzacych od zmian temperatury jego
Scianki. Taka podpore stanowi czteroelementowy pierscien oporowy oraz teflonowa
przektadka zamontowana pomiedzy ptaszczem komina a pionowymi blachami pierscienia,
ktorej zadaniem jest zmniejszenia tarcia pomiedzy stalowymi elementami.
W czasie przebudowy nalezy wykona¢ kompleksowg renowacje powitok malarskich
wszystkich elementéw tréjnogu oraz wyposazenia zamontowanego do tej konstrukcji
wsporczej — wsporniki, zawieszki anten GSM oraz pomosty do ich obstugi. Nalezy rowniez
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne czesciowo wykorzystywanego odcinka drabinki
whazowej, ktéra bedzie bezposrednio zamontowana do tréjnogu.

c. Dodatkowa konstrukcja wsporcza ttumi  aca drgania komina

Dodatkowa konstrukcja wsporcza w postaci trzech odciggdw linowych stanowi podparcie
trzonu komina na poziomie +41,00 m. Odciggi linowe sg pochylone do ptaszczyzny poziomej
pod katem okoto 70 (jeden z odciggéw) i dwa pozostate ok. 62 stopni, zas w rzucie
poziomym rozmieszczone sg co okoto 120 stopni. Konstrukcja wsporcza zostanie wykonana

z istniejacych lin z rdzeniem nieorganicznym typu T6x19+A Srednicy 20 mm. Przed
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bonownvm wykorzystaniem lin, nalezy po zdemontowaniu dokona¢ ich dokladnego

przegladu na catej diugosci i w przypadku dobrego ich stanu technicznego — braku

zerwanych i/lub przekorodowanych drutbw, mozna bedzie je ponownie wykorzystac.

Wykorzystywane istniejgce liny nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Zamocowanie lin do
urzadzen napinajacych i do trzonu komina nalezy wykona¢ na 5 zaciskow linowych
kablgkowych i odpowiednich kausz. Nalezy réwniez wykorzysta¢ istniejgce urzadzenia
napinajace, ktére umozliwiajg wprowadzenie odpowiedniej sity naciagu wstepnego
odciggow. W tym celu przeprowadzi¢ regeneracje tych urzadzen oraz wykona¢ dodatkowe
elementy oporowe stuzgce do zamocowania siomierzy do kontroli naciggu wstepnego

odciggow linowych.

d. Trzon no $ny komina

Trzon no$ny komina stanowi jednoczesnie przewdd spalinowy. Srednica zewnetrzna
trzonu na calej jego diugosci (wysokosci) jest stata i wynosi ¢1050 mm. Wszystkie segmenty
sg spawane z odpowiednio walcowanych odcinkéw blach ptaskich. Trzon nosny komina

sklada sie z nastepujgcych segmentow:

* Segment S1 — skiadajacy sie z dwoch elementéw wysytkowych S1-1 i S1-2. W sumie
stanowi go odcinek przewodu spalinowego dlugosci 16,0 m i stalej
srednicy zewnetrznej 1050 mm. Grubos¢ Scianki plaszcza segmentu
na catej jego wysokosci wynosi 12 mm, za wyjatkiem rejonu wlotu do
przewodu kro¢cow kanaldw spalin, gdzie grubosé scianki przyjeto 16
mm. Segment ten spawany jest z blach walcowanych. Segment w dolnej
swej czesci zakonczony jest kotnierzem stuzacym do oparcia trzonu
komina na cokole fundamentowym. W segmencie tym sg zainstalowane
dwa krééce pomiarowe oraz jest zamontowany pomost technologiczny
PO-3 do obstugi tych kr6¢cow. W segmencie tym wykonany jest otwor
rewizyjno-wyczystkowy oraz podigczenie dwoch kanatéw spalin o
srednicy 813 mm.

 Segment S2 — srednica zewnetrzna segmentu stata @1050 mm; diugos¢ segmentu
L=15,0 m, segment ten za posrednictwem stykow spawanych taczy sie z
segmentami S1 i S3. Segment spawany jest z odpowiednio
wyprofilowanej (wywalcowanej) blachy grubosci 14 mm. Do segmentu
zamontowany jest pomost technologiczny do obstugi anten GSM. W
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segmencie tym wyksztatcono podpore dla oparcia trzonu w pierscieniu
oporowym tréjnogu.

» Segment S3 - $rednica zewnetrzna segmentu statla @1050 mm; diugo$¢ segmentu
L=14,0 m, segment ten za pomocg styku spawanego na spoine czotowg
taczy sie z segmentem S2. Segment spawany jest z odpowiednio
wyprofilowanej (wywalcowanej) blachy grubosci 14 mm w dolej czesci |
16 mm - gérny odcinek dtugosci 8,0 m. Do tego segmentu
zamontowane sg odciagi linowe konstrukcji wsporczej ttumigcej drgania
komina oraz pomost obstugowo — technologiczny wykorzystywany do
obstugi ewentualnych anten telefonii komaérkowych, ktére mogag zostac
zamontowane w  przysziosci, pomost ten rOwniez bedzie
wykorzystywany do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego
trzonu komina od zewnatrz. Do plaszcza tego segmentu przyspano
réwniez odpowiednie wzmocnienia i relingi, ktére zostang wykorzystane
do mocowania konstrukcji wsporczych anten GSM.

O Potgczenia segmentow
Pofaczenia segmentow trzonu zaprojektowano jako spawane na spoiny czolowe na
petny przetop. Dla utatwienia wykonania spoiny na montazu zastosowano odpowiednie
potaczenie kielichowe faczonych segmentéw oraz stolki montazowe ulatwiajace
wzajemng stabilizacje tgczonych segmentéw i ich rektyfikacje.

Q Zakotwienie trzonu do fundamentu
Zakotwienie trzonu komina zaprojektowano na 16 srub kotwigcych M20 x 350 mm
rozmieszczonych kotowo symetrycznie na obwodzie trzonu. Sg to kotwy chemiczne
systemowe firmy Hilti.

f. Wyposa zenie komina

Komin zostat wyposazony w:

* izolacje termiczng (od poz. +0,50 m) wykonang z wetny mineralnej ROCKWOOL ProRox
WM 950 PL (dawniej Wired Mat 80) grubosci 100 mm i zabezpieczong (opierzong)
blachg stalowg AluCynk gruboéci 1,0 mm oraz stalowg blachg nierdzewng gr. 0,5 mm na
odcinku 5,0 m przy wierzchotku komina,

» drabine wlazowg z ostong na cate] swej wysokosci trzonu, rozpoczynajgca sie na

poziomie +3,025 m,
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* otwdr wyczystkowo — rewizyjny i otwory kontrolno — pomiarowe do badan spalin

umieszczone na poz. +10,85 m,

» dwa krééce wlotowe czopuchow — kanatow spalin,

e trzy pomosty technologiczno — obstugowe, na poz. +9,60 m; +29,90 m i +42,00 m.

Z pomostu na poz. +9,60 m dostepne sg otwory (kro¢ce) kontrolno — pomiarowe do

pomiaru parametréw spalin odprowadzanych przez komin,

» dodatkowe wzmocnienia i relingi do zamocowania anten GSM do segmentu S3 na

poziomach od +32 m do +34.5 m oraz od poz. +43.0 m do poz. +44.5 m,

* instalacje odgromowa, ktorg stanowig nastepujace elementy:

zwody — metalowa konstrukcja wylotu komina wykorzystana bedzie jako naturalny
zwdd,

przewody odprowadzajgce — jako naturalne przewody odprowadzajgce wykorzystana
bedzie metalowa konstrukcja trzonu komina,

uziemienie w postaci uziomu otokowego — wykorzystane bedzie uziemienie

istniejace.

e inne pomosty technologiczne mocowane do konstrukcji tréjnogu stuzace do obstugi

anten GSM - telefonii komorkowej mocowanych réwniez do konstrukcji trojnogu.

4.7.

Analiza konstrukcii

Zatozenia do oblicze n

obliczenia wykonano metodg stanéw granicznych wedtug obowigzujgcych norm PN-
EN, tzw. Eurokodow,

w obliczeniach uwzgledniono projektowane grubosci blach segmentéw pomniejszone
0 prognozowane ubytki korozyjne wedtug zatozen przyjetych w punkcie 4.4.5,

trzon nosny komina zaprojektowano ze stali trudnordzewiejgcej S355J0W dawnej
COR-TEN B,

parametry wytrzymatosciowe stali przyjeto dla maksymalnej temperatury spalin na
poziomie 200°C,

obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe wykonano przy pomocy programéw
komputerowych ,KOSTAL"; ,EUREKA" i ,ROBOT".

wyniki analizy statyczno-wytrzymatosciowej przedmiotowego komina zamieszczono
w egzemplarzu archiwalnym niniejszego projektu wykonawczego.
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b. Wvniki oblicze i

Analize statyczno — wytrzymatosciowg przedmiotowego komina przeprowadzono
wedtug norm polskich [PN] oraz wedtug obowigzujacych norm europejskich (Eurokoddw)
[EC]. W ponizszej tablicy zamieszczono zasadnicze wyniki tej w postaci minimalnych
grubosci blach trzonu komina na poszczegdlnych charakterystycznych poziomach

gwarantujgcych bezpieczng eksploatacje komina jeszcze przez okres co najmniej jednego

roku.

o | Poom e wedlug (G
[] [m] [mm]

1. +40.50 1.2 1.8
2. +36.00 2.1 2.4
3. +31.50 3.1 2.9
4. +28.25 4.1 4.8
5. +27.00 3.8 4.3
6. +22.50 2.9 3.3
7. +18.00 2.1 2.6
8. +13.50 15 2.1
9. +9.00 1.6 1.8
10. +0.50 1.7 2.2

Analiza dynamiczna przedmiotowego komina wykazata konieczno$¢ wyttumienia
drgan powstajgcych na skutek wzbudzenia wirowego trzonu komina, takg funkcje
petni dodatkowa konstrukcja wsporczg w postaci odciggéw linowych mocowana do

trzonu na poz. +41,00 m.

4.8. Materialy konstrukcyjne

Stal profilowa: S355J0W- trzon komina (przewdd spalinowy),

S235JRG2 - konstrukcja wsporcza, wyposazenie komina,
Liny: (P 20 mm — zostang wykorzystywane istniejgce liny,
taczniki: Zaciski linowe, wielkos¢ 20,

Kausze do lin srednicy 20 mm,
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Sruby kotwigce: kotwy systemu Hilti prety HAS M16 x 350 oraz prety
HAS — E M20 x 350 ocynkowane ogniowo,

Sruby M 36 x 200 klasy 8.8 - B, ocynkowane ogniowo,

M 16 x 60 klasy 8.8 - B, ocynkowane ogniowo,

M12 x 50 klasy 4.8 — B; ocynkowane ogniowo.

4.9. Wytyczne wykonania przebudowy komina

a. Naprawa i zabezpieczenie fundamentdw komina

Napraw i reprofilacja betonu cokotéw fundamentowych trzonu kominowego i stupow

tréjnogu
e usuniecie skorodowanego betonu,

* uzupetnienie ubytkow betonu zestawem naprawczym do konstrukcji zelbetowych typu
PCC np. SikaRepair. Aplikacja systemu wedtug odpowiednich kart technologicznych,

» wytyczne technologiczne naprawy betonu fundamentéw:

— skucie luzno zwigzanego z podiozem i skorodowanego betonu,

- w miejscach, w ktorych nalezy uzupetni¢ skuty skorodowany beton natozy¢ warstwe
zaprawy szczepnej np. Sika Repair 10F i na mokrg warstwe szczepng utozy¢
wypelnienie zaprawg do napraw konstrukcji zelbetowych typu PCC np. Sika
Repair 13F lub Sika Repair 20F,

- naprawiong powierzchnie wyrowna¢ szpachlg drobnoziarnistg do betonu np. Sika
Repair 30F.

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu cokotéw fundamentowych

« Pionowe powierzchnie cokotéw fundamentowych (25 cm ponad przylegajacy teren)
oraz gérng powierzchnie fundamentu odciggbw nalezy zabezpieczy¢ masag bitumiczng

Ceresit CP 43. Aplikacja systemu wedtug karty technologicznej preparatu.

b. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstru kcji wsporczych

e Konstrukcja wsporcza tréjnogu — nalezy wykonac¢ renowacje powlok malarskich
wszystkich elementéw trojnogu oraz wyposazenia i systemu mocowan anten GSM.
Renowacje powlok przeprowadzi¢ systemem malarskim podanym w nastepnym
punkcie.
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* Odciggi linowe — istniejace liny odciggowe nalezy dokiladnie oczysci¢ z produktéw
korozji i resztek starego zabezpieczenia powlokowego z jednoczesnym dokiadnym
sprawdzeniem ich stanu technicznego. Po zakwalifikowaniu ich do ponownego
wykorzystania nalezy wykona¢ nowe zabezpieczenie antykorozyjne preparatami
zaleconymi w nastepnym punkcie. Ponownie wykorzystywane urzgdzenia napinajgce
nalezy oczysci¢ ze starych powitok malarskich i wykona¢ ponowne zabezpieczenie
antykorozyjne zestawem malarskim podanym w nastepnym punkcie. Gwint Srub
rzymskich zabezpieczy¢ smarem grafitowym.

c. Prace warsztatowe w wytworni konstrukcji stalowy ch

* Wykona¢ segmenty nowoprojektowanego trzonu komina S1-1, S1-2, S2 i S3 - z
odpowiednio wywalcowanej (wywinietej) blachy ptaskiej grubosci 12/14/16 mm — w
zaleznosci od umiejscowienia na wysokosci trzonu.

* Wykonac 4 elementy pierscienia oporowego PR-1.

* Wykonac¢ segmenty drabinki wtazowej D1; D2; D3, D4, D5 i D6 oraz pomosty PO-1,
PO-2i PO-3.

* Wykonac elementy relingu do mocowania izolacji termicznej oraz relingi do mocowania
opasek (obreczy) konstrukcji wsporczej anten GSM i ich wyposazenia.

* W wytworni dokonaé probnego montazu wszystkich elementéw skiadowych komina.

* Przed montazem komina wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi podanymi w nastepnym punkcie.

* Wykonac izolacje termiczna i jej poszycie w poszczegodlnych segmentach trzonu komina
za wyjatkiem ich krancowych odcinkow (przy stykach montazowych) diugosci 0,25 m.
Izolacje termiczng mozna wykona¢ réwniez na placu montazowym, przy tak przyjetej
technologii realizacji ocieplenia komina, w wytworni do trzonu komina nalezy jedynie
przyspawac relingi do mocowania poszycia izolacji termicznej.

* Wykonac regeneracje urzadzen napinajacych odciagi linowe oraz dodatkowe akcesoria
montazowe odciggow.

d. Kolejno $¢ prac monta zowych

» Zdemontowac stary przewod wraz z wyposazeniem i antenami GSM oraz ich
wyposazeniem i konstrukcjami wsporczymi. Demontaz przewodu wediug projektu
zamieszczonego w projekcie budowlanym przebudowy komina.

* Podczas prac demontazowych przyspawa¢ do konstrukcji trojnogu ponownie
wykorzystywany fragment istniejgcej drabinki od poz. +20,60 m do poz. +28,25 m.
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Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych komina — trGjnogu
blachownicowego i lin odciggowych oraz urzgdzeh napinajgcych odciggi.

Wykona¢ remont cokotow fundamentowych stupoéw (n6g) trojnogu, cokotu pod trzon
komina (przewdd spalinowy) i zabezpieczenie powierzchniowe bocznych powierzchni
ww. cokotow fundamentowych oraz gérnej powierzchni fundamentéw odciagdéw.

Na placu montazowym scali¢ elementy wysytkowe S1-1 z S1-2 w segment trzonu
oznaczony S1 oraz wykona¢ brakujacy odcinek izolacji termicznej wraz z poszyciem.
Na placu montazowym do segmentow trzonu S1 (S1-1 + S1-2) i S3 przykreci¢
segmenty drabiny wiazowej oraz pomosty technologiczne PO-1 do S3, PO-2 do S2 i
PO-3 do S1.

Przed montazem segmentu S3 zamontowac odciagi linowe.

Kolejno montowaé poszczegolne segmenty montazowe komina od SM1 do SM3.
Potgczenie montazowe segmentéw S1 i S2 na spoiny czotowe z pelnym przetopem
wykonywa¢ z tymczasowego pomostu montazowego wedtug rys. 15. Potaczenie
montazowe segmentéw S2 i S3 wykonac z pomostu statego PO-2.

Po zamontowaniu segmentu S1, potaczy¢ trzon komina (segment S1) z istniejgcqg
instalacjg odgromowg z jednoczesnym wykonaniem odpowiedniego ztgcza kontrolnego
do pomiaru opornosci tej instalaciji.

Po zmontowaniu segmentu S2, do gornego pierscienia tréjnogu przyspawac elementy
pierscienia oporowego PR1 oraz zamocowac (do trzonu komina) segment D3 drabiny
wlazowej.

Po wykonaniu spawanych potgczen montazowych segmentéw  wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne, uzupetni¢ izolacje termiczng i zamontowacC poszycie
(opierzenie) tej izolacji. W osi drabinki w blasze poszycia izolacji termicznej wykona¢
okienka pomiarowe OP do pomiaru grubosci blach trzonu komina.

Po zamontowaniu segmentu S3, wykonaC za pomocg urzadzen napinajgcych
zamocowanie odciggéw linowych do istniejacych fundamentéw i dokona¢ ich
wstepnego naciagu. Zalecana sita wstepnego naciggu odciggéw linowych wynosi 15
kN. Nacigag ten zmierzy¢ przy bezwietrznej pogodzie sitomierzem zamontowanym do
liny i elementéw kotwigcych odciggi w fundamencie. Rekomendowany naciag wstepny

dotyczy komina nieogrzaneqo!

Wykona¢ potaczenie przewodu spalinowego za posrednictwem kompensatoréw
z nowymi kanatami spalin i wykonac izolacje termiczng oraz jej poszycie — opierzenie z
blachy AluCynk gr. 1,0 mm.
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* Inne uwagi dotyczace prac montazowych:
— montaz trzonu wykona¢ wedtug projektu montazu zamieszczonego w projekcie

budowlanym,

przed kazdym uzupetlnieniem izolacji termicznej przeprowadzi¢ (w razie
koniecznosci) renowacje powtok malarskich uszkodzonych podczas transportu i
prac montazowych,

w czasie prac montazowych nie dopuszczac¢ do zawilgocenia wetny mineralnej,

przy pracach montazowych konieczna jest stata obstuga geodezyjna,

— montowana konstrukcja powinna byc¢ stale uziemiona.
* Po zakonczeniu montazu komina nalezy:

— sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania instalacji odgromowej,

— wykonac geodezyjny pomiar pionowosci komina,

— wykona¢ pomiary grubosci blach przewodu spalinowego w miejscach do tego
przygotowanych (okienka pomiarowe — OP). Wyniki pomiaréw wpisa¢ do Metryki
Komina i zatgczy¢ do Ksigzki Obiektu Budowlanego.

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

a. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych pr zewodu spalinowego od

zewnatrz
Wyszczegolnienie Rodzaj malowania
Podktadowe Nawierzchniowe
Nazwa wyrobu Farba poliwinylowa do Emalia poliwinylowa
gruntowania termoodporna | specjalna termoodporna
do 400°C szara srebrzysta | do 400°C aluminiowa
"SILUMIN " "SILUMIN II"
Symbol wg KTM 1317 - 729 - 96840 — 4XX | 1317 - 764-96850 — 6XX
Liczba warstw 1 1
Wymagana taczna grubosc
malowania [mikrometréw] 15-20 15-20
Sposb6b nakladania natryskiem lub pedzlem edzlem lub natryskiem
Czas schniecia [godz.]
- | warstwa, 3 3
Zalecany rozcienczalnik Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych
symbol wg KTM 1318 - 124 - 01010 — OXX
Stopien czystosci podioza
wg PN-ISO 8501-1 Sa 2Y%

Nie zaleca sie wykonywania jakiegokolwiek zabezpieczenia wewnatrz przewodu

spalinowego.
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b. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych konstrukciji wsporczej

tréjnogu, istniej acych pomostéw i wykorzystywanej drabinki wiazowej

Wyszczegolnienie Rodzaj malowania
Podkiadowe Nawierzchniowe
Nazwa wyrobu Grunt epoksydowy Farba nawierzchniowa
INERTA PRIMER 5 poliuretanowa
TEKNODUR 50
Liczba warstw 2 2
Wymagana taczna grubosé
malowania [mikrometréw] 2x60=120 2x40=280
Sposob nakladania natryskiem lub pedzlem pedzlem lub natryskiem
Czas schniecia [godz.]
brak odlepu, 3 6
Zalecany rozcienczalnik, Wg zalecen producenta
zmywacz symbol wg KTM
Stopien czystosci podtoza
wg PN-1SO 8501-1 Co najmniej Sa 2%

Szczegotowe wytyczne dotyczace aplikacji powyzszego zestawu malarskiego wedtug

kart technologicznych.

c. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych wyposa Zzenia komina —

drabinka i pomosty

Zalecanym zabezpieczeniem antykorozyjnym ww. elementéw wyposazenia komina
jest ocynkowanie ogniowe. Minimalne grubosci powtok zabezpieczajgcych dostosowac do
grubosci zabezpieczanych elementow zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

W przypadku ocynkowania konstrukcji wskazane jest dodatkowe wykonanie powioki
nawierzchniowej poliuretanowej TEKNODUR 50 grubosci 1 x 40 mikrometrow. Aplikacja

powtoki wedtug wytycznych producenta przy stosowaniu na konstrukcje ocynkowane.

d. Zabezpieczenie antykorozyjne lin odci  ggowych

Zabezpieczenie wykorzystywanych istniejacych lin odciggowych wykona¢ smarem do
lin stalowych np. KOLINSTAL | lub ELASKON 30.
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4.11. Zalecenia ko hcowe

a. Konstrukcje komina nalezy wykonywac, montowac i odbiera¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-EN 1090 — 2: 2009.

b. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

c. Komin powinien by¢ wykonywany pod fachowym nadzorem budowlanym i nadzorem
autorskim projektanta.

d. Po przebudowie komina konieczne jest zalozenie nowej Metryki Komina oraz
odpowiednie uzupeienie Ksigzki Obiektu Budowlanego.

e. Uzytkownik zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego powinien przeprowadzac przeglad
stanu technicznego komina przynajmniej raz w roku najlepiej na wiosne — w maju. W
zakres kontroli wchodzi przeglad wizualny pionowosci trzonu komina, potaczen
spawanych i srubowych, przeglad zabezpieczen antykorozyjnych, przeglad i pomiary
instalacji odgromowej, makroskopowa ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczych
trojnogu i odciggoéw linowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtiowy nacigg
wstepny, ocena makroskopowa blach poszycia izolacji termicznej i wyposazenia komina
— pomosty obstugowe i technologiczne i drabinka. W przypadku stwierdzenia odstepstw
od stanu poczatkowego nalezy natychmiast dokona¢ odpowiednich korekt. W razie
stwierdzenia uszkodzen powtok malarskich nalezy dokonac ich renowacji.

f. Raz na 5 lat (lub czesciej, jesli to bedzie wynikato z zalecen pokontrolnych) nalezy
ocenia¢ stan techniczny i przydatnos¢ uzytkowg trzonu i pozostatych elementow komina.
Ocena stanu technicznego komina powinna obejmowac:

« pomiary grubosci blach trzonu kominowego w wytypowanych przekrojach —
okienkach pomiarowych (rewizyjnych),

« wykonanie (w razie takiej potrzeby) przeglagdu wnetrza przewodu spalinowego z
rusztowania alpinistycznego i wykonanie od wewnatrz dodatkowych (w wiekszej
liczbie niz od zewnatrz) pomiaréw grubosci blach trzonu,

«  sprawdzenie stanu potaczen i tgcznikow,

« sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych tréjnogu i lin odciggowych, kontrole
napiecia wstepnego tych lin, a w razie potrzeby dokonania korekty sity naciagu
wstepnego,

e ocene stanu technicznego wyposazenia komina oraz izolacji termicznej i jej
poszycia,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przegladu stanu technicznego,

« sprawdzenie pionowosci trzonu komina,
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kontrolng analize statyczno—wytrzymatosciowg trzonu komina — szczegOlnie w
przypadku ubytkéw korozyjnych grubosci blach trzonu komina przekraczajacych
zalozone w niniejszym projekcie,

podanie wnioskéw i zaleceh odnosnie dalszej bezpiecznej eksploatacji komina.

g. Wytyczne uzytkowania komina:

W czasie eksploatacji komina temperatura odprowadzanych spalin nie powinna byc¢

nizsza od temperatury kwasowego punktu rosy spalin. Dopuszcza sie spadek

temperatury spalin ponizej temperatury kwasowego punktu rosy przez okres
nieprzekraczajgcy 150 godzin w ciggu kazdego roku eksploatacji komina.

Po zrealizowaniu komina konieczne jest zalozenie oraz odpowiednie uzupetnienie

Ksigzki Obiektu Budowlanego.

Po trzech latach eksploatacji komina wykonac pierwszag ocene stanu technicznego

komina, ktéra powinna obejmowac:

- pomiary grubosci blach trzonu kominowego w przygotowanych okienkach
pomiarowych,

— o0szacowanie intensywnosci korozji i jej konfrontacje z zatozeniami przyjetymi
w niniejszym projekcie,

— ocena stanu technicznego zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie stanu potaczen i tgcznikow,

— ocena stanu technicznego wyposazenia komina i izolacji termicznej,

- sprawdzenie pionowosci trzonu komina potgczong z kontrolg napiecia
wstepnego lin odciggowych i w razie potrzeby dokonania korekty sity naciagu
wstepnego,

- podanie wnioskéw i zaleceh odnosnie dalszej bezpiecznej eksploatacji komina.

Protokoty i dokumenty z kontroli stanu technicznego nalezy zatgczy¢ do ksigzki

obiektu budowlanego, z odnosSnym wpisem dotyczacym przeprowadzonych badan i

kontroli.

Ksigzke obiektu budowlanego wraz z dokumentacjg powykonawczg komina nalezy

przechowywac przez caty okres eksploatacji obiektu.

Opracowat: Sprawdzita:

dr inz. Wiestaw KUBISZYN dr inz. Krystyna WROBEL
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5. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU — SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nrrys. Tytut rysunku Skala
1. Rys. 1. | Rysunek zestawieniowy komina 1:100; 1:50; 1:25; 1:20; 1:10
2. Rys. 2. | Segment S1-1 1:20; 1:10; 1:5; 1:2
3. Rys. 3. | Segment S1-2 1:20; 1:10; 1:5
4. Rys. 4. | Segment S2 1:20; 1:10; 1:5
S. Rys. 5. | Segment S3 1:20; 1:10; 1:5; 1.2
6. Rys. 6. | Pierscien oporowy PR-1 1:20; 1:10
7. Rys. 7. | Pomosty obstugowe PO-1, PO-2, | 1:20; 1:10; 1:5
PO-3
8. Rys. 8. | Drabinka D1 1:20; 1:10
9. Rys. 9. | Drabinka D2 1:20; 1:10
10. | Rys. 10. | Drabinka D3 1:20; 1:10
11. | Rys. 11. | Drabinka D4 1:10
12. | Rys. 12. | Drabinka D5 1:20; 1:10
13. | Rys. 13. | Drabinka D6 1:20; 1:10
14. | Rys. 14. | taczniki LK-1, LK-2, LK-3iLK-4 | 1:10; 1:5
15. | Rys. 15. | Pomost montazowy 1:20; 1:10
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6. ZESTAWIENIA MATERIALOW | ELEMENTOW

(NA RAZIE WEDLUG OSOBNEGO ZAt ACZNIKA)

STRONA:
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7. METRYKA KOMINA

METRYKA KOMINA STALOWEGO
KOTLOWNI ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
# 603 587 200; 695 620 740;
&/= 17 8713612,

TYP KOMINA : KOMIN STALOWY JEDNOPOWLOKOWY
Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI w POSTACI
TROJNOGU | KONSTRUKCJI LINOWEJ Z IZOLACJA
TERMICZNA | POSZYCIEM BLASZANYM
Trzon komina
Wysoko $é komina Srednice trzonu komina: Materiaty:
_ d,=1050 mm — przewdd Stal konstrukcyjna :
H=4500m i i S355J0W — trzon komina
spalinowy na cate) S235JRG2 — wyposazenie komina
WySOKOSCi Izolacja termiczna :
D,=1260 mm —trzon z wetna mineralna gr. 100 mm od
: . : . poziomu +0,50 m
izolacjg termiczng i i o . ) )
, _ Opierzenie izolacji termicznej:
opierzeniem Blacha AluCynk gr. 1,0 mm
Blacha 1.4404 gr. 0,5 mm —
najwyzszy segment komina S3
Stan poczatkowy: .......ooeevvvveeiiinnnnnnn..
Segment Poziom Grubosc. Grubosc¢ poczatkowa Uwagi
NUMER [m] projektowana blach blach ptaszcza
trzonu [mm] [mm]
37,00 =+ 45,00 16,0
S3 31,00 + 37,00 14,0
16,00 + 31,00 14,0
S2
+ 12,0
S1-2 6,00 + 16,00
0,00 + 2,00 12,0
2,00 = 5,50 16,0
S1-1 ’ ’
5,50 + 6,00 12,0
Dane i podpis osoby dokonuj acej wpisu:
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