DN Diugos¢ . . . . . L . . . . . L p
m_uﬂs @ (mm) Awﬂmvm © | zakonczenie1 | Zakorczenie2 Momenty dokrecenia nakretek Wymiary kotnierzy i uszczelek ptaskich Wartosci wstepnych naciggoéw sprezyn zawieszen i podparc CHARAKTERYSTYKA RUROCIAGU
) Parametr Jednostka Wartos¢
i i . L . . $Sredn. wewn. . Sred. wew. uszcz. | $red. zew. uszcz. grub. uszcz. . . . ugiecie sprez. od .
2 1 150 280 Ukosow. Ukosow. Oznaczenie kotnierza Rozmiar / ilo$é érub Wymagany moment dokrecenia [Nm] Kotnierz kolnierza [mm] typ uszczelki d1 [mm] d2 [mm] g [mm] Nm&MMMm_,am oznaczenie wg KER Nm_ﬁ_wuﬂm_“m",/mﬁ\i mNJ\smﬂ_.\MﬂMNV\B\ mﬁMM\ﬂ s_mwdm%q__/wm :mommmc %mﬁm%:m@o Czynnik roboczy Para
2 2 150 421 Ukosow. Ukosow. dla param. oblicz. | dla param. proby 11-B1-DN150-PN40- ™ lmm Czynnik probny Woda
2168,3x6,3 155,7 GRP-W DN150 PN40 158 224 3 50 podp. jednospr. poziome 15 165.28 840 512 —
2 3 150 776 Ukosow. Ukosow. 11-DN150-PN40-2168,3 M24 / 8 szt 99,23 159,83 BT DN 150.PNAD. Slizg. 2-168,3/13/573 _ _ _ _ Cisnienie robocze - Pr bar 16
2168,3x5.0 158,3 GRP-W DN150 PN40 161 224 3 51 zaw. jednospez. poziome 8.15 116.43 710 61.0 Najwyzsze dopusz. cisn. PSmax bar 16
2 4 ‘_ mo w‘_ m* Ukosow. Ukosow. B-168,3/11/573 , , s .
11-DN100-PN40-2114,3 M20 / 8 szt 56,50 82,80 :-E&.ﬂmﬁomwzé- 1017 GRPAW D100 PNAO 104 168 3 . — Najnizsze dop. ci$n. PSmin bar 0
2 5 150 1433* Ukosow. Ukosow. e 52 zaw. jednospez. poziome 5,55 79,3 3,10 39.1 e
B-168,3/09/573 ’ ’ ’ :
11-DN25-PN40-@33,7 M 12/ 4 szt 20,17 25,20 11-B1-DN25-PNA40- 28,5 (27,9) GRP-W DN25 PN40 30 71 3 “lénienis obliczeniowe i par 1
3 6 150 450 Ukosow. Ukosow. @33,7x2,6 (2,9) Cisnienie pdby hydr. PT bar 27,30
2 7 150 527 Ukosow. Ukosow. Najwyzsza temp. rob. °C 250
— Najwyzsza dop. temp. TSmax °C 250
3a 8 100 230 Ukosow. Emm,_%_os. g .
oSow. Najnizsza dop. temp. TSmin °C 5
Promieniow. - : .
5 9 25 600 Ukosow. Ukosow. Temp. obliczeniowa TC C 250
Temp. czynnika proébnego ° +1 +4
5 10 25 170 Ukosow. Ukosow. p.- czy p g C 0 do +40
- — —— - - Kategoria rurociggu I
*) - doktadny wymiar ustali¢ na obiekcie - wymiar wynikowy 20
Obl. grubo$¢ cianki DN 150 mm 1,11
) Dtugosé rurociggu DN 150 m 8,5
]
e
& 3 K 24 225
@% /N@ /
/ 7 -2 __ Aﬂ/ 51 Warunki techniczne:
/ / / _ 1. Rurocigg podlega dyrektywie cisnieniowej 97/23/WE
/ / //A/.\ __v ) N 2. Rurocigg podlega ocenie zgodnosci - modut A oraz znakowaniu znakiem CE
R 300 / / 11 NS __m “\ R4 3. Wykonanie rurociggu i odbidr zgodnie z przepisami WUDT-UC
A 41 { % % 4. Ztgcza spawane winny by¢ wykonane w oparciu o kwalifikowane przez JN technologie
20 / / / ww 2 spawania i uznane instrukcje technologiczne spawania WPS.
\|N® 37 2 5. Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone aktualnymi
/ / © Swiadectwami wydanymi przez JN.
Zp. N 20 / / / 20 I . 6. Wspdtczynnik wytrzymatosciowy ztgczy spawanych Zb = 0,85
> ks 3 7. Rodzaje badan:
Ra%0 V / / - badania wizualne potgczen spawanych 100%, kryteria oceny wg WUDT-UC-WO-W/11,
, 52 / / 11 warunki uznania badan nieniszczgcych zgodnie z pkt. 2-4 (WO-W/04),
. 7 / / / / < e badania wizualne ztgczy spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637.
J.a ““ N\ 29 graniczne wartosci niezgodnosci spawalniczych -zgodnie z PN EN-ISO 5817:2009,
@ el hsmi .Q Zasowy / / / ww - dla potaczen spawanych czotowych - badania ultradzwiekowe wg PN-EN 1ISO
KoY > zaslepiajacy / 17640:2011 lub radiograficzne wg PN-EN ISO 17636-1:2013, dlugo$¢ badanych
i / / obwodowych ztgczy doczotowych - 25%, kryteria akceptacji badan radiograficznych wg
normy PN-EN ISO 10675-1:2013
) 20 / / / - dla potaczen katowych - badania magnetyczno-proszkowe wg PN-EN 1SO 17638:2010
. - / / lub penetracyjne, dlugosé badanych ztaczy katowych - 100%, kryteria oceny wynikow
S 2 badan wg WUDT-UC-WO-W/11, poziom akceptacji badan magnetyczno-proszkowych
kgtowych ztgczy spawanych - wg PN-EN ISO 23278:2010.
8. Materiaty uzyte do wytwarzania winny posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1. wg
tabliczka PN EN 10204 z 2006r.
i 9. Ochrona antykorozyjna powierzchni zewnetrznych rurociggu:
/ - stopien oczyszczenia powierzchni przed malowanien Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4:2001
: - elementy rurociggu, ktére bedg obtozone termoizolacjg - dwukrotne malowanie farbg
L~ //V - / zaroodporng TERMO-GRUNT (odpornos¢ do 600 st. C),
L ) - elementy nie ostaniane termoizolacjg jednokrotne malowanie farbg TERMO-GRUNT i
/ / jednokorotne malowanie Zzaroodporng emelig nawierzchniowg TERMO-EMALIA (odporno$é
™~ / do 600 st C),
- haktadanie farb za pomocg pedzla lub watka,tgczna grubo$c warstw farby suchej 120 um
/ - w trakcie naktadania powtok nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w karcie katalogowej wyrobu oraz przestrzega¢ zasad bhp zawartych w karcie
v / / bezpieczenstwa i na opakowaniu wyrobu.
FZ 10. Izolacja termiczna:
/ - warstwa 150 mm wetny mineralnej o gestosci 100 kg/m3 w folii aluminiowej
& M N\% ot @2 - pokrycie zewnetrzne: w obrebie wezta parowego - ptaszcz z blachy aluminiowej lub blachy
stalowej ocynkowaneja poza weztem - stalowa siatka ochronna.
v -2 / 11. Wymiary nietolerowane wykonac¢ w sredniodoktadnej kl. tolerancji m zgodnie
- z PN EN 22768-1
/ 12. Préba cisnieniowa hydrauliczna wodg zgodnie z WUDT-UC/2003r.
/ 1 Zawieszenie jednosprezynowe poziome B-168,3/09/573 52 specyfikacja KER KER-8.41 22,6 22,6
/ 1 Zawieszenie jednosprezynowe poziome B -168,3/11/573 51 specyfikacja KER KER-8.41 23,9 23,9
/ 1 Podparcie jednosprezynowe $lizgowe 2 - 168,3/13/573 50 specyfikacja KER KER-/8.21 28 28
2 | Uszczelka, typ DN25 PN40  (71x30x3) 45 perfograf GRE-Jy D25 PN40
L\ ” 2 | Uszczelka, typ DN100 PN40  (168x104x3) 43 perfograf omu.&mwn_%m%zs
" 1 | Uszczelka, typ DN150 PN40  (224x158x3) 41a perfograf R e 40
8 | Uszczelka, typ DN150 PN40 (224x161x3) 41 perfograf R a0 P40
8 Podktadka 14 40 St EN-ISO 7089 0,0063 0,05
16 Podktadka 22 38 St EN-ISO 7089 0,02 0,32
56 Podktadka 26 37 St EN-ISO 7089 0,032 1,8
8 Nakretka M12-B 36 C35E PN-EN 24032; PN-EN-10269 0,017 0,14 Ulepszane cieplnie QT
16 Nakretka M20-B 34 C35E PN-EN 24032; PN-EN-10269 0,063 1.1 Ulepszane cieplnie QT
56 Nakretka M24-B 33 C35E PN-EN 24032; PN-EN-10269 0,12 6,72 Ulepszane cieplnie QT
7 ~ 8 Sruba M12x60-B 32 25CrMo4 PN-EN 24014; PN-EN-10269 0,058 0,47 Ulepszane cieplnie QT
7 16 Sruba M20x90-B 30 25CrMo4 PN-EN 24014; PN-EN-10269 0,26 4,16 Ulepszane cieplnie QT
/ 8 Sruba M24x200-B 29a 25CrMo4 PN-EN 24014; PN-EN-10269 0,72 5,76 Ulepszane cieplnie QT
48 Sruba M24x100-B 29 25CrMo4 PN-EN 24014; PN-EN-10269 0.42 20,16 Ulepszane cieplnie QT
1 Zawor zwrotny, miedzykotnierzowy, DN150, PN40, 27a | specyfikacja wytworcy 12 12
1 Zawor regulacyjny, kotnierzowy, DN100, PN40, 27 | specyfikacja wytworcy 148 148
160 1| Filtr DN150, PN40, 26a | specyfikacia wytworcy 70,5 70,5
140 1 Zawor zaporowy, kotnierzowy, DN150, PN40, 24 specyfikacja wytworcy 95 95
Tabliczka fabryczna 1 | Dno eliptyczne 114 x 4 22a 16Mo3 PN-M/35411; EN 10028-2 0,72 0,72 3.1.
3 : : 1 Kolano hamburskie 168,3x5,6 3d (R=229mm) 900 Typ B 20a 16Mo3 PN-EN 10253-2 10,2 10,2 3.1.
A W 5 Kolano hamburskie 168,3x4,5 5d (R=390mm) 900 Typ B 20 16Mo3 PN-EN 10253-2 12,8 64 3.1.
V
. 2 | Kotnierz z szyjkg 11-B1-DN25-PN40-@33,7x2,6 17 16Mo3 EN-1092-1 1,3 2,6 3.1.
Nazwa Wytwarz
m m V\ m m._mom@ O 2 Kotnierz z szyjkg 11-B1-DN100-PN40-3J114,3x6,3 15 16Mo3 EN 1092-1 7 14 3.1.
Blacha pod tabliczke fabryczng DQ res - -
3 . mv 1 Kotnierz z szyjkg 11-B1-DN150-PN40-J168,3x7,1 11a 16Mo3 EN 1092-1 12,5 12,5 3.1.
8 | Kotnierz z szyjkg 11-B1-DN150-PN40-@168,3x5,0 11 16Mo3 EN 1092-1 11,45 91,6 3.1.
Blacha 3x160x510 NAZWA: | RUROCIAG PARY ] 2 | Zwezka symetr. typu B 168,3x7,1/114,3x6,3 L=140 mm 9a 16Mo3 PN-EN 10253-2 typB 5,18 10,36 3.1,
1 Trojnik réwnoprzelot. DN 150/150 168,3x4,5 / 168,3x4,5 7a 16Mo3 PN-EN 10253-2 typB 7 7 3.1
NR FABR. | | ROKBUD. | _
Rura & 33,7x2,6 (dt. 0,8 m) 5 16Mo3 PN-EN 10216-2 2,2 1,8 3.1.
o o SREDNICA NOMINALNA [150 |
e @ Rura @ 114,3x4,0 (dt. 0,23 m) 3a 16Mo3 PN-EN 10216-2 10,8 2,6 3.1.
NAJWYZSZE DOP. CISNIENIE bar [ 16 |
A ° N Rura @ 168,3x6,3 (dt. 0,5 m) 3 16Mo3 PN-EN 10216-2 25,2 12,6 3.1.
‘ \ - Miejsce na znak CE CISNIENIE OBLICZ. bar |16 | Rura @ 168,3x5,0 (dt. 5 m) 2 16Mo3 PN-EN 102162 20,1 100,5 3.1,
ISNIENIE PROBY 27 — — —
CIS . (o] bar _ ;0 _ m__NozmhA_UA Nazwa: nNM_Mnm Materiat :”,__M\_.mﬂ” _A\c” O_mu_ﬂw “ma:. O_mN_ﬂ_.m _om? Uwagi
NAJWYZSZA DOP.TEMP. °c [ 250 _
, MEDIUM PARAWODNA | o Inwestor N N 04.00.00.
00 - & Zaktad Ustug Komunalnych — 1-20
DATA PROBY CISNIENIOWEJ . rojekiows Podzialka: :
_ | | ENERGOKOM Spétka z 0.0.
/.,.\ wﬂl\— \— \— xmmemEm whw Konstruowat Format: > \_
Sprawdzit Arkusz: \_ \ N
Projektujacy:
Rysunek izometryczny rurociagu parowego Podkarpacki WKTiIR
odcinek AR-S (Akumulator Ruths'a - Schiadzacz) |Zakiad Ustug Technicznych
ul. Kopernika 1; 35-959 Rzeszéw




