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STALOWEJ GALERII POWLOKOWEJ NAWEGLANIA

PROJEKT
BUDOWLANY

1.1.  Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego
WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III-7131/82 /01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 10
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106
poz. 1126 22000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym '
Pan ZBIGNIEW KIELBASA
magister inzynier budownictwa
ur. 26 sierpnia 1964r. w Lekach Gornych
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K-143/01
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Otrzymuia; . WOIEWODY POPKARPACKIEGO
1. Pan mgr inz. Zbigniew Kielbasa '
ul Podkarpacka 1A/43 ) y slaw Wozmak
35_082 RZCSZOW ARCHITE! TiRCHITEK? WOJ‘En‘fVVéD! URBAN|STYK1
2. ala
WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN DATA: STRONA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7 ' A:
Fﬁ. # 603 587 200; 695 620 740;
W 8/ 17 8713612; LIPIEC 2013 R. 4
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Rzeszdéw,1994 « 12 = 08

Nr B=241/9%

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 uste 1 pkt. 1, § 5 ust. 1 pkt. 1, § 7 oraz

§ 13 ust.1 pkt = 2 - Lik, = rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodoylskg z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ WIESLAW KUBISZYN - mgr inz. budownictwa

urodzony/a/ dnia 30 czerwca 1965 r. w Lubaczowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane]
w zakresie

PAN/I/ WIESLAW KUBISZYN jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowla=
nych budynkéw oraz innych budowli z wyigczeniem linii, wgziow
i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, .
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw i innych budowli z wylgczeniem linii, wgziow
i stacji koleJjowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

&

WK B/ 17 8713612 LIPIEC 2013 R.
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PROJEKT
BUDOWLANY

Pan/Pan
miejsce zamieszkania ul. Podkarpacka 1A/82

1.2.  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

PODKARPACKA
OKREGOWA
i1 z B A
@ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2012-09-04

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

i Zbigniew Kietbasa

35-082 Rzeszow

cywilnej.

od dnia

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0464/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

2012-09-01.... dodnia....2013-08-31

Przewodniczgey Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

mgr inz. Zbigniew ‘eryna

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
2 & 603 587 200; 695 620 740;
Wik )
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. PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA 3
Rzeszéw, 2012-12-10
(miejscowos¢, data) N
Zaswiadczenie 7
s
Wiestaw Kubiszyn g
Pan/Pani e
o , _ul. Saletyriska 5 533
miejsce zamieszkania E g
35-083 Rzeszéw 3¥%
Qg ®
i
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw -gg 5
. . PDK/BO/0306/02 £r§
Budownictwa o numerze ewidencyjnym Sz
N o
o3
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci R
o -0
gan
cywilnej. 395
g8%
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest 858
=Nz
-01- -12- 283
od dnia 20130101 ........ do dnia 20131231 ...... z,é’;
3
o
e
, H
Frawonniczaey oy b
QORARPACKIE] OKREGOWEJ &
5Y ZYNiERéZ\ i EUDOWNICTV‘JA 2
mar inz. Zbigniew Detyna -
STRONA:

&/= 17 8713612;
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1.3.  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

OBIEKT: STALOWA GALERIA POWLOKOWA NAWEGLANIA

ADRES: 37 — 111 RAKSZAWA 334
Dziatka nr 6637/12; gm. Rakszawa; pow. tancut

INWESTOR: ZAKLAD USEtUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM Sp. z 0.0.
37 — 111 RAKSZAWA 334

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2013R.

Dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego”’ o$wiadczamy, ze PROJEKT
BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU STALOWEJ GALERII POWLOKOWEJ
NAWEGLANIA obstugujacej kottownie ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE
334 zostat sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE DATA
NR UPRAWNIEN PODPIS
07.07.2013 r.
PROJEKTANT: Zbigniew KIELBASA
K-143/01
07.07.2013 r.
SPRAWDZAJACY: Wiestaw KUBISZYN
B -241/94

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _ _
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7 DATA: STRONA:
W%K 4 603 587 200: 695 620 740: CPIEC 2013 R 3
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont dotyczy istniejgcej w terenie galerii powlokowej transportujgcej paliwo
z placu sktadowego do kottowni, remont ten nie spowoduje jakichkolwiek zmian w
terenie. Wobec powyzszego nie ma koniecznosci interwencji w istniejgce
zagospodarowanie terenu wokot przedmiotowej galerii transportowej, stgd tez nie ma

potrzeby wykonywania tej czesci projektu budowlanego.

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _ _
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37- 111 RAKSZAWA 334 STALOWEJ GALERII POWLOKOWEJ NAWEGLANIA BUDOWLANY
3. PROJEKT KOMPLEKSOWEGO REMONTU STALOWEJ GALERII POWtOKOWEJ
SPIS TRESCI
3.1.  Podstawa formalna opracowania 11
3.2.  Podstawa merytoryczna opracowania 11
3.3.  Przedmiot, cel i zakres opracowania 12
3.4.  Ogdlny opis konstrukcji galerii 13
3.5.  Ogdlny opis nowego rozwigzania konstrukcyjnego 13
3.6.  Zatozenia do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych 14
3.7.  Materiaty 14
3.8.  Ogdlne zasady zabezpieczenia konstrukcji przed korozjg 15
3.9.  Wytyczne wykonania i kolejnos$¢ prac remontowych 15
3.10. Zalecenia koricowe 17
3.11. Cze$c rysunkowa projektu 19
RYS. 0. SYIUACIA ... 1:1000
Rys. 1. Stalowa galeria powtokowa naweglania - widok z boku
Z pOdzZiatem N@ SEGMENTY. .......cccceeeeeeeeeeeeeeee e 1:150
Rys. 2. Stalowa galeria powtokowa naweglania - rzut Z gory. .........cccccceeeeeeeeeneennn. 1:150
Rys. 3. Przekroj poprzeczny - remontowane segmenty 1 = 25; 1:10;1:5;1:2
Rys. 4. Przekroj poprzeczny - remontowane segmenty 26 = 29; .......... 1:10;1:5;1:2
Rys. 5. Jarzmo JM-1, schemat montazu stopni schodowych ...................... 1:10;1:5
3.12. Zestawienie stali profilowej 26
WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _ _
A 35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7 DATA: STRONA:
F # 603 587 200; 695 620 740;
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3.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 01/06/2013/ZP z dnia 06.06.213 r.
zawarta pomiedzy Zleceniodawcg — Zaktadem Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0.
w Rakszawie, z siedzibg 37-111 Rakszawa 334 a Wykonawcg - firmg WIK z siedzibg w

Rzeszowie przy ul. Saletynskiej 7.

3.2. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawg merytoryczng opracowania sa:

¢ Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne.

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Galeria powtokowa. Projekt nr 2423 opracowany przez MOSTOSTAL - pracownia
w Krakowie, 1973 r. Projekt przeznaczony dla Rakszawskich Zaktadéw Przemystu
Wetnianego.

e Kietbasa Z., Kubiszyn W.: Ekspertyza budowlana oceniajgca nosnos¢ konstrukcji
stalowej galerii naweglania zlokalizowanej na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych
ENERGOKOM Sp. z 0.0 w Rakszawie. Rzeszéw, maj 2013.

e PN-EN 1090-2. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych. PKN, Warszawa 2009.

e PN-EN 1990: 2004. Eurokod — Podstawy projektowania konstrukc;ji.

e PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach. PKN, Warszawa 2004.

e PN-EN 1991-1-3:2004. Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcie — Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem. PKN, Warszawa 2004.

e PN-EN 1991-1-4:2004. Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania wiatru. PKN, Warszawa 2008.

e PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdine i reguly dla budynkéw. PKN, Warszawa 2006.

e PN-EN 1993-1-3: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-3: Reguty
uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno. PKN,
Warszawa 2007.

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _ _
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e PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesé 1-5:
Blachownice. PKN, Warszawa 2007.

e PN-EN 1993-1-8: 2006. Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

e PN-EN 1337-1. Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne, 2003.

e PN-EN 1337-4. Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 4: Lozyska watkowe, 2010.

e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk. czerwiec
2001.

e PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni. Czerwiec 2001.

e PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
Czerwiec 2001.

e Literatura techniczna.

3.3.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stalowa galeria powlokowa naweglania, usytuowana
przy kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.
Dziatka nr 6637/12; gm. Rakszawa; pow. tancucki; wojewddztwo: podkarpackie.

Celem opracowania jest projekt kompleksowego remontu konstrukcji galerii.

Zakres opracowania obejmuje:

e Opracowanie nowego rozwigzania czesci dolnej konstrukcji galerii, ktére pozwala
na prawidlowe przeprowadzenie remontu oraz poézniejsze utrzymanie tej
konstrukcji w nalezytym stanie.

¢ Wykonanie opisu technicznego remontu konstrukcji galerii, okreslenie kolejnosci
prowadzenia prac remontowych, okreslenie kategorii korozyjnosci oraz podanie
sposobu zabezpieczenia przed korozja.

o Wykonanie dokumentacji rysunkowej i zestawien materiatéw.

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _ _
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3.4. Ogodlny opis konstrukcji galerii

Galeria powlokowa naweglania (rys. 1 i 2.) jest konstrukcjg nosng i jednoczes$nie
obudowg dla przenosnika tasmowego o szerokosci 450 mm. Wedtug informaciji
Uzytkownika obiektu galerie wykonano okoto 1980 roku, na podstawie typowego projektu
galerii, opracowanego przez Biuro studiow i projektow konstrukcji stalowych MOSTOSTAL.
Galeria powlokowa typu L=1800.56.3 jest przeznaczona dla jednego przenosnika
tasmowego. Os przenosnika jest przesunieta w kierunku sciany o 330 mm w stosunku do
osi podtuznej galerii. Takie rozwigzanie pozwolito na umieszczenie wzdluz dtugosci galerii
przejscia, wykorzystywanego do serwisowania urzgdzenia.

Schematem statycznym konstrukcji galerii jest belka ciggta dwuprzestowa, nachylona do
poziomu pod kgtem 17,9°. Dtugosci przeset w rzucie poziomym wynoszg: przesto dolne
20,5 m, przesto gorne 19,8 m. Konstrukcja galerii opiera sie na trzech podporach. Podporag
dolng jest tozysko state - umieszczone na budynku stacji przesypowej. Podporg posrednig
jest stalowa krata wahaczowa. Podpora ta przenosi sity pionowe i poziome réwnolegte do
ptaszczyzny kraty, ale nie przenosi sit poziomych prostopadtych do ptaszczyzny kraty.
Podpora goérng sa tozyska rolkowe usytuowane na budynku kottowni.

Ze wzgledu na zaawansowang korozje czesci podpodtogowej galerii zastosowano rézne od
pierwotnego rozwigzanie konstrukcyjne czesci dolnej galerii. Zakfada sie zdemontowanie
piyty zelbetowej i schodéw oraz demontaz skorodowanych stalowych elementéw pretowych
i blach poszycia. Odciecie wreg w odlegtosci 400 mm, a odciecie blachy 3 mm w odlegtosci
700 mm od spodu galerii. Odlegtosci te mogg byé zmienione w zaleznosci od stopnia
skorodowania. Szczegodlnie w $cianie przy przenosniku moze zajs¢ potrzeba zwiekszenia
wymiaréw odcinanych elementéw. Doktadne miejsca odcinania elementéw nalezy ustali¢
podczas prac remontowych. W segmentach 26, 27, 28 i 29 blache poszycia nalezy
wymieni¢ na catym obwodzie przekroju galerii. Zaktada sie, ze konstrukcja wreg
podporowych (skrajne wregi w segmentach 1 i 29 oraz obie wregi w segmencie 15 - rys. 1)
nie bedzie zmieniana. Zakres koniecznych napraw i wzmocnien wreg podporowych
zostanie ustalony podczas prac remontowych po usunieciu blachy poszycia.

3.5. 0Ogdlny opis nowego rozwigzania konstrukcyjnego

W wymienianej czesci dolnej galerii zastosowano wytgcznie konstrukcje stalowa.
Zamiast elementow zakrzywionych blach i wreg zastosowano elementy prostoliniowe.
Elementy pionowe wreg z dwuteownika IPN80 i potgczone z nimi, poziome poprzeczki
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z dwuteownika IPN100 tworzg zamknieta rame. Wzdluz galerii po obu stronach
zastosowano nosne kagtowniki 120x10. Kagtowniki te powinny byc¢ ciggte — elementy
montazowe powinny byé potgczone miedzy sobg spoing czotowa. Katowniki te sg réwniez
lgczone do koncéw elementéw pionowych wreg i do zakrzywionych czesci wreg
podporowych. Wymieniane arkusze blachy poszycia o nominalnej grubosci 3 mm,
szerokosci 700 mm i dlugosci 1500 mm sg tgczone ze sobg za pomocg spoiny czotowej.
Spoina ta powinna by¢ wtopiona w dwuteowniki IPN80. Wymieniane arkusze blachy
poszycia sg fgczone z blachg istniejgcg za pomocag spoiny czotowej. W tym miejscu, ze
wzgledu na mozliwe odchyiki przy odcinaniu blach, przewidziano podktadke z blachy
5x50 mm. Wymieniane arkusze blachy poszycia sg réwniez tgczone do podtuznych
kagtownikéw nosnych 120x10 z zewnatrz spoing ciggta z3 i od wewnatrz spoing przerywang
a2 100/200. Do poprzeczek z dwuteownika IPN100 fgczone sg arkusze blachy podtogowej
o0 grubosci 4 mm. Blacha podiogowa dodatkowo usztywniona jest trzema kgtownikami
50x5, do dwdch z nich mocowana jest konstrukcja wsporcza stopni schodowych. Do blachy
podiogowej w miejscach wreg mocowane sg podporki przenosnika tasmowego, a przy
Scianach bocznych galerii mocowane sg bortnice z blachy o grub. 4 mm. Opisane powyzej
rozwigzanie konstrukcyjne pokazano na rys. 3., 4., i 5.

3.6. Zalozenia do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych

Obliczenia wykonano metodg stanéw granicznych wedtug obowigzujgcych norm.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym

niniejszego projektu.

3.7. Materiaty

Stal profilowa: - S235JRG2
Elektrody: - E46 4 B32 H5
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3.8. Ogdlne zasady zabezpieczenia konstrukcji przed korozja

Na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2 zaszeregowano galerie do kategorii
korozyjnosci C5-l - bardzo duza - przemystowa. W zwigzku z tym przyjeto nastepujgce
zestawy malarskie:

-z zewnatrz - system 2-warstwowy przy niskim stopniu narazenia
1x Sika Cor® EG-Phosphat - gruntowa -80 um
1x Sika Cor® EG 5 - nawierzchniowa -80 um

- od wewnatrz - system 3-warstwowy

1x Sika Cor® ZincR - gruntowa -60 um

1x Sika Cor® EG 1 - nawierzchniowa -80 um

1x Sika Cor® EG 5 - nawierzchniowa -80 um

Przed przystgpieniem do prac malarskich powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ do

stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO 12944-4 Sa 2 ' dla elementéw stalowych nowych
(wymienionych) oraz P Sa 2 7% dla elementéw ze starymi powtokami (pozostawionych). Dla
tych drugich elementéw  mocno przylegajgce powitoki lakierowe powinny zostac
nienaruszone. Podczas prowadzenia prac malarskich nalezy stosowaé zalecenia
producenta systemu.

3.9. Wytyczne wykonania i kolejno$¢ prac remontowych

Prace remontowe galerii mozna podzieli¢ na 4 etapy:
Etap 1. Remont konstrukcji nosnej korpusu galerii.
Etap 2. Montaz schodéw.
Etap 3. Remont tasmociggu.
Etap 4. Remont konstrukcji podpory posredniej galerii.

Nalezy pamietaé, ze zewnetrzna blacha poszycia jest blachg nosng. Ze wzgledu na

zapewnienie bezpieczenstwa i statecznosci konstrukcji galerii, w etapie 1. zaleca sie
nastepujacg kolejnosé prac remontowych:

3.9.1. Podwieszenie i potgczenie przenosnika tasmowego do konstrukcji wreg.
Mocowanie to nalezy wykona¢ w miejscach wystepowania oparcia tasmociggu na

istniejgcych ptytach podtogowych. Sposéb rozwigzania pokazano narys. 3i 4.
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3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

Aby nosnos¢ przekroju galerii nad podporg posrednig byta wystarczajgca nalezy
wciggng¢ do wspotpracy z blachg powloki po dwa elementy pretowe lezgce
ponizej linii okien na obu $cianach bocznych. Nalezy to zrobi¢ poprzez zespawanie
blachy tymi elementami pretowymi spoinami pachwinowymi ciggtymi o grubosci
2 mm. Wciggniete do wspotpracy elementy muszg by¢ réwniez przyspawane do
wreg spoinami zapewniajgcymi petng ich nosno$¢ na rozcigganie. Spawanie

nalezy wykona¢ na odcinku 7,5 m - po 3,75 m z kazdej strony podpory posrednie;.

Sukcesywne zaktadanie jarzm JM-1, odcinanie podporek przenosnika tasmowego
od podtogi i demontaz czesci dolnej galerii. Jednoczesnie mozna odcigé
konstrukcje na dtugosci 3 segmentow - czyli 4,5 m. W segmentach 1+14 i 16+25
mozliwe jest jednoczesne usuwanie odcinanej konstrukcji dolnej w catosci (beton
+ stal). W segmentach 26+29 zaleca sie usuniecie ptyty betonowej i schodéw bez
demontazu konstrukcji pretowej i blach. Zaleca sie rozpoczecie prac od strony
podpor skrajnych i kontynuowanie w kierunku podpory $rodkowej. Od strony
podpory dolnej poczawszy od segmentu 1, 2, 3 itd. Od strony podpory na budynku
kottowni poczawszy od segmentu 25, 24, 23 itd. (po uprzednim usunieciu piyty i

schodow z segmentéw 26+29).
Sukcesywny montaz nowych elementéw pretowych i blach poszycia.

W segmentach 13, 14, 16, 17, w pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ blache
poszycia do wysokosci 400 mm od spodu galerii, zamontowaé konstrukcje
pretowg wreg. Nastepnie z jednej strony usung¢ reszte blachy do wymaganej
wysokosci i zamontowaé blache nowg, nastepnie to samo zrobi¢ z drugiej strony

przekroju galerii.

Ogledziny i wustalenie zakresu koniecznych napraw | wzmocnien wreg
podporowych -skrajne wregi w segmentach 1 i 29 oraz obie wregi w segmencie 15

-rys. 1.

Po wymianie elementow w segmentach 1+14 i 25+16 mozna przystgpi¢ do
wymiany niezbednych elementéw w segmentach 26+29. Najpierw nalezy wymieni¢
blache poszycia. Nalezy sukcesywnie usuwac skorodowane arkusze blach i
wstawia¢ arkusze nowe. Prace nalezy zaczg¢ od goérnej czesci przekroju i

kontynuowac w dét naprzemiennie z jednej i z drugiej pionowej osi symetrii galerii.
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3.9.8.

3.9.9.

3.9.10.

3.9.11.

Jednoczesnie nie moze by¢ usuniete wiecej niz 1000 mm blachy na obwodzie

korpusu galerii.

Montaz podpdrek nég tasmociggu i elementéw schoddw.
Usuniecie wieszaka podtrzymujgcego tasmociag.

Czyszczenie elementdéw stalowych i naktadanie powtok malarskich.

Naprawa oparcia podpory posredniej na fundamencie. Nalezy dokreci¢ nakretki w
srubach fundamentowych, w razie potrzeby przegwintowaé trzpien sruby.
Wyroéwnanie goérnej powierzchni fundamentu poprzez natozenie zaprawy

naprawcze;.

3.10. Zalecenia koncowe

3.10.1.

3.10.2.
3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.10.6.

Remont konstrukcji stalowej galerii nalezy realizowa¢ i odbiera¢é zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1090-2.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Nie zezwala sie na wykonywanie czynnosci remontowych na zewnatrz galerii przy
deszczowej pogodzie lub wietrze o predkosci powyzej 10 m/s.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania prac o duzym stopniu trudnosci oraz
potrzebe oceny na biezgco odkrytych elementéow konstrukcyjnych, remont galerii
powinien by¢é wykonywany pod fachowym nadzorem budowlanym wigcznie
z nadzorem autorskim projektanta.

Uzytkownik powinien przeprowadzac przeglad stanu technicznego galerii raz w roku
najlepiej na wiosne — w maju. W zakres kontroli wchodzi przeglad wizualny
elementéw konstrukcyjnych, potgczen spawanych i Srubowych, przeglad
zabezpieczen antykorozyjnych. W przypadku stwierdzenia odstepstw od stanu
poczatkowego nalezy natychmiast dokona¢ odpowiednich korekt. W razie
stwierdzenia uszkodzeh powtok malarskich nalezy dokonaé ich renowaciji.

Po trzech latach eksploatacji nalezy wykona¢ kompleksowg ocene stanu
technicznego galerii, ktéra powinna obejmowacé:

e pomiary grubo$ci blach poszycia galerii na catej dlugosci i obwodzie,
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e wizualng kontrole stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych korpusu

galerii,

e sprawdzenie stanu potgczen spawanych i srubowych,

e sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej — podpory posredniej,

e W razie potrzeby (w przypadku stwierdzenia ubytkéw korozyjnych grubosci

blach poszycia) kontrolne obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe,

e podanie wnioskow i zalecen odnosnie dalszej bezpiecznej eksploatacji galerii.

Opracowat:  drinz. Zbigniew KIELBASA

Sprawdzit: dr inz. Wiestaw KUBISZYN
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3.11. Czesé rysunkowa projektu

RYS. 0. SYHUACIA ..ottt ettt et e e e e 1:1000
Rys. 1. Stalowa galeria powtokowa naweglania - widok z boku

Z podziatem Na SEGMENLY. ........ueieeeieeeeeeeee ettt 1:150

Rys. 2. Stalowa galeria powtokowa naweglania - rzut Z gory. ...........ccceeccvueeeenen... 1:150

Rys. 3. Przekroj poprzeczny - remontowane segmenty 1 = 25; 1:10,1:5;,1:2

Rys. 4. Przekroj poprzeczny - remontowane segmenty 26 = 29; .......... 1:10;,1:5/1:2

Rys. 5. Jarzmo JM-1, schemat montazu stopni schodowych ...................... 1:10;1:5
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3.12. Zestawienie stali profilowej
1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KORPUSU | POSZYCIA GALERII
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
- L'CVfIBA MASA RAZEM MASA
LP. | NAZWAELEMENTU |DLUGOSC
ELEMENT  1mb | 1 sztuki UWAGI
CIE ka]
GALERIA [mm] [szt] Ikl kgl
1 PN 80 ) B 5o 053 7% SO35IRG2
5 PN 80 350 52 504 208 108.16 S235JRG2
7 PN 100 1640 2 834 13,68 355,68 S235JRG2
5 L 5045 5000 2 377 | 2262 475.02 S235JRG2
8.1 L 50x5 800 3 577 3.02 9.06 S235JRG2
9 BL. 4x1500 1640 29 | 4710 | 714 2239.9 S235JRG2
1 C 80 250 30 864 216 64,80 S235JRG2
12 L 120x10 43500 2 1820 | 791.70 1583.40 S235JRG2
13 BL. 4x250 1500 29 785 178 341,62 S235JRG2
14 BL. 4x150 1500 29 471 707 205,03 S235JRG2
15 BL. 5%50 1455 58 196 286 165.86 S235JRG2
16 BL. 3x700 1500 50 1649 | 2473 1236.50 S235JRG2
17 BL. 3x970 1500 ) 284 | 3427 274,16 S235JRG2
18 BL. 3x760 1500 5 1790 | 2685 214.80 S235JRG2
19 BL. 3x684 1500 12 | 2082 | 3123 374.76 S235JRG2
RAZEM MASA [kg] 7656.78
DODATEK NA SPOINY 1.6% [kd] 137.82
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 7794.60
Il) SCHODY WEWNETRZNE
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
- L'CV%BA MASA RAZEM MASA
LP. | NAZWAELEMENTU |DLUGOSC
ELEMEN [ . UWAGI
mb 1 sztuki
CIE ka]
SCHODY WEWN. [mm] [szt] lkal [kg]
0 BL 6x172 265 202 | 8.0 215 73430 S350R
0 |SOZ3X3I30X3/B=255, STOPNIE
L=600/0C 101 9,00 909,00{0CYNKOWANE
Sruba M12x50 kI, A2-50 204 005 22.06
21 [Podkiadka d=13mm KI. AZ 204 001 219
Nakretka M12 I, A2-50 : 204 001 539
RAZEM MASA [kg] 13430
DODATEK NA SPOINY 1.6% [kg] 782
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 242,12
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Ill) REMONT TASMOCIAGU
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
L'CV%BA MASA RAZEM MASA
LP. NAZWA ELEMENTU | DLUGOSC
ELEMEN|[ 1 sztuki UWAGI
_ CIE [kg]
TASMOCIAG [mm] [szt] (kg kgl
T1 BL. 5x50 3000 28 1,96 5,89 164,92 S235JR
T2 BL. 3x800 3000 14 18,84 56,52 791,28 5235JR
RAZEM MASA [kg] 956,20
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 17,21
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 973,41
IV) ELEMENTY POMOCNICZE DO MONTAZU szt. 4
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
L'CV%BA MASA RAZEM MASA
LP. NAZWA ELEMENTU | DLUGOSC
ELEMEN|[ 1 sztuki UWAGI
CIE [kg]
WIESZAK WK-1 [mm] [szt] [kg] [kg]
2 L 50x5 1550 1 3,77 5,84 5,84 S235JR
JARZMO JM-1
3 L 50x5 1430 2 3,77 5,39 10,78 S235JR
4.1 2L 50x5 270 2 7,54 2,04 4,08 S235JR
42 2L 50x5 270 2 7,54 2,04 4,08 S235JR
Pret gwint. $12 - 4 - 0,36 142 S235JR
5  |Podktadka d=13mm 8 - 0,01 0,04
Nakretka M12 k1.8 - 8 - 0,01 0,11
RAZEM MASA [kg] 26,35
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,47
RAZEM MASA 1 SZTUKI [kg] 26,82
OGOLEM MASA 4 SZTUK [kg] 107,28
|0GOLEM MASA STALI PROFILOWEJ [kg] 9317|
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKSOWY REMONT STALOWEJ GALERII

POWLOKOWEJ NAWEGLANIA

obstugujgcej kottownie ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0.

w RAKSZAWIE 334

OBIEKT: STALOWA GALERIA POWLOKOWA NAWEGLANIA
ADRES: 37 — 111 RAKSZAWA 334
Dziatka nr 6637/12; gmina Rakszawa; powiat Lancut
NWESTOR: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM Sp. z o.0.
37 — 111 RAKSZAWA 334
PROJEKTANT: PRZEDMIOT NUMER DATA
OPRACOWANIA | UPRAWNIEN PODPIS
K-143/01 07-VII-2013 r.
drinz.
PLAN BiOZ
Zbigniew KIELBASA

Rzeszoéw, lipiec 2013 r.

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN
35083RZESZOWLuLSALETYNSKA?
K
W

DATA:

STRONA:

4 603 587 200; 695 620 740;
&/= 17 8713612; LIPIEC 2013 R.

28




ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0. PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU PROJEKT
37 - 111 RAKSZAWA 334 STALOWEJ GALERII POWLOKOWEJ NAWEGLANIA BUDOWLANY

4.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO

41.1. Etap 1. Remont konstrukcji nosnej korpusu galerii: zdemontowanie ptyty
zelbetowej i schodow, demontaz skorodowanych blach poszycia oraz
skorodowanych stalowych elementéw pretowych podtuznych i dolnych czesci
wreg poprzecznych, wykonanie i montaz nowych elementéw stalowych
konstrukcji nosnej galerii, montaz blach poszycia, wykonanie zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego wewnatrz i na zewnatrz galerii elementéw i blach poszycia
nowo zamontowanych i pozostawionych.

41.2. Etap 2. Montaz schodéw: montaz blach podpierajgcych oraz prefabrykowanych
azurowych stopni z kratek pomostowych.

4.1.3. Etap 3. Remont tasmociggu: wymiana blach poszycia ramy nosnej tadmociggu,
montaz dodatkowych bortnic, wykonanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

41.4. Etap 4. Remont konstrukcji podpory posredniej galerii: dokrecenie nakretek
Srub kotwigcych, wykonanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej galerii znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane:

e betonowy plac sktadowania paliwa — miatu weglowego;

e budynek techniczny;

e budynek kottowni;

e budynek warsztatowy.
Galeria faczy plac sktadowania miatu weglowego i budynek kottowni. Galeria w swej
goérnej czesci (przesto gorne) przechodzi na budynkiem technicznym, w ktérym znajdujg
sie m.in. pomieszczenia transformatoréw. Do tego budynku od strony potudniowej

przylega budynek warsztatowy, zas od strony wschodniej budynek kottowni.

4.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  TEREN, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Takie elementy nie wystepuja.
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4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPU-
JACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

Prowadzenie robét na wysokosci powyzej 5.0 m — roboty stwarzajgce ryzyko upadku z
wysokosci.
Prowadzenie prac remontowych przy czasowo pracujgcym tasmociggu znajdujgcym sie

wewnatrz galerii.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU’KTAZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz powinien by¢ prowadzony ze strony Wykonawcy robot przez uprawnionego

pracownika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje z zakresu BHP.

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

o Woydzielenie stref ochronnych na zewnagtrz wokét remontowanej galerii oraz
wewnatrz wokot pracujgcego tasmociggu.

e Stosowanie sprzetu i rusztowan o odpowiedniej jakosci z odpowiednim
zabezpieczeniem.

o Korzystanie z drég dojazdowych oraz ciggdow pieszo-jezdnych, ktére istniejg w
terenie oraz na dziatce objetej inwestycja.

o Korzystanie z instalacji przeciwpozarowych oraz ze sprzetu przeciwpozarowego
bedagcego na wyposazeniu budynkow sgsiadujgcych z remontowang galerig —

kottownia, warsztat i budynek techniczny.

Rzeszéw, lipiec 2013r.

Opracowat:
dr inz. Zbigniew KIELBASA
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