Załącznik nr 6 do zapytania
Wstępne zestawienie materiałów dla wykonania rurociągu wody wtryskowej
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość
m/szt.
	Materiał 
	Nr normy lub rysunku
	Masa
	Producent/dostawca
	Uwagi
	

	
	
	
	
	
	Jedn.
	Całk.
	
	
	

	
	Rurociąg wody wtryskowej
	

	1
	Rura stalowa bez szwu kotłowa – 33,7 x3,2
	18
	P235/265 GH
	PN-EN 10216-2
	2,41
	43,4
	
	3.1
	

	2
	Trójnik równoprzelotowy 
33,6 x 3,6
	1
	P235/265 GH
	PN-EN 10253-2 

	0,21
	0,21
	
	3.1
	

	3
	Trójnik redukcyjny
88,9 x 3,2/42,4x2,9
	1
	P235/265 GH
	PN-EN 10253-2
	1,32
	1,32
	
	3.1
	

	4
	Zwężka symetryczna 42,4x2,9/33,7x2,9
L=64mm   
	1
	P235/265 GH
	PN-EN 10253-2
	0,23
	0,23
	
	3.1
	

	5
	Kolano hamburskie 33,7x2,6; 5d 90° 
	6
	P265 GH
	PN-EN 10253-2
	0,19
	0,19
	
	Dostawa inwestora
	

	6
	Kołnierz 01-B1-DN25-PN40
	4
	P245 GH
	EN1092-1
	1,3
	1,3
	
	Dostawa inwestora
	

	7
	Kołnierz 01-B1-DN32-PN40
	2
	P245 GH
	EN1092-1
	1,91
	1,91
	
	3.1
	

	8
	Zawór zaporowy DN32 PN10, kulowy, kołnierzowy
	1
	
	FIG.565
	
	
	
	
	

	9
	Zawór zaporowy DN32 PN40
	1
	
	
	
	
	
	Dostawa inwestora
	

	10
	Zawór zwrotny DN25 PN 40
	2
	
	
	
	
	
	Dostawa inwestora
	

	11
	Obejma DN 25 
	4 
	
	
	
	
	
	Dostawa inwestora
	

	12
	Uszczelka DN25
	4
	
	
	
	
	
	Dostawa inwestora
	

	13
	Uszczelka DN32
	2
	
	
	
	
	
	Dostawa inwestora
	

	Materiały złączne – śruby, nakrętki, podkładki i uszczelki oraz podpory stałe i przesuwne zapewnia Wykonawca
	


Powyższe zestawienie jest wstępne i może podlegać zmianom wynikłym z urealnienia szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych instalacji. 
