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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
OBIEKTY: NADBUDOWKA ZSYPNICY ZUZLA; KONSTRUKCJA WSPORCZA

NADBUDOWKI oraz ZASIEK MAGAZYNOWY ZUZLA

LOKALIZACJA: Dziatka nr 6637/21. Obreb: 181006_2. 0104-Rakszawa
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Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 PRAWA BUDOWLANEGO oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE zostat sporzgdzony zgodnie z wymogami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6

poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi

normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT

OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA
37— 111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE BUDOWLANY

Il. DANE OGOLNE

1. INWESTOR

Zaktad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o0.0.
37 - 111 Rakszawa 334

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Dziatka nr 6637/21. Obreb: 181006_2. 0104-Rakszawa

Powiat tancut; gmina Rakszawa; miejscowos¢ Rakszawa

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora — Zakifadu Ustug Komunalnych
ENERGOKOM Sp. z 0.0. zsiedzibg w Rakszawie 334, realizacji przebudowy przedmiotu projektu
budowlanego.

4, PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig;

—_

Wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna.

)
2) Uzgodnienia z Inwestorem.
3) Archiwalna dokumentacja Techniczna przedmiotu opracowania — obiektu stacji zsypowej zuzla.
4)  Opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa A. Gatuszke dla potrzeb ,Projektu

przebudowy instalacji odpylania kotta OR-10 Nr 2" dla ZUK ENERGOKOM w Rakszawie. Sierpien
2017
5) Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest obiekt budowlany obejmujacy konstrukcje wsporczg
nadbudowki zsypnicy zuzla, pototwarty zasiek tymczasowego magazynowania zuzla zlokalizowany
miedzy stupami konstrukcji wsporczej oraz nadbudoéwka mieszczaca zsypnice zuzla transportowanego

przenosnikiem tasmowym z budynku kottowni.

WIK K. WRQBEL iW. KUBI§ZYN DATA: STRONA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
¥ 603 587 200; 695 620 740 7
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0. . g PROJEKT
37-111 RAKSZAWA 334 OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA BUDOWLANY

w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE
6. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa obiektu stacji zsypowej zuzla wynikajgca ze ztego stanu
technicznego przede wszystkim nadbudowki zsypnicy oraz ztego stanu konstrukcji wsporczej tej

nadbudowki, wymagajacej kompleksowej naprawy.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:
e Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji przebudowywanego obiektu wraz
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.
e Projekt budowlany konstrukcyjny: remontu stupow konstrukcji wsporczej nadbuddwki zsypnicy,
projekt nowych $cian oporowych tymczasowego magazynu zuzla oraz projekt nadbudowki zsypnicy

Zuzla.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Diugos¢ budynku: 8,00 m
Szerokos¢ budynku: 4,67 m
Powierzchnia zabudowy: 37,36 m2,

Maksymalna wysoko$¢ budynku: 11,4 m.
Kubatura: 398,75 m3,

9. WARUNKI LOKALIZACYJNE | OBCIAZENIA

¢ Dla projektowanej inwestycji przyjeto poziom odniesienia +0.00 jako gorny poziom istniejgcych
fundamentéw réwny poziomowi posadowienia (zakotwienia w fundamencie) stupéw konstrukcji
wsporczej — £0.00 = +205,20 m n.p.m.

e Kategoria obiektu budowlanego — XVIII budynki przemystowe.

e Kategoria geotechniczna obiektu — druga, przy prostych warunkach gruntowych.

e Obcigzenie uzytkowe stropu nadbuddwki: uzytkowanie przemystowe qx = 3,0 kN/m2.

o Strefa obcigzenia $niegiem — 3; (A = +205,00 m n.p.m.).

o Strefa obcigzenia wiatrem — 1. (A = +205,00 m n.p.m.).

WIK K. WRQBEL iW. KUBI§ZYN DATA: STRONA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
¥ 603 587 200; 695 620 740 8
/3 178713612 MAJ 2013 R

7\




ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT

w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE
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o Ciezar objetosciowy zuzla v =14,0 kN/m3;kat tarcia wewnetrznego & = 25°.

10. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne w rejonie posadowienia przedmiotowego obiektu zostaty okreslone
na podstawie opinii geotechnicznej, ktora zostata zamieszczona w pkt. VI niniejszego projektu, i ktora
jest spojna z wynikami badan podtoza gruntowego zamieszczonymi w archiwalnej dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej, pochodzacej z okresu budowy przedmiotowego obiektu.

Wedtug powyzszej opinii oraz dokumentacji archiwalnej w rejonie posadowienia fundamentow stacji
odzuzlania zalegajg nizej wymienione warstwy gruntu:

e nasyp 0 migzszosci do okoto 2,0 m p.p.t,;

e piaski drobne popielate o migzszosci okoto 0,3 — 0,5 m;

e piaski drobne 0 migzszo$ci okofo 6,0 m.

11. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka o nr ewidencyjnym 6637/21. Obreb: 181006_2. 0104-Rakszawa hie jest wpisana

do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

12.  INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka o nr ewidencyjnym 6637/21. Obreb: 181006_2. 0104-Rakszawa nie lezy
w granicach terenu objetego eksploatacjg gdrnicza, dlatego tez teren objety inwestycjq nie podlega

wpltywowi eksploatacji gorniczej.

WIK K. WRQBEL iW. KUBI§ZYN DATA: STRONA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
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ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT

OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA
37— 111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE BUDOWLANY

13. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

13.1. Wptyw planowanej przebudowy na srodowisko

Ze wzgledu na cel opracowania, remont i przebudowe obiektu stacji zsypowej zuzla mozna

stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkow srodowiskowych, nie

Zmieni sie charakter oddziatywania na srodowisko.

13.2. Wplyw inwestycji na dziatki sasiednie

Obszar oddziatywania istniejacego obiektu budowlanego podlegajacego przebudowie, nie

wykracza poza granice dziatki wlasnej Inwestora. Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie

bedzie negatywnie oddzialywa¢ na dziatki sasiednie oraz nie ogranicza mozliwosci ich

zagospodarowania.

13.3. Ochrona interesow o0sob trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
Srodkow tgcznosci,

e pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

¢ ucigzliwo$ci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow,

e pogorszenia aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezpo$rednim

sasiedztwie.

14. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Zmiany niniejszego projektu w trakcie wykonywania robdét sg dopuszczalne jedynie po
uzgodnieniu ich z projektantem przy réwnoczesnej akceptacji zmian przez Inwestora pod warunkiem

uzyskania wiasciwej decyzji administracyjnej, jezeli taka koniecznos¢ bedzie wynikata z ich zakresu.

WIK K. WRQBEL iW. KUBI§ZYN DATA: STRONA:
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OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA BUDOWLANY
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0.
37 - 111 RAKSZAWA 334

Ze wzgledu na modernizacyjny (przebudowa) charakter projektowanych robét budowlanych oraz
wskazang mozliwos¢ wykorzystania istniejacych elementoéw i ustrojéw konstrukcyjnych, nalezy na
biezaco oceniac ich stan techniczny i podejmowac dziatania naprawcze adekwatne do stopnia zuzycia

— uszkodzen korozyjnych tych elementow.

15.  WYMAGANIA W SPRAWIE UZGODNIEN

Opinie Rzeczoznawcy ds. bhp i Rzeczoznawcy ds. bezpieczenstwa p.poz. nie s3 wymagane.

Podstawa prawna:

— opinia bhp: Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o redukcji niektorych obowigzkow obywateli
i przedsiebiorcow (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1378),

— opinia p. poz.: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).

Opracowat:

mgr inz. Marcin OSTROW SKI

/ ﬁ1u
mgrmu CIN OSTROW/S!

upr. bud. nr PD«/OO/O/P\“OHH
36-047 NIECHOBRZ 426
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2,

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI ELEMENTOW OBIEKTU POD
KATEM _MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY | ICH PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego
obejmujacego konstrukcje wsporczg nadbuddwki zsypnicy zuzla, pdlotwarty zasiek tymczasowego
magazynowania zuzla oraz nadbuddéwke mieszczacq zsypnice zuzla transportowanego
przeno$nikiem taSmowym z budynku kottowni. Niniejsza ekspertyza jest opracowywana w zwigzku

z planowang przebudowg przedmiotowego obiektu budowlanego.

SKROCONY OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI STACJI ZSYPOWEJ WRAZ Z OPISEM
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Przedmiotowg konstrukcje pierwotnie zasobnika magazynujacego Zuzel, a obecnie stacji
zsypowej zuzla stanowig cztery stupy stalowe rozmieszczone na siatce o wymiarach 7,20 x 3,90 m,
na ktdrych opierajq sie stalowe podciagi poprzeczne i podtuzne. Murowane Sciany nadbudowki
grubosci 38 cm oparte s na tych podciagach. Sciany od wewnatrz s otynkowane. Stropodach
nadbuddowki zostat wykonany z blachy trapezowej opartej za posrednictwem Zelbetowych wiencow
na Scianach zewnetrznych oraz na stalowej ptatwi posredniej. Pomost do obstugi przeno$nika
taSmowego usytuowany nad lejami zsypowymi, zostat wykonany z blachy ptaskiej opartej na
belkach stalowych. Leje zsypowe sktadajace sie z czesci trapezowej i prostopadtosciennej zostaty
zawieszone na stalowym ruszcie belkowym.

Stropodach: wykonany z blachy trapezowej opartej na stalowej ptatwi posredniej z dwoch
ceownikow 200x70 zespawanych w przekrdj skrzynkowy i wiencach zelbetowych na Scianach
nadbudowki lejow zsypowych zuzla.

Pomost nad lejami zsypowymi: pomost stanowi blacha stalowa grubo$ci 8 mm oparta na belkach

stalowych poprzecznych wykonanych z ceownika 140. Podparcie konstrukcji nosnej przenosnika
taSmowego stanowig belki podtuzne z ceownika 120 umieszczone w poziomie pomostu.

Leje zsypowe zuzla: obecne dwa leje zsypowe, poczatkowo petnity funkcje dwukomorowego

bunkra (zasobnika) zuzla, zostaly wykonane jako symetryczne sktadajace sie z czesci
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prostopadtosciennej i trapezowej, wykonane z blachy grubosci 10 mm i ocieplone wetng mineralna,
zabezpieczong blachg ptaska. Leje zsypowe zostaly oparte na stalowych podciggach:
poprzecznych o rozpietosci 3,75m wykonanych z dwuteownika 340 (skrajne) i z dwuteownika 400
(Srodkowy) oraz podtuznych rozpietosci 7,20 m wykonanych z dwoch dwuteownikéw 500.

Podciagi $cian nadbuddwki: $ciany nadbuddwki stacji zsypowej (zsypnicy) zuzla grubosci 38 cm

zostaty wykonane od zewnatrz z pustakéw silikatowych gr. 12 cm i cegly kratdwki gr. 25 cm, od
wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym opierajg sie na podciggach stalowych
poprzecznych i podtuznych. Podciggi te sq wykonane jako dwugateziowe, z dwoch dwuteownikow
300 oraz podparcie jednej ze $Scian z ceownika 300 i dwuteownika 300, w rozstawie 380 mm,
potaczonych przewigzkami z blachy grubosci 6 mm. Podciggi sq oparte na wspornikach
z ceownikow 300 przyspawanych do stupdw stalowych konstrukcji wsporczej nadbudowki i lejow

zsypowych.

Stupy konstrukcji wsporczej: wykonane jako dwugateziowe z dwoch dwuteownikéw 300
w rozstawie osiowym 400 mm. Gatezie stupdw sg potgczone przewigzkami z blachy grubosci
10 mm i wysokosci (szerokosci) 250 mm w rozstawie osiowym co 80 cm. Stupy s utwierdzone
w stopach fundamentowych za posrednictwem uzebrowanej blachy poziomej (ptyty) o wymiarach
700 x 700 mm i grubosci 20 mm. Stupy zakotwiono w fundamentach czterema Srubami M24.

Stopy fundamentowe: schodkowe, Zelbetowe monolityczne posadowione na gtebokosci okoto

1,5 m ponizej poziomu terenu. Wymiary stop fundamentowych w rzucie wynoszg 350 x 350 cm.

AKTUALNY STAN TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU

Stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcyjnych jest zréznicowany, od ztego do
dobrego. Niektére elementy — leje zsypowe, $ciany oporowe oraz fragmenty $cian zewnetrznych
nadbuddwki ulegly zuzyciu eksploatacyjnemu i/lub intensywnej korozji na skutek oddziatywania
niekorzystnych warunkéw eksploatacyjnych i atmosferycznych. Murowane $ciany sg popekani i
porysowane. Stupy i podciagi konstrukcji wsporczej sg powierzchniowo skorodowane, dolna czes¢
trzonu tych stupdw, ich podstawa oraz Sruby kotwigce, na skutek bezposredniego oddziatywania
zuzla, ulegta intensywnej korozji wzerowej. Niektore spoiny taczace przewigzki z gateziami stupow
ulegty catkowitej korozji i nie spetniajg swojej roli — nastgpito odspojenie przewigzek od gatezi

stupow. Blacha ksztattujaca leje zsypowe ulegta perforacji. Odwodnienie dachu nadbudowki —
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rynny ulegly zniszczeniu, perforacji. Wizualnie przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do kapitalnego

remontu — przebudowy.

4.  WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie makroskopowej oceny aktualnego stanu technicznego przedmiotowego obiektu

oraz analizy stateczno$ci i nosnosci jego konstrukcji stwierdzono Zze:

o Wizualnie i ze wzgledu na zly stan techniczny niektorych elementoéw, przedmiotowy obiekt

kwalifikuje sie w catosci do przebudowy.

Jest mozliwo$¢ wykorzystania wszystkich istniejgcych stép fundamentowych. Cokoty tych
fundamentéw wymagajg remontu, podwyzszenia powyzej przylegajacego terenu, tak, aby
zapewniaty ochrone stalowej podstawy stupdw. Powierzchnie tych cokotow zabezpieczyc.
Sciany oporowe nalezy w cato$ci wyburzyc.

Stalowg konstrukcje wsporczg nadbuddwki (stupy i podciggi) mozna w catosci wykorzystac,
wymaga ona miejscowych napraw/wzmocnien oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

Leje zasypowe ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy zdemontowac, réwniez blaszane
poszycie stropu — pomostu do obstugi taSmociggu kwalifikuje sie do catkowitego demontazu.
Belki stropu — pomostu obstugowego tasmociggu (w poziomie oparcia konstrukcji wsporczej
tasmociggu) oraz belki rusztu nosnego lejow zasypowych mozna wykorzysta¢ (po adaptacii)
jako konstrukcje nosng $cian i stropu nadbudowki.

Sciany murowane i stropodach nadbudéwki, ze wzgledu na ich zly stan techniczny, nalezy
w catosci wyburzy¢.

Materialy pochodzace z rozbiérki nalezy zagospodarowac¢ np. jako gruz, elementy stalowe,

ktore nie da sie powtornie wykorzystaC w przebudowywanej konstrukcji — ztomowac, za$

pozostate materialy, ktdre nie nadajg sie do recyklingu — zutylizowac.

Whiosek generalny:

Stan techniczny oraz odpowiednia no$nos¢ i sztywnos¢ istniejacych stalowych elementow
konstrukcji wsporczej nadbudéwki oraz podpierajacych je fundamentéw umozliwiaja
zrealizowanie przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego. Po wykonaniu remontu,
bedzie mozliwos¢ ponownego wykorzystania elementow konstrukcji wsporczej nadbudowki
- stupow oraz podciagéw podiuznych i poprzecznych.
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Przebudowa nie zwieksza oddzialywania na istniejace fundamenty, z tego tez wzgledu

istnieje mozliwos¢ ich wykorzystania.

Przebudowa nie wplynie negatywnie na nosnosé podioza gruntowego, nadal beda
spetnione wymagania normowe dotyczace statecznosci i nosnosci podtoza gruntowego.

Rzeszéw, maj 2019 r.

Opracowat:

mgr inz. Marcin OSTROWSKI

/ /7'&1,
n‘)g' ln“ Cul OS[PO’ /("/,

upr. bud. nr PDK/0040/PWOK/14
36-047 NIECHOBRZ 426
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa stacji zsypowej zuzla dotyczy istniejacego w terenie obiektu budowlanego. Zakres

przebudowy nie wychodzi poza granice (obrys) istniejacej budowli. Przebudowana nadbuddwka

zsypnicy zuzla bedzie opierata sie na istniejgcej stalowe] konstrukcji wsporczej, za$ przebudowa

zasieku magazynowego zuzla polega¢ bedzie na odtworzeniu istniejacych $cian oporowych. Nie

spowoduje to jakichkolwiek zmian w infrastrukturze istniejacego i przylegtego terenu, gdyz zostang

wykorzystane istniejace konstrukcje wsporcze oraz ich fundamenty.

Zostang réwniez odtworzone istniejgce sciany oporowe tymczasowego magazynu zuzla, $ciany

te sq usytuowane w obrysie zewnetrznym stupdw konstrukcji wsporczej nadbudowki.

Wobec powyzszego nie ma koniecznosci interwencji w istniejace zagospodarowanie terenu

wokot przedmiotowego obiektu budowlanego — stacji zsypowej zuzla, stad tez nie ma potrzeby

opracowywania tej czesci projektu budowlanego tj. projektu zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. Marcin OSTROWSKI

/ ﬁ'm
mg;m.‘ ARCIN OSTROWSKI

upr. bud. nr PDK/0040/PWOK/14
36-047 NIECHOBRZ 426
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
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1.

1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;
Inwentaryzacja konstrukcyjna przedmiotowego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszego projekiu,
Ocena makroskopowa stanu technicznego fundamentow, konstrukcji wsporczej, $cian
oporowych i elementdéw nadbuddwki zsypnicy zuzla,
Dokumentacja fotograficzna przedmiotu opracowania,
Analiza przedprojektowa mozliwosci przebudowy przedmiotowej budowli z konstrukcyjnego
punktu widzenia — opracowanie ekspertyzy stanu technicznego.
Dokumentacja archiwalna z zasobéw archiwum ZUK ENERGOKOM Sp. z o.0.
a w szczegolnosci wykorzystano:
Projekt techniczny inwestycji. Budowa kottowni w Rakszawskich Zaktadach Przemystu
Wetnianego w Rakszawie k/Lancuta opracowany przez Biuro Dokumentacji Technicznej
Przedsigbiorstwo Paristwowe Ministerstwa Przemystu Lekkiego. £6dz 1974 roku.
Opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa A. Gatuszke dla potrzeb
,Projektu przebudowy instalacji odpylania kotta OR-10 Nr 2 w ZUK ENERGOKOM
w Rakszawie” w sierpiert 2017 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom lIl. Konstrukcje
stalowe. Arkady, Warszawa 1992 r.

Normy i akty normatywne; rozporzadzenia oraz przedmiotowa literatura techniczna.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty przyjete na podstawie Opinii geotechnicznej opracowane;

przez uprawnionego geologa mgr inz. A. Gatuszke dla terenu w rejonie posadowienia przedmiotowego

obiektu budowlanego. Kopie tresci opinii zamieszczono w punkcie VI niniejszego projektu.
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1.3.  Kategoria geotechniczna obiektu

Podtoze budowlane terenu, na ktorym posadowione sg wykorzystywane fundamenty charakteryzuije sie
prostymi warunkami gruntowymi, przebudowywany obiekt budowlany mozna zaliczy¢ do Il kategorii

geotechnicznej.

1.4.  Warunki gérnicze

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujq wptywy eksploatacji gornicze;.

1.5.  Ogolna koncepcja konstrukgcji

Przebudowana konstrukcja stacji zsypowej zuzla obejmuje: konstrukcje wsporczg
i nadbuddwke o konstrukcji stalowej oraz dwie do siebie prostopadte Zelbetowe Sciany oporowe
zasieku magazynowego zuzla. Konstrukcje wsporczg stanowig cztery stupy stalowe rozmieszczone na
siatce o wymiarach 7,20 x 3,90 m, na ktorych opierajq sie stalowe podciagi poprzeczne i podtuzne. Na
tych podciggach oparte sq stalowe stupy $cian nadbudowki oraz belki stropu dolnego i pomostu
posredniego do obstugi tasmociggu. Stupy konstrukcji wsporczej nadbudowki stuzg rowniez jako
elementy wsporcze (podpory) $cian oporowych zasieku magazynowego. Celem zapobiezenia
rozsypywania sie magazynowanego zuzla zaprojektowano dwie do siebie prostopadte $ciany oporowe
0 wysoko$ci 3,0 m ponad poziom przylegtego terenu. Stalowa konstrukcja wsporcza powyzej $cian
oporowych w pfaszczyznie wszystkich $cian usztywniona jest stezeniami pionowymi. Zabudowe $cian
stacji zsypowej zamknietych $cianami oporowymi stanowi blacha trapezowa. Nadbudéwka zostata
zaprojektowana w konstrukcji stalowej w postaci 4 gtéwnych stupéw naroznych zwieficzonych ryglami
dachowymi. Dopetnienie konstrukcji nosnej scian podtuznych i dachu stanowig 2 ramy poprzeczne,
stupowo — ryglowe. Na ryglach dachowych opierajg sie 3 ptatwie konstrukcji dachowej. Poszycie stropu
dolnego, Scian zewnetrznych i dachu nadbudowki zaprojektowano z ptyt warstwowych grubosci 100
mm. Pomost obstugowy przeno$nika taSmowego (strop posredni) wyposazony jest w otwér zsypowy,
konstrukcja nosna tego pomostu petni podwdjna role: konstrukcji nosnej taSmociggu oraz stanowi
podpory blach zeberkowych poszycia pomostu.
Statecznos¢ 0golng przebudowywanego obiektu zapewniajg stezenia pionowe Scienne oraz potaciowe.
Stezenia pionowe sg rozmieszczone we wszystkich $cianach, zostaly zaprojektowane w postaci
zastrzatdw przenoszacych rozcigganie i $ciskanie. Stezenia potaciowe zaprojektowano jako pretowe,
wiotkie, ze wstepnym napieciem. Wyposazenie stacji zsypowej zuzla stanowig 2 szt. drzwi wejSciowych
o wymiarach 800 x 2000 umieszczonych w $cianie zewnetrznej od strony tasmociggu, okno
o wymiarach 2200 x 1000 umieszczone w $cianie podtuznej oraz wywietrzak dachowy Srednicy 150
mm. Zostato rowniez zaprojektowane odwodnienie dachu nadbuddwki w postaci rynny i rury spustowe;.
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1.6. Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

a. Fundamenty

Ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejacych fundamentow konstrukcji wsporczej oraz
pozytywne wyniki analizy ich no$nosci, mozna je w petni wykorzysta¢ inadal bezpiecznie
eksploatowac. Cokoty istniejacych fundamentéw nalezy wyremontowaé, podwyzszy¢ i zabezpieczy¢
powierzchniowo. Dla oparcia sciany oporowej podtuznej i stalowego stupa posredniego
zaprojektowano dodatkowg belke podwalinowg o przekroju prostokatnym b x h = 1000 x 450 mm.
Belka podwalinowa oparta jest na istniejacych stopach fundamentowych. Zbrojenie gtéwne
podwaliny 4 pretami Srednicy #20 mm umieszczonymi przy krawedziach pionowych.

b.  Sciana oporowa przejéciowego magazynu zuzla

Sciana sktada sie z dwach do siebie prostopadtych czesci, podiuznej i poprzecznej. Kazda
czes¢ zostata zaprojektowana jako konstrukcja ptytowa oparta na stopach fundamentowych oraz na
stalowych stupach naroznych konstrukcji wsporczej nadbuddwki i fragment podtuzny dodatkowo na
stupie posrednim, ktory jest zakotwiony w belce podwalinowej, stupy stalowe stanowig podparcie
poziome Sciany oporowej, za$ stopy i belka podwalinowa podparcie pionowe. Zaprojektowano
Sciane o grubosci 250 mm i wysokosci 3,0 m ponad poziom terenu. Zbrojenie pionowe i poziome
dwustronne pretami Srednicy #12 w rozstawie 150 mm. Roéwnoczesnie z wykonaniem
poszczegolnych czesci Scian oporowych nalezy obetonowac stupy narozne konstrukcji wsporczej,
obetonowanie to bedzie stanowi¢ skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych
stupa. Zabezpieczenie powlokowe Sciany oporowej i obetonowania stupéw wykonac np. preparatem
SIKAGARD 680 S.

c. Konstrukcja wsporcza nadbudéwki zsypnicy

Konstrukcje wsporcza nadbuddwki budynku zsypnicy stanowig istniejace stalowe stupy
narozne i oparte na tych stupach istniejace belki wienczace — podciggi podtuzne i poprzeczne,
dodatkowy nowoprojektowany stalowy stup posredni w Scianie podtuznej tylnej (ze $ciang oporowa)
oraz ukfad stezen pionowych konstrukcji wsporcze;.

Stupy: zostang wykorzystane istniejgce stupy narozne, ktére sg wykonane jako dwugateziowe
z 2 dwuteownikow 300 w rozstawie osiowym 400 mm, potgczonych przewigzkami z blachy
grubosci 10 mm i szeroko$ci 250 mm. Stupy sq zakotwione w stopach fundamentowych za
pomocg 4 $rub kotwigcych M24. Przedmiotowe stupy nalezy wyremontowa¢ — wykona¢ nowe
lub uzupetni¢ spoiny pachwinowe faczace przewigzki z potkami dwuteownikéw 300 oraz
uzupetni¢/wymieni¢ skorodowane zebra przy podstawie stupdw. Sprawdzi¢ réwniez stan
techniczny $rub kotwigcych i w razie potrzeby wykona¢ adekwatng do stopnia skorodowania
naprawe. Po remoncie stupy nalezy obetonowa¢ — wymiary przekroju obetonowania b x h =
400 x 620 mm, wysoko$¢ obetonowania 3,0 m powyzej poziomu terenu (réwny z poziomem
wierzchu $cian oporowych). Przy podstawie stupéw nalezy wykonaé poszerzony cokot
o wymiarach 800 x 800 mm i wysokosci 0,5 m. Stupy stalowe na wysokoSci obetonowania
nalezy dodatkowo zbroi¢ siatkami zgrzewanymi z pretéw Srednicy 4,5 mm w rozstawie 150 x
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150 mm. Dodatkowo nalezy wykona¢ nowy stup posredni w Scianie podiuznej ze $ciang
oporowa. Stup ten zaprojektowano z 2 dwuteownikow HEB 160, jako podpora po$rednia $ciany
oporowej. Nalezy go zakotwic w belce podwalinowej i potaczy¢ z podciggiem podtuznym
(2 I 500).

Podciagi podtuzne i poprzeczne: rowniez nalezy wykorzystac istniejace belki wienczace
stupy — podciggi podtuzne wykonane z 2 dwuteownikéw I500 oraz podciggi poprzeczne
z dwuteownika I340. Zaleca sie wykona¢ przeglad istniejacych belek i w razie koniecznosci
wykona¢ naprawe, a nastepnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow
stalowych.

Stezenia pionowe konstrukcji wsporczej: zaprojektowano powyzej Sciany oporowej oraz
obetonowania stupéw w postaci zastrzatéw, a w $cianach obudowanych blachg trapezowa (ze
Scianami oporowymi) oraz od strony estakady dodatkowo rygle poziome. Elementy stezen
(zastrzaty i rygle poziome) zaprojektowano z rury kwadratowej SHS 100 x4. Do tych
elementdw oraz podciggéw nalezy zamocowac blache trapezowg TR40/1 obudowy Scian.

d. Nadbudéwka zsypnicy

Nadbuddwka zsypnicy zuzla jest budynkiem nowoprojektowanym w miejsce wyburzonego
w catosci starego budynku. Zaprojektowano nowg konstrukcje stalowg sktadajacg sie z konstrukcji
stropu dolnego i poSredniego, konstrukcji Scian zewnetrznych i konstrukcji dachowej. Poszycie
dachu, $cian i stropu dolnego nadbudowki zaprojektowano z ptyt warstwowych grubosci 100 mm.

Strop dolny poszycie stropu w postaci ptyt warstwowych, nalezy mocowa¢ do podciggoéw
konstrukcji wsporczej oraz przy otworze zsypowym do dodatkowych dwéch belek stropowych
poprzecznych z dwuteownika I300, pochodzacego z odzysku oraz belek podtuznych
z ceownika U120 réwniez z odzysku.

Pomost - trop posredni: konstrukcje nosng zaprojektowano w postaci rusztu stalowego
sktadajacego sie z belek poprzecznych z dwuteownikow I300 lub ceownikow U300
pochodzacych z odzysku — rozebranej konstrukcji stalowej zsypnicy, oraz belek podtuznych z
ceownikdow U140 réwniez z odzysku (w przypadku niewystarczajacej ilosci ksztattownika C140
otrzymanego z odzysku nalezy zastosowa¢ nowe profile U140 ze stali S235JR). Poszycie
stropu zaprojektowano z blachy Zzeberkowej grubo$ci 8 mm. Stropy, dolny i po$redni,
wyposazone sg w otwory zsypowe o wymiarach 1400x600mm. Przestrzehn miedzystropowa w
obrebie otwordéw zostata wydzielona blachami gr. 6mm.

Sciany: konstrukcje nosng $cian nadbuddwki zaprojektowano jako ramowa w postaci 4 ram
poprzecznych stupowo — ryglowych. Stupy skrajne (gtéwne) z dwuteownika 1300 pochodzacego
z odzysku (lokalizowane osiowo nad istniejacymi stupami konstrukcji wsporczej zsypnicy), stupy
posrednie zaprojektowano z dwuteownika IPE 160. Dodatkowo w $cianie poprzecznej od
strony estakady zaprojektowano stupki oraz rygle z rury kwadratowej SHS 80 x4 w celu
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zapewnienia prawidtowego podparcia ptyw warstwowych w obszarze otworéw drzwiowych oraz
otworu pod tasmociag.

Stezenia Scienne: stezenia pionowe sa rozmieszczone we wszystkich $cianach nadbuddwki, zostaty
zaprojektowane w postaci zastrzatow z rury kwadratowej SHS 80 x4 przenoszacych rozcigganie
i Sciskanie.

Stezenia potaciowe: stezenia potaciowe zaprojektowano jako pretowe z preta okragtego ¢12,
wiotkie, ze wstepnym napieciem uzyskanym przy pomocy nakretek napinajacych M12.
Stezenie to ma za zadanie przeniesienia obcigzen poziomych ze stupéw posrednich na stupy
skrajne (gtowne) nadbudowki.

Dach
Konstrukcje nosna dachu stanowig rygle dachowe wykonane z dwuteownika 160. Do rygli
dachowych zostata podwieszona belka podtuzna stuzaca do zawieszenia wciggnika stuzacego
do demontazu napedu taSmociggu - silnika, bebna (watu) napedowego. na ryglach dachowych
opierajq sie ptatwie dachowe wykonane z ceownika 80, rozmieszczonych w rozstawie co okoto
2,0 m.

1.7. Analiza konstrukcji

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na wysoko$ci + 205,05m n.p.m.
w 1 strefie wiatrowej w terenie kategorii Il i w 3 strefie $niegowej. Obcigzenia atmosferyczne
i eksploatacyjne ustalono zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami europejskimi (PN-EN) dla
obiektow budowlanych.

Obliczenia  statyczno-wytrzymato$ciowe  (weryfikacja istniejagcych  elementow  oraz
wymiarowanie projektowanych) wykonano metodg stanéw granicznych zgodnie z obowigzujacymi
normami przy uzyciu programu komputerowego ARSAP 2019.

Szczegotowe wyniki analizy  statyczno-wytrzymatosciowej  przedmiotowych  ustrojéw
konstrukcyjnych (istniejacej konstrukcji wsporczej oraz konstrukcji nadbudéwki) zamieszczono
w autorskim egzemplarzu archiwalnym niniejszego projektu budowlanego.
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Ponizej przedstawiono ogdiny schemat konstrukcji przedmiotowego obiektu wykorzystany do

przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymatosciowej w programie komputerowym ARSAP 2019.
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1.8. Materiaty konstrukcyjne

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: C (B500SP)
Stal profilowa: S235JR

1.9. Wytyczne wykonania przebudowy konstrukcji

a. Ogdlne wytyczne wykonania prac

e Ze wzgledu na remontowy charakter przedmiotowych prac zwigzanych z przebudowg stacji
zsypowej zuzla, wigkszo$¢ prac nalezy wykonac¢ na placu budowy.

e W warsztacie/wytworni konstrukciji stalowych mozna wykonac¢ jedynie elementy nowe i ewentualng
adaptacje elementdw stalowych z odzysku.

o \Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednim zestawem malarskim
podanym w nastepnym punkcie niniejszego opracowania.

b. Kolejnosé prac montazowych

e Rozbidrka budynku zsypnicy zuzla - cze$¢ murowana. W trakcie rozbidrki scian murowanych
zwrocic uwage na sposob oparcia konstrukcji wsporczej taSmociggu na konstrukcji budynku
zsypnicy i ewentualnie podja¢ decyzje o zastosowaniu tymczasowego podparcia estakady na
czas remontu stacji zsypowej zuzla.

e Demontaz fragmentu taSmociagu znajdujacego sie w nadbudoéwce.

e Demontaz stropu (pomostu do obstugi taSmociggu) i czesciowy demontaz konstrukcji wsporczej
stropu i Scian zewnetrznych budynku.

e Demontaz lejow zsypowych, i ich konstrukcji none;j.

e Rozbidrka istniejgcych scian oporowych zasieku magazynowego zuzla.

Zakres rozbidrki i demontazu przedstawiono na rys. 4. + 6. w zataczniku graficznym. Pozostawiong
konstrukcje stalowg oraz zdemontowane elementy stalowe przeznaczone do ponownego
wykorzystania oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1/2.

¢ Wykonanie nowej belki podwalinowej stanowigcej fundament Sciany oporowej podtuzne;.

e Remont istniejacych stupow stalowych konstrukcji wsporczej budynku — wymiana skorodowanych
zeber usztywniajacych podstawe stupdw, przyspawanie i uzupetnienie przewigzek taczacych
gatezie stupa oraz ewentualna naprawa $rub kotwigcych stupy w stopach fundamentowych.

e Montaz dodatkowego stupa stalowego w Scianie podtuznej ze $ciang oporowa.
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Montaz stalowych elementdéw stezajacych gorne odcinki stupéw wraz z ryglami do mocowania
obudowy - blachy fatdowej.

Miejscowa naprawa zelbetowych cokotow fundamentowych wraz z ich zabetonowaniem do
poziomu +0.50m.

Zbrojenie i betonowanie $cian oporowych - podtuznej i poprzecznej. Jednocze$nie
z betonowaniem $cian oporowych, obetonowa¢ dolne odcinki stalowych stupdw konstrukcji
wsporczej do poziomu wierzchu scian oporowych.

Montaz stalowej konstrukcji nosnej budynku zsypnicy: konstrukcji dolnego stropu oraz
elementow nosnych obudowy Scian, stropu pos$redniego — pomostu i dachu.

Montaz stezen pionowych oraz pofaciowych.

Dostosowanie konstrukcji wsporczej taSmociggu do zmienionej (przebudowanej) konstrukcji
nosnej Sciany zewnetrznej i belek pomostowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej i nosnej budynku zsypnicy.

Montaz poszycia pomostu obstugowego — blachy zeberkowej oraz pionowej blaszanej obudowy
otworu zsypowego.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych preparatem SIKAGARD 680 S

Montaz drzwi i okna wraz z montazem ptyt warstwowych obudowy budynku zsypnicy wraz
z obrobkami blacharskimi. Montaz rynny i rury spustowej. Zamontowanie wywietrznika
dachowego.

Montaz blachy trapezowej wraz z obrébkami blacharskimi.

Uporzadkowanie terenu.
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1.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

a. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow stalowych konstrukciji

przebudowywaneqo obiektu

Wyszczegolinienie Rodzaj malowania

Podktadowe Nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Grunt epoksydowy Farba nawierzchniowa
INERTA PRIMER 5 poliuretanowa
TEKNODUR 50

Liczba warstw 2 2
\Wymagana tgczna grubosé
malowania [mikrometrow] 2x60=120 2x40=80
Sposob naktadania natryskiem lub pedzlem pedzlem lub natryskiem
Czas schniecia [godz.]
brak odlepu, 3 6
Zalecany rozcienczalnik, Wqg zalecen producenta
zmywacz symbol wg KTM
Stopien czysto$ci podtoza
wg PN-ISO 8501-1 Sa 2% lub St 2

1.11. Zalecenia koncowe

Stalowg konstrukcje stacji zsypowej zuzla nalezy wykonywa¢, montowa¢ i odbiera¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1090 - 2: 20009.

Roboty betonowe wykonywac i odbiera¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13670: 2011.

Sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich wykorzystywanych elementdw konstrukcyjnych —
istniejgcych i adaptowanych z odzysku i w razie potrzeby wykona¢ adekwatng do stopnia
skorodowania/uszkodzenia naprawe.

. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Konstrukcja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania powinna by¢ wykonywana pod
fachowym nadzorem budowlanym.

Po wykonaniu przebudowy nalezy uzupemi¢ Ksigzke obiektu budowlanego (KOB).

Uzytkownik zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego powinien przeprowadza¢ nastepujace
kontrole stanu technicznego budowli:
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1.  okresowg, co najmniej raz w roku, polegajacq na sprawdzeniu stanu technicznego
elementdéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
I niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

2.  okresowa, co najmniej raz na 5 lat, ktdra polega na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia; kontrolg powinno byC objete rowniez badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno$ci potaczen, osprzetu, zabezpieczen
i Srodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji
i aparatow.

Po kazdej okresowej kontroli nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot i odnotowac ten fakt w KOB.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od stanu poczatkowego nalezy natychmiast dokonac
odpowiednich korekt. W razie stwierdzenia uszkodzen powtok malarskich nalezy dokona¢ ich

renowacji.
Rzeszow, maj 2019 r.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT
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w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE
2. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU
Spis rysunkow:
LP. | NR RYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 0. SYTUACJA 1:1000
2, 1. RZUT KONSTRUKCJI — POZ. +6.75 — INWENTARYZACJA | 1:50
3, 2, PRZEKROJ 1 — 1 — INWENTARYZACJA 1:50
4. 3, PRZEKROJ 2 — 2 — INWENTARYZACJA 1:50
c 4 RZUT KONSTRUKCJI — POZ. +6.75 — ZAKRES 150
' ' DEMONTAZU | ROZBIORKI '
5 c PRZEKROJ 1 - 1 — ZAKRES DEMONTAZU | ROZBIORKI | ; . ¢,
. N PRZEKROJ 2 - 2 — ZAKRES DEMONTAZU | ROZBIORKI | ; . ¢,
8 7, RZUT FUNDAMENTOW 1:50
9 8, RZUTY NA POZ. +0.50 | +3.15 1:50
10. 9, RZUTY NA POZ. +6,75 i +8.00 1:50
11 10. | RZUTY NA POZ. +9.50 1:50
12. 11 RZUT DACHU 1:50
13 12 PRZEKROJ 3 -3 1:50
13 13. PRZEKROJ 4 — 4 1:50
15 14. | ELEWACJE 1:50
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OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA

37-111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE BUDOWLANY
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUDYNEK ZSYPNICY | ZASIEK MAGAZYNOWY ZUZLA
1. [BETON C12/15 ("CHUDY BETON") 0,75| [m7
2. |BETON C 20/25 14,00 [m?]
3. [STAL ZBROJENIOWA (B500SP) 1040,00]  [kg]
4. |SIATKA ZBROJENIOWA ¢4.5x150/150 25,00 [m?
5. [STAL PROFILOWA Z ODZYSKU
1300 1280,00]  [kg]
C300 725,00  [kq]
C140* 365,00  [kg]
C120 45,00{ [kg]

RAZEM| _ 2415,00] [kg]

6. |STAL PROFILOWA S235JR

HEB160 600,00]  [kg]
IPE160 700,00 [kg]
SHS 100x4 590,00/ [kgl
SHS 80x4 440,00] [kg]
C160 140,00  [kg]
C80 210,00 [kg]
PO ¢12 20,00| [k
BL. 6 (ZSYP) 260,00 [kgl
C140* 365,00] [kl

RAZEM|  3325,00] [kg]

7. |BLACHA ZEBERKOWA 8mm 31,00[ [m]

8. |BLACHA TRAPEZOWA T40/1 41,50  [m?

9. |PLYTA WARSTWOWA RUUKKI SP2C E-PIR 140/100 40,50  [m?

10. [PLYTA WARSTWOWA RUUKKI SP2B E-PIR 100 96,50 [m7

11. |DRZWI STALOWE 900x2000 2,00] [szt]

12. JOKNO 2200*1000 1,00] [szt]

*) Zatozono, ze 50% ksztattownikow C140 bedzie pochodzito z odzysku

i spoiny

W zestawieniu projektowanych ksztattownikéw przyjeto naddatek w wysokosci 15% z uwagi na blachy weziowe

/ ﬁzw
mg' ln“ Cu OSIPO”}("/

upr. bud. nr PDK/0040/PWOK/14
36-047 NIECHOBRZ 426
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o0. ? e PROJEKT
37-111 RAKSZAWA 334 OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA BUDOWLANY
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE
NOWE PROFILE - Rys. - szt. 1
MASA RAZEM MASA
POZ. NAZWA ELEMENTU | DLUGOSC E'I‘_'EAZAEQ (\;\I/E
1mb 1 sztuki S235JR UWAGI
- [mm] [szt] [ka] [ka] [kal
1 HEB160 12800 1 42,60 545,28 545,08
2 IPE160 39720 1 15,80 627,58 627,58
3 SHS 100x4 45000 1 11,90 535,50 535,50
4 SHS 80x4 41800 1 9,41 393,34 393,34
5 C160 6600 1 18,80 124,08 124,08
6 C80 21900 1 8,64 189,22 189,22
7 PO §12 18800 1 0,89 16,69 16,69
RAZEM MASA [kg] 2431,69
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,00
RAZEM MASA 1 SZTUKI kg 2431,69
OGOLEM MASA SZTUK: 1 kg 2431,7
PROFILE Z ODZYSKU - Rys. - szt. 1
MASA RAZEM MASA
POZ. NAZWA ELEMENTU | DLUGOSC E'I‘_'E“ZAEQ gYE
1mb 1 sztuki UWAGI
- [mm] [szt] [ka] [kal [kal
1 1300 23600 1 54,20 1279,12 1279,12
2 €300 15600 1 46,20 720,72 720,72
3 C140 45300 1 16,00 724,80 724,80
2 C120 3100 1 13,40 41,54 41,54
RAZEM MASA [kg] 2766,18
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,00
RAZEM MASA 1 SZTUKI kg 2766,18
OGOLEM MASA SZTUK: 1 kg 2766,2

/,/ /'//'71%14(44’
mgy in¥. MMARCIN OSTROWSKI
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VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

GEO - GAL
USLUGI GEOLOGICZNE
mgr inz. Aleksander Galuszka
35-114 Rzeszow, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu pod nazwg: ,,PRZEBUDOWA INSTALACJI
ODPYLANIA KOTLA OR-10 NR 2 W KOTLOWNI ZUK
ENERGOKOM SP. Z 0.0. W RAKSZAWIE”
miejscowos¢: Rakszawa 334

dzialka nr: 6637/21

gmina: Rakszawa

wojewodztwo: podkarpackie

X
Opracowat: Ao
mgr inz. Aleksander Gatuszka

upr. geologiczne nr VII-1358

Rzeszow, sierpien 2017
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SPIS TRESCI

A. CZESC TEKSTOWA

I. WSTEP

1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

1. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

V. WNIOSKI

B. CZESC GRAFICZNA

I. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:1000 —Zal. nr 1
II. LEGENDA DO KARTY DOKUMENTACYJNEJ - Zal. nr 2

I1I. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO - Zal. nr 3

(S}
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ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o0.
37-111 RAKSZAWA 334

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA

PROJEKT

w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE BUDOWLANY

1. WSTEP

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla projektu pod
nazwa: ,,PRZEBUDOWA INSTALACJI ODPYLANIA KOTLA OR-10 NR 2
W KOTLOWNI ZUK ENERGOKOM SP. Z 0.0. W RAKSZAWIE”

Na badanym terenie wykonano 1 otwoér badawczy do glebokosci 4,0 m p.p.t.

Rzedna otworu wyinterpolowano z mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000.

Podstawe prawng do wykonania opinii stanowi:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 463);

e PN —EN 1997-1, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Zasady ogo6lne

e PN — EN 1997-2, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

e PN —EN ISO 14688-1, Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Rakszawa, na dzialce
nr 6637/21, na terenie zakladu ustug komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0.

Pod wzgledem fizyczno — geograficznym teren badan polozony jest na obszarze
makroregionu Kotlina Sandomierska, w obrgbie mezoregionu Plaskowyz Kolbuszowski.
Rzedna otworu wynosi ok. 205,1 m n.p.m.

Spadki terenu nie przekraczaja 2%.

Usytuowanie otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 1).

I1I. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w obrgbie Zapadliska

Przedkarpackiego wypetnionego osadami morza miocenskiego.

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN _
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7 DATA: STRONA:

% 603 587 200; 695 620 740 1
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PROJEKT

Podloze terenu buduja miocenskie ity, mulowce i piaskowce (warstwy przeworskie),
ktorych strop wystepuje na glgbokosci ok. 10 m p.p.t. Na itach leza czwartorzgdowe osady
rzeczne w postaci zwirdw, a wyzej piaskow drobnych. Calos¢ badanego terenu

przykrywaija nasypy (piasek drobny + humus + kamienie) o migzszosci ok. 2,0 m.

W wykonanym otworze badawczym stwierdzono staly poziom wéd gruntowych
na glebokosci ok. 2,5 m p.p.t. Wahania wod wynosza do 0,5 m w gorg i w dét od stanu

zaobserwowanego i uzaleznione sa od intensywnosci opadow atmosferycznych.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podioza
na warstwy geotechniczne. Podziatu dokonano biorac pod uwage genezg, rodzaj i stan
grunt6w, oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
z PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2 oraz wykorzystujac lokalne zaleznosci korelacyjne.

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechniczne;j (z podziatu
na warstwy wylaczono nasypy):

e Warstwa I — zaliczono tu piaski drobne, ktére sa srednio zaggszczone, o Ip=0,40.

Strop warstwy stwierdzono na glgbokosci ok. 2,0 m p.p.t.

Uklad rozpoznanych warstw gruntéw zobrazowano na zataczonej karcie dokumentacyjnej
otworu badawczego (Zat. nr 3).
Parametry geotechniczne gruntu podano w legendzie do karty dokumentacyjnej (Zal. nr 2).
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PROJEKT
BUDOWLANY

V. WNIOSKI

1. Podloze terenu buduja miocenskie ily, mulowce i piaskowce (warstwy

przeworskie), ktorych strop wystepuje na glgbokosci ok. 10 m p.p.t. Na ifach leza
czwartorzedowe osady rzeczne w postaci zwirow, a wyzej piaskow drobnych.
Cato$¢ badanego terenu przykrywaja nasypy (piasek drobny + humus + kamienie)
0 migzszosci ok. 2,0 m.

. W wykonanym otworze badawczym stwierdzono staly poziom wod gruntowych
na glebokosci ok. 2,5 m p.p.t. Wahania wod wynosza do 0,5 m w gére¢ i w dot
od stanu zaobserwowanego i uzaleznione sa od intensywnosci opadow
atmosferycznych.

. Projektowane fundamenty posadowi¢ na piasku drobnym, ktory jest Srednio
zageszczony, tj. na warstwie 1.

. W przypadku wystapienia wod w wykopach na czas wykonywania prac ziemnych
nalezy obnizy¢ zwierciadlo wod za pomocg iglofiltrow lub studni depresyjnych.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu ze wzgledu
na kurzawkowe wiasnosci piaskow.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), podloze
budowlane dokumentowanego terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowymi, a projektowana inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej.
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1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO

Rozbidérka budynku zsypnicy zuzla.

Czesciowy demontaz przenosnika tasmowego.

Demontaz stropu (pomostu) i czeSciowy demontaz konstrukcji wsporczej stropu i
Scian zewnetrznych budynku.

Demontaz lejéw zsypowych, i ich konstrukcji nosne;j.

Rozbidrka istniejgcych scian oporowych zasieku magazynowego zuzla.

Wykonanie nowej belki podwalinowej stanowigcej fundament sciany oporowej
podtuzne;j.

Remont istniejgcych stupow stalowych konstrukcji wsporczej budynku.

Montaz stalowych elementow stezajgcych.

Miejscowa naprawa zelbetowych cokotéw fundamentowych wraz 2z ich
podbetonowaniem do poziomu +0.50m.

Zbrojenie i betonowanie $cian oporowych — podiuznej i poprzecznej wraz z
obetonowaniem dolnych odcinkéw stalowych stupéw konstrukcji wsporczej

Montaz stalowej konstrukcji nosnej budynku zsypnicy.

Dostosowanie konstrukcji wsporczej tasmociggu do zmienionej (przebudowanej)
konstrukcji nosnej sciany zewnetrznej i belek stropowych.

Montaz poszycia stropu — blachy Zeberkowej oraz pionowej blaszanej obudowy
otworu zsypowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej i nosnej budynku
zsypnicy.

Montaz ptyt warstwowych obudowy budynku zsypnicy wraz z obrobkami
blacharskimi. Montaz rynny i rury spustowej. Zamontowanie wywietrznika dachowego
wraz z montazem drzwi i okna.

Montaz blachy trapezowej wraz z obréobkami blacharskimi.

Uporzadkowanie terenu.

Szczegdbtowo zakres robot opisano w rozdziale V., pkt. 1.9. niniejszego opracowania

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej instalacji znajdujg sie nastepujgce obiekty

budowlane:

e Od strony poétnocnej — budynek kottowni wraz z instalacjg odprowadzenia spalin,

komin i tasmociagg transportujgcy zuzel do przedmiotowej staciji.
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Od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej — ogrodzenie dziatki w jej
granicy.

Od strony potudniowo-zachodniej — tymczasowa wieza tgcznosci
bezprzewodowej (telefonii komoérkowej).

Od strony zachodniej znajduje sie budynek warsztatowy i technologiczny

(zmiekczalnia) oraz betonowy plac manewrowy.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TEREN, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Takie elementy nie wystepuja.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenia bhp mogg wystgpi¢ przy wykonywaniu wszystkich robét zwigzanych z

realizacjg obiektu, a w szczegdlnosci w przypadku:

Prowadzenia robo6t na wysokosci powyzej 5.0 m (roboty stwarzajgce ryzyko
upadku z wysokosci).

Stosowania ewentualnych nietypowych rusztowan (pomostéw) montazowych.
Prowadzenia montazu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, np.
przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, podczas opaddéw atmosferycznych,
ograniczonej widocznosci, nocg przy braku odpowiedniego oswietlenia.

Braku bezpiecznego sposobu podnoszenia elementéw i urzadzen instalacji
odpylania spalin, np. stosowanie zawiesia nieodpowiedniego do rodzaju
podnoszonego elementu.

Zatrudnienia niedoswiadczonych i nieprzeszkolonych pracownikow.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz powinien by¢é prowadzony ze strony Wykonawcy robot przez

uprawnionego pracownika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje z zakresu bhp.
Szczegdbtowe zasady i ramowe programy szkoleh dotyczgce prowadzonych robot
powinny odpowiadaé warunkom podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180 poz. 1860).
Pracownicy powinni by¢ réwniez zapoznani z aktualnymi Instrukcjami bhp, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 1997 r. nr 129
poz. 844 (Dziat IV, rozdziat 1. §41).

Przeprowadzenie szkolenia — instruktazu powinno by¢ pisemnie potwierdzone przez

pracownika.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003

roku nalezy:

v' Opracowac szczegdtowy projekt technologii i organizacji robot.

v' Wydzieli¢ strefy ochronnych wokét pracujgcego sprzetu montazowego dzwigu
i ewentualnej zwyzki. Strefy te nalezy odgrodzi¢ balustradami z tasmy
w kolorach sygnalizacyjnych i oznaczy¢  odpowiednimi znakami
ostrzegawczymi.

v’ Stosowa¢ sprzet i rusztowania o odpowiedniej jakosci z odpowiednim
zabezpieczeniem.

v' Korzysta¢ z droég dojazdowych oraz ciggéw pieszo-jezdnych, ktére istniejg

w terenie oraz na dzialce objetej inwestycjg. W razie potrzeby przygotowac
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czasowe ciggi komunikacyjne i drogi dojazdowe dla umozliwienia przejazdu
ciezkiego sprzetu budowlanego i transportowego.

W czasie wykonywania robot budowlanych uzywaé odpowiednich srodkow
ochronnej indywidualnej (hetmy, okulary ochronne, rekawice robocze, obuwie
robocze) oraz przy pracach na wysokosci, atestowanych szelek
bezpieczenstwa zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Wydzieli€¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysoko$ci zgodnie
Z wymogami ww. Rozporzgdzenia — rozdziat 9.

Zwroci¢ szczegolng uwage na prowadzenie budowy bez zaktocenia ochrony
p.poz na terenie zaktadu.

W razie pozaru korzystaé ze sprzetu przeciwpozarowego bedgcego na

wyposazeniu budynkéw sasiednich — m.in. kottowni i warsztatu.

W razie stwierdzenia zagrozenia np. statecznosci lub nosnosci rusztowan, konstrukgji

podpierajgcej stanowiska pracy lub ich podwieszeh albo jakiekolwiek innych uszkodzen

elementéw zabezpieczajgcych, pracownicy wykonujgcy prace powinni prowadzi¢ dziatania

w nastepujgcej kolejnosci:

natychmiastowe przerwanie prac i stosownie do zagrozenia — ewakuacja z rejonu
zagrozenia oraz ratowanie zycia osob zagrozonych,

zabezpieczenie tego niebezpiecznego rejonu przed dostepem innych oséb,

w przypadku braku mozliwosci bezpiecznej ewakuacji osob zagrozonych wiasnymi
sitami, natychmiastowe wezwanie Strazy Pozarnej i Pogotowia Ratunkowego,

w miare mozliwosci zabezpieczenie zagrozonej konstrukcji lub sprzetu przed

Zniszczeniem.

Rzeszéw, maj 2019 r.
Opracowat:

mgr inz. Marcin OSTROW SKI

// 7 ﬁ'bm@'cq‘
mgy ink. MIARCIN OSTROWSKI
upr. bud. nr PDK/0040/PWOK/14
36-047 NIECHOBRZ 426
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. OBIEKTOW STACJI ZSYPOWE. ZUZLA ng gdviﬁzy

37111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

Rzeszéw,1994 - 12 - 08

Nr B=241/94

DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1, § 5 ust. 1 pkt. 1, § 7 BiEs

§ 13 ust.l pkt = 2 = 1it. = rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,poz.46 z pdzniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ WIESLAW KUBISZYN -« mgr inz. budownictwa

urodzony/a/ dnia 30 czerwca 1965 r. w Lubaczowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii
- projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
w zakresie

PAN/I/ WIESLAW KUBISZYN jest upowazniony/a/ do:

1 sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowla=
nych budynkéw oraz innych budowli z wy*aczeniem linii, wleow
i stacji kolejowych, drdég i nawierzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementoéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw i 1nnych budowli z wyXgczeniem linii, szlow
i stacji kolejowych, drdég i nawierzchni lotniskowych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

z *'x

WOTEWODY

hnne)
3

o

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN

f . DATA: STRONA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7

% 603 587 200; 695 620 740 &7
8/ 178713612 MAJ 2019 R.




ZUK ENERGOKOM $p. z o.0. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
37— 111 RAKSZAWA 334 OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

PROJEKT
BUDOWLANY

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WGQ-GA1-7T8 *

Pan Marcin Ostrowski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0253/14

adres zamieszkania m. Niechobrz 426, 36-047 Niechobrz

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

STRONA:

WIK K. WROBEL i W. KUBISZYN DATA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7 '
% 603 587 200; 695 620 740
B/= 17 87 13612 MAJ 2019 R.
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ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT
37-111 RAKSZAWA 334 OBIEKTOW STACJI ZSYPOWEJ ZUZLA BUDOWLANY
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-58V-4TC-UEU *

Pan Wiestaw Kubiszyn o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0306/02

adres zamieszkania ul. Saletyriska 5, 35-083 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

WIK K. WRQBEL iW. KUBIISZYN DATA: STRONA:

35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
¥ 603 587 200; 695 620 740 69
/3 178713612 MAJ 2013 R




