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Ogtasza postepowanie nr ZP0O.261.9.2019 o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego; z wytgczeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.). Postgepowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin
Udzielania Zamoéwien Sektorowych w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. W Rakszawie.

Wykaz dokumentéw sktadajacych sie na SIWZ:
Rozdziat I: Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zatgcznikami
Rozdziat II: Opis przedmiotu zamodwienia

Rozdziat Ill: Wzér umowy
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ROZDZIAL |
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

I. NAZWA (FIRMA) | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zaktad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.0. w Rakszawie z siedzibg: 37-111 Rakszawa 334,

zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod

numerem KRS 0000008578, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 5 537 450,00 zt optaconym w catosci.

Tel/fax: 17-22-49-327

NIP: 815-16-01-517

REGON: 691545514

www.energokom.pl

e-mail: zamowienia@energokom.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
wylgczone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 z poézn. zm.). Postepowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamoéwien
sektorowych w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.

2. Ogtoszenie o zamowieniu publicznym zamieszczono na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego, na
stronie internetowej Zamawiajgcego oraz nieobowigzkowo w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,SIWZ” dostepna jest na stronie internetowej
Zamawiajgcego. Réwniez na tej stronie Zamawiajgcy zamiesci ewentualne pytania zadawane przez
Wykonawcow, odpowiedzi Zamawiajgcego oraz ewentualne modyfikacje SIWZ dokonywane przez
Zamawiajgcego.

4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami stanowi dokument, ktdry obowigzuje
Wykonawcow i Zamawiajgcego podczas catego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

lll. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dwoch zadan:

Zadanie nr 1. Remont kapitalny przenosnika tasmowego sko$no-poziomego L=35000 mm, B=400 mm
w kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o0.0. w Rakszawie, polegajagcej na
naprawie — wymianie elementéw konstrukcji wsporczej, wymianie zestawdw kraznikowych, zespotow
bebna napedowego wraz z napedem i zwrotnego, mechanizmu napinajgcego ciezarowego, zrzutni
ptugowej oraz zabudowie innych niezbednych elementéw wymaganych dla prawidtowej eksploataciji.
Zadanie nr 2. Przebudowa stacji zsypowej zuzla wg zatgczonego projektu budowlanego.

2. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):

o 42417310-8 — przenosniki

e 45213200-5 - roboty budowlane w zakresie magazynéw i przemystowych obiektéw budowlanych

e 45223210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

e  45261100-5 - wykonywanie konstrukcji dachowych

e 45261200-6 - wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

Szczegotowy opis warunkow realizacji zamowienia zawarto w Rozdziale 1l i Rozdziale 1l1.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania

przyczyn.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z decyzjg pozwolenia na
budowe nr 458/19 wydang przez Staroste tancuckiego.

IV Termin wykonania zamoéwienia.

1. Rozpoczecie: - z dniem podpisania umowy.

2. Zakonczenie: - do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania:
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, gdy Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie na Zatgczniku
nr2.

2) wymaganego udokumentowania posiadania wiedzy i doswiadczenia:

©CONO A
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Zamawiajagcy dokona oceny spetniania warunku, na podstawie zatgczonego do oferty oswiadczenia, na
Zatgczniku nr 2 do SIWZ o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, oraz wykazu wykonanego
montazu w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres dziatalnosci Wykonawcy jest krotszy to za okres
prowadzenia dziatalnosci) co najmniej 3 przenosnikéw tasmowych, skosno — poziomych o parametrach:
L = 20 m, B = 400 mm. Wykonanie robét nalezy udokumentowac potwierdzeniem, ze zaméwienie
zostato wykonane terminowo, zgodnie z zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i prawidtowo ukonczone.
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, tj.:
a) co najmniej 1 osoby posiadajgcej wiedze i doswiadczenie w zakresie nadzoru robét budowlano-
montazowych w zakresie montazy i remontéw urzadzen energetycznych, ktérej dziatalnosé nalezy
udokumentowac wskazaniem zrealizowanych projektéw.
b) zespotu pracownikébw — monteréw urzadzen przenosnikowych, z kwalifikacjami wymaganymi do
prowadzenia robét montazowych i remontowych w obiektach energetycznych
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunku, na podstawie zatgczonego do oferty oswiadczenia na
Zatgczniku nr 2 do SIWZ o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

2. Ocena spetienia obligatoryjnych warunkéw udzialu w postepowaniu dokonywana bedzie na podstawie
zatgczonych do oferty Wykonawcy dokumentéw i os$wiadczen wymaganych w ogloszeniu wg zasady:
spetnia/nie spetnia.

3. Nie spetnienie chociazby jednego z w/w warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania.

4. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia wymaga sig, aby przynajmniej
jeden z Wykonawcow (lub wspdlnie) spetniat wymagania, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Petnomocnictwo nalezy dotgczy¢ do oferty.

5. Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w punkcie V
niniejszego rozdzialu oraz czy nie podlega wykluczeniu, na podstawie dokumentéw i oswiadczenh
zatgczonych przez Wykonawce do oferty na zasadzie: spetnia/nie spetnia wymaganego warunku oraz
dokumentow, ztozonych na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w punkcie VII.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie majg dostarczy¢é Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania

warunkoéw udzialu w postepowaniu oraz inne wymagania Zamawiajacego dotyczace tresci oferty.
1. W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy

dostarczy¢:

1) oswiadczenie, o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, zgodnie ze wzorem os$wiadczenia
stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do SIWZ;

2) wykaz wykonanych montazu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu (a jezeli okres dziatalnosci Wykonawcy jest krétszy - to za
okres prowadzenia dziatalnosci), wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 przenosnikow
tasmowych, skosno - poziomych o parametrach: L = 20 m, B; 2400 mm. Wykonanie robot nalezy
udokumentowaé potwierdzeniami, ze zamdwienia zostaly wykonane terminowo, zgodnie z zasadami
dobrej praktyki inzynierskiej i prawidtowo ukornczone;

3) wykaz oséb ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego i wyksztatceniu niezbednym
do wykonania zamdwienia a takze zakresu wykonywanych przez te osoby czynnosci przy realizacji
zamowienia oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Zatgcznik nr 4 do ogtoszenia);

4) oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

5) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, lub informacja, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej (stanowigca zatgcznik nr 7 do formularza ofertowego).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie

zamowienia nalezy dostarczy¢:

o odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, zgodnie ze wzorem
oswiadczenia stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do SIWZ.

3. Dokumenty wymagane do zlozenia, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza:

1) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z

optacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo

wnioskédw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze

wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
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5.

6.

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

2) zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wkasciwego organu.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zalacza dokumenty z uwzglednieniem § 4 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. poz. 1126 z p6zn. zm.).

Dokumenty zataczone do oferty winny by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw winny byé poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

VIl. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania

1.

9.

10.

oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z
Wykonawcami.
W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjgtkiem

oferty) przekazywane bedg drogg elekironiczng lub pisemnie. Strona, ktéra otrzymuje dokumenty lub
informacje pocztg elektroniczng, zobowigzana jest bez wezwania strony przekazujgcej dokument lub
informacje do niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za date powziecia wiadomosci uwaza sie dzien, w ktérym strony postepowania otrzymaly informacje za
pomocg poczty elektronicznej lub pisemnie.

Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami z ramienia Zamawiajgcego jest :
Tadeusz Bieniasz - e-mail: zamowienia@energokom.pl

tel./fax 17-224-93-27 w godz. 9.00-14.00

Wyjasnien do specyfikacji udziela sie Wykonawcom, na ich wniosek, niezwitocznie. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji wpltynie do Zamawiajgcego na mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjadnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.
Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodfa zapytania i zamiesci je na swojej stronie internetowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania.

Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skifadania ofert, w kazdym czasie, zmieni¢ tres¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dokonane zmiany specyfikacji Zamawiajgcy przekaze niezwlocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat specyfikacje, oraz zamiesci je na swojej stronie internetowe;.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przedtuzenia terminu skiadania ofert z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajgcych ze zmiany tresci SIWZ.

Wykonawca winien wiasnym staraniem i na wiasny koszt uzyskaC wszelkie niezbedne informacje o
przedmiocie zamowienia.

VIII. Informacja na temat wadium oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiajgcy wymaga whniesienia przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1

Wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2) Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce formy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy :
- pieniadz,
- poreczenia bankowe lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym , ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
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- gwarancje bankowe,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3) Oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢
dostarczony do Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

4) Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajgcy dokona zwrotu 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia protokolarnego
odbioru przedmiotu zaméwienia

b) Zamawiajacy dokona zwrotu 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Kompletna oferta powinna zawiera¢:

1) wypetniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej
specyfikaciji;

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze na dzien sktadania ofert spetnia warunki okreslone w Zatgczniku nr 2 do
niniejszej specyfikacji;

3) oswiadczenie, ze Wykonawca na dzien skfadania ofert nie podlega wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na Zatgczniku nr 1 do niniejszej specyfikacji;

4) wykaz wykonanego montazu w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres dziatalnosci Wykonawcy jest
krotszy to za okres prowadzenia dziatalnosci) co najmniej 3 przenosnikdw tasmowych, skosno —
poziomych o parametrach: L = 20 m, Bt = 400 mm. Wykonanie robo6t nalezy udokumentowac
potwierdzeniem, ze zamowienie zostato wykonane terminowo, zgodnie z zasadami dobrej praktyki
inzynierskiej i prawidtowo ukonczone;

5) wykaz oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia;

6) oswiadczenie RODO;

7) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, lub informacje, ze Wykonawca nie nalezy
do grupy kapitatowej (zawartg w formularzu ofertowym);

8) w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, do
oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Petnomocnictwo winno byé
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodnos$c¢ z oryginatem;

9) petnomocnictwo do podpisania oferty ztozone w formie okreslonej w ust. 4, o ile umocowanie do
dokonania przedmiotowej czynnosci nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

Oferte nalezy przygotowac wedtug wymagan okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte pod rygorem odrzucenia. Oferta musi by¢ sporzadzona

pisemnie w jezyku polskim, pismem czytelnym.

Oferta ma by¢ podpisana przez osobe upowazniong w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentac;ji

Wykonawcy lub posiadajgcg odpowiednie petnomocnictwo do dokonania niniejszej czynnosci prawnej,

udzielone przez osobe upowazniong do reprezentacji podmiotu.

Wymaga sie, aby kazda strona oferty byta parafowana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Zaleca sie ponumerowanie stron i ich spigcie w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe zdekompletowanie.

Dokumenty wchodzgce w skiad oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatéw albo kopii

poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, z wytgczeniem petnomocnictw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9

niniejszego rozdziatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich kopii dokumentéw musi byé potwierdzona przez

osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdaC przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu w

przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu nastapi na podstawie analizy zlozonych przez

Wykonawce oswiadczen i dokumentéw. Warunek bedzie uznany za spetniony, jezeli bedzie to wynika¢ w

sposéb jednoznaczny z tresci ww. odwiadczen i dokumentow.

Ztozenie przez Wykonawce nieprawdziwych informacji majgcych wptyw na wynik postepowania spowoduje

wykluczenie go z postepowania, a oferte uzna sie za odrzucona.

Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
upowaznionej do reprezentacji.

Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (nieprzejrzystym opakowaniu). Koperte

(opakowanie) nalezy zaadresowac jak ponizej:



13.

14.

15.

Zaktad Ustug Komunalnych
ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie
37-111 Rakszawa 334

»OFERTA —,Wykonanie remontu kapitalnego przenosnika tasmowego
skosno-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm oraz przebudowy stacji
zsypowej zuzla (zbiornika zuzla) w kottowni Zaktadu Ustug
Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie”.

Nie otwieraé przed dniem 26.09.2019 r. do godz. 10"

Na kopercie nalezy poda¢ nazwe i adres Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi sktadajgcy oferte.
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia wskazat te czeS¢ zamdwienia,

ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowng informacje Wykonawca ma obowigzek zamiesci¢ w
formularzu ofertowym.

X. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert.

10.

1.

XI.

1.

. Oferty nalezy zlozy¢ w terminie do — 26.09.2019 r. godz. 10.00, w siedzibie Zakladu Ustug Komunalnych

ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334, w sekretariacie — dziennik podawczy.

Oferty przestane za posrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty Kurierskiej bedg zakwalifikowane do
postepowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym
powyzej i potwierdzenia pieczecig kancelaryjng Zamawiajgcego.

Wybér drogi pocztowej dla przestania oferty nastepuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we
wlasnym zakresie, w taki sposob przygotowaé przesylke, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej
uszkodzeniu w czasie transportu i zapewni¢ wptyw oferty do Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

Oferty, kiére nadejdg drogg pocztowg w opakowaniach naruszonych bedg traktowane jako odtajnione i
zwrécone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej zostang zwrdcone
Wykonawcom bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte. W przypadku ztozenia
oferty zamiennej, oferty pierwotne nie beda otwierane.

Otwarcie ztozonych ofert nastapi komisyjnie w siedzibie Zakladu Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z
0.0. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334 w dniu 26/09/2019 r. godz. 10.15 w sali konferencyjnej.
Przy otwarciu ofert moga by¢ obecne osoby reprezentujgce Wykonawcéw.
Bezposrednio przed otwarciem ofert podaje sie kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.
Po otwarciu kazdej oferty, do wiadomosci zebranych podaje sie imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibe) Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty jest ceng brutto na warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ, za ,Wykonanie remontu
kapitalnego przenosnika tasmowego skos$no-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm oraz przebudowy stac;ji
zsypowej zuzla (zbiornika zuzla) w kottowni Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o0.0. w
Rakszawie”



2. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

3. Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi o ktérych mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ujg¢
wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i petnego wykonania przedmiotu zamdwienia oraz uwzglednic
optaty i podatki obowigzujgce na dzien ztozenia oferty, a takze ewentualne upusty i rabaty przez niego
zastosowane.

4. Cena ofertowa winna zawiera¢ wszystkie inne koszty i sktadniki wraz z narzutami, niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia w zakresie objetym specyfikacja, Zamawiajgcy nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy
z zadnych podatkéw, optat ani nie bedzie zwracat kar naleznych z jakiegokolwiek tytutu, nie bedzie tez ponosit
kosztéw wynikajgcych z transportu, czynnosci, ustug, swiadczen, opfat, cet, podatkéw, ubezpieczen itp.,
ktorych nie przewidziano w dokumentacji przetargowe;.

5. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN), w ztotych polskich bedg prowadzone réwniez rozliczenia
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

XIl. Kryteria oceny ofert, ktorymi Zamawiajgcy bedzie kierowal sie przy ocenie ofert zlozonych przez
wykonawcéw, z ktérymi prowadzit negocjacje oraz ich znaczenie.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie dwoma kryteriami oceny ofert:

1. K1 - Cena wykonania catosci zamoéwienia - waga kryterium 80 %.
Cena oferty jest sumag cen brutto, za wykonanie w systemie ,pod klucz” zadan nr 1 2.

2. K2 - Czas wytaczenia z eksploatacji uktadu transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla - waga kryterium
20 %.

Czas wytgczenia z eksploatacji uktadu mechanicznego odzuzlania kottéw oznacza brak mozliwosci transportu

zuzla przenosnikiem tasmowy poziomo skosnym odzuzlania lub sktadowania zuzla na poziomie ,0” stacji

zsypowej. Stanowi catkowity czas braku mozliwosci sktadowania zuzla na poziomie ,0” stacji zsypowe;j.

Zamawiajgcy dokona porownania ofert w ramach powyzszych kryteriow. Wybrany zostanie Wykonawca, ktérego
oferta otrzyma najwiekszg liczbe punktéw, bedgcg sumg punktéw ustalong dla oferty wedtug dwéch powyzszych
kryteriéw: Ko= Kj + Ky,

gdzie:
Ko - 0znacza ilo$¢ punktdow przyznanych ocenianej ofercie,

K1 - ilos¢ punktéw przyznanych w ramach kryterium: cena wykonania catosci zamowienia

Kz - ilo§¢ punktdow przyznanych w ramach kryterium: czas wylgczenia z eksploatacji uktadu transportu
mechanicznego lub sktadowania zuzla

Sposdb oceny ofert w ramach poszczegdlnych kryteriéw:
1) kryterium cena wykonania cato$ci zamowienia - oferta, ktéra zawiera najnizszg cene wykonania catosci
zamowienia, otrzyma maksymalng liczbe punktéw przewidziang dla tego kryterium - 80 punktow,

llo$¢ punktéw jakg otrzymajg pozostate oferty zostanie ustalona wg wzoru:

Cn
K 1= mmmmmmemeeeeee x 80 punktow,
Co,
gdzie:
K1 — ilo$¢ punktéw przyznana ofercie za kryterium cena (brutto) wykonania catosci zamowienia
C. - najnizsza zaoferowana cena wykonania catosci zamoéwienia sposrod waznie ztozonych ofert,
C, — cena wykonania catosci zamowienia okreslona w ocenianej ofercie,

2) kryterium czas wytaczenia z eksploatacji uktadu transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla



Brak wskazania w formularzu ofertowym czasu wytgczenia z eksploatacji uktadu transportu
mechanicznego lub sktadowania zuzla skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.

Oferta ktéra zawiera gwarantowany najkrotszy czas wytgczenia z eksploatacji uktadu transportu
mechanicznego lub sktadowania zuzla otrzyma maksymalng liczbe punktéw przewidziang dla tego
kryterium, 20 punktow, ilos¢ punktéw jakg otrzymajg pozostate oferty zostanie ustalona wg wzoru:

Tn
(R — x 20 punktow,
To

gdzie:
Kz — liczba punktéw przyznana ofercie za gwarantowany czas wytgczenia z eksploatacji uktadu
transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla

T » — najkrotszy czas wytgczenia z eksploataciji uktadu transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla
sposrod waznie ztozonych ofert

T . — czas wytgczenia z eksploatacji uktadu transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla

w ocenianej ofercie.

3. Po przeprowadzeniu oceny ztozonych ofert, zostanie sporzgdzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty
bedg liczone z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokraglania liczb. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy oferte najwyzej oceniong . Pozostate oferty zostang
sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktow.

4. Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy powiadomi o miejscu i
terminie podpisania umowy.

Xlll Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktérego oferta spetni wszystkie wymagania zawarte w niniejszej
SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium opisane w dziale XII.

2. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia w terminie nie krétszym niz 3 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe wczesniej, jezeli w
postepowaniu o udzielenie zamowienia zostata ztozona tylko jedna oferta.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, bedzie uchylat sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Wykonawca jest zobowigzany do podpisania Umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych, od daty przekazania mu
jej przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, podpisze umowe osobiscie badz upowazni do tego osobe
uprawniong do skfadania o$wiadczen woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiada¢ oryginat
dokumentu potwierdzajgcy petnomocnictwo.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

1. Wzdér umowy zawiera Rozdziat Ill niniejszej specyfikacii.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru oferty w przypadkach i w zakresie przewidzianym w § 18 Wzoru Umowy.

XVI. Ogtoszenie wynikéw postepowania.

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano oraz jej cene.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania
przyczyny.



XV. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakftad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.0.;

. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakfadzie Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z
0.0. : admin@energokom.pl;

° Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ZP0.261.9.2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

° odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

° Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

° obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

° w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

° posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

o nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku  postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.



XVI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcom w toku postepowania
0 zamowienie publiczne.

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw Regulaminu.

2. Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiajgcego czynnosci, do ktérej jest obowigzany na podstawie Regulaminu, mozna wnies¢ pisemny
protest do Kierownika Zamawiajgcego.

3. Protest wnosi sie w terminie 3 dni od dnia, w ktérym Wykonawca powzigt lub mégt powzigé wiadomosé o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, ze protest dotyczgcy postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wnosi sie nie pézniej niz 3 dni przed uptywem terminu skfadania
ofert. Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy doszedt on do Zamawiajgcego w taki sposéb, ze mogt
zapoznac sie z jego trescia.

. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

. Zamawiajgcy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

6. Protest powinien wskazywaé oprotestowang czynnos$¢ lub zaniechanie Zamawiajgcego, a takze zawierac
zadanie, zwiezte przytoczenie zarzutow oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajgcych wniesienie
protestu.

7. W przypadku postepowan zgodnych z Regulaminem zamdéwien wniesienie protestu nie przerywa biegu
zwigzania oferta.

8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiajgcego.

[0

Wykaz zatgcznikéw do SIWZ:

1. Zat. Nr 1 — O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

2. Zat. Nr 2 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
3. Zat. Nr 3 — Formularz ofertowy.

4. Zat. Nr 4 — Wykaz oso6b biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia.

5. Zat. nr 5 — Wykaz wykonanych robdt.

6. Zaf. nr 6 — Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych.



ROZDZIAL I
ZAKRES | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.. ZAKRES ZAMOWIENIA

ZADANIE 1

1. Wykonanie dokumentacji technicznej przenosnika tasmowego w zakresie branzy mechanicznej
zawierajacej:

1)
2)

3)

projekt techniczny obejmujgcy branze technologiczng w tym: dokumentacje technologiczna,
montazowa, projekt organizacji rob6t montazowych, technologie montazu;

dokumentacje techniczno — ruchowg przenosnika wraz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim — 1 egz. w
wersji papierowej + 1 egz. w wers;ji elektronicznej;

komplet protokotow badan, pomiaréw i uzgodnien wynikajgcych z zakresu wykonywanych robdt,
realizowanych dostaw oraz stosownych przepiséw ogdlnych i branzowych.

2. Demontaz elementéw przenosnika podlegajgcych wymianie, a w szczegélnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Uwaga:
zuzla.

ptugéw zrzutowych;

tasmy przenosnika;

zestawow kragznikowych gérnych i dolnych;

blach ostonowych tasmy dolne;j

podtuznic konstrukcji nosnej ze wspornikami

bebna napedowego z napedem, bebna zwrotnego wraz z konstrukcjami wsporczymi;

grawitacyjnej stacji napinania wraz z nowg konstrukcjg wsporczg;

oraz innych elementéw konstrukcyjnych przenosnika, ktérych demontaz wymagany jest wiasciwym
wykonaniem przedmiotu umowy.

technologia i kolejno$¢ demontazu musi uwzgledniaé jak najkrétszy okres wytgczenia instalacji odbioru

3. Montaz konstrukcji nosnej przenosnika:

1Y)
2)

montaz podtuznic ze wspornikami;
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw konstrukcji wsporczej oraz konstrukcji estakady.

4. Dostawa i montaz przenosnika tasmowego w zakresie:

1) dostawa i montaz wszystkich elementéw kompletnego przenosnika, w tym w szczegdlno$ci: zestawow
kraznikowych nosnych i dolnych, bebnéw napedowego i zwrotnego, mechanizmu napinajgcego
ciezarowego, zrzutni ptugowych, urzadzen czyszczacych tasme, linkowych wytgcznikdow bezpieczenstwa,
tasmy noénej, oston BHP.

2) Przeprowadzenie rozruchu i ruchu probnego przenosnika, w tym regulacja tasmy.

Uwaga: tasme trudnoscieralng 14890 400 EP 400 2 4+2D1 dostarcza Zamawiajacy

5. Udziat w czynnosciach odbiorowych, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
oraz szkolenie obstugi.

ZADANIE 2

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej stacji zsypowej zuzla

1)

2)
3)

projekt techniczny obejmujacy konstrukcje stalowe i elementy budowlane obiektu uszczegotawiajacy
projekt budowlany

projekt organizacji robét budowlanych i harmonogram montazu

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlny zakres rzeczowy

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9

Rozbiérka budynku zsypnicy zuzla - cze$¢ murowana.

Demontaz fragmentu tasmociggu znajdujgcego sie w nadbuddwce.

Demontaz stropu (pomostu do obstugi tasmociagu) i czesciowy demontaz konstrukcji wsporczej stropu i
Scian zewnetrznych budynku.

Demontaz lejéw zsypowych, i ich konstrukcji nosne;j.

Rozbiérka istniejgcych Scian oporowych zasieku magazynowego zuzla.

Oczyszczenie pozostawionej konstrukcji stalowej oraz zdemontowanych elementéw stalowych
przeznaczone do ponownego wykorzystania

Wykonanie nowej belki podwalinowej stanowigcej fundament $ciany oporowej podiuzne;.

Remont istniejgcych stupdw stalowych konstrukcji wsporczej budynku — wymiana skorodowanych zeber
usztywniajgcych podstawe stupow, przyspawanie i uzupetnienie przewigzek fgczacych gatezie stupa
oraz ewentualna naprawa $rub kotwigcych stupy w stopach fundamentowych.

Montaz dodatkowego stupa stalowego w Scianie podtuznej ze Sciang oporows.



10) Montaz stalowych elementow stezajgcych gorne odcinki stupéw wraz z ryglami do mocowania obudowy
— blachy fatdowe;.

11) Miejscowa naprawa zelbetowych cokotéw fundamentowych wraz z ich zabetonowaniem do poziomu
+0.50m.

12) Zbrojenie i betonowanie $cian oporowych — podtuznej i poprzecznej. Jednoczesnie z betonowaniem
Scian oporowych, obetonowa¢ dolne odcinki stalowych stupéw konstrukcji wsporczej do poziomu
wierzchu $cian oporowych.

13) Montaz stalowej konstrukcji nosnej budynku zsypnicy: konstrukcji dolnego stropu oraz elementow
nosnych obudowy $cian, stropu posredniego — pomostu i dachu.

14) Montaz stezen pionowych oraz potaciowych.

15) Dostosowanie konstrukcji wsporczej tasmociggu do zmienionej (przebudowanej) konstrukcji nosnej
$ciany zewnetrznej i belek pomostowych.

16) Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej i nosnej budynku zsypnicy.

17) Montaz poszycia pomostu obstugowego — blachy zeberkowej oraz pionowej blaszanej obudowy otworu
Zsypowego.

18) Zabezpieczenie powierzchni betonowych preparatem SIKAGARD 680 S

19) Montaz drzwi i okna wraz z montazem ptyt warstwowych obudowy budynku zsypnicy wraz z obrébkami
blacharskimi. MontaZz rynny i rury spustowej. Zamontowanie wywietrznika dachowego.

20) Montaz blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi.

21) Uporzadkowanie terenu.

22) Udziat w czynnos$ciach odbiorowych, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

23) Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej budowlane;j.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie 1
Opis istniejgcego przenosnika

— materiat transportowy: zuzel paleniskowy wegla kamiennego,
— szerokos¢ tasmy 400 mm,
— dlugos¢ przenosnika mm,
— dt. tasmy 80 m,
— tasma nieckowa w cze$ci skosnej,
— tasma ptaska w czes$ci poziomej,
— kat nachylenia 18°,
— predkos¢ posuwu tasmy 0,41 m/s,
— wydajnosé tasmociagu 15 t/h,
— moc silnika 4,0 kW,
— obroty silnika 1430 min™,
—  typ przektadni 2K 325 -1 :42,2 — 01 ze sprzegtem jednokierunkowym.

2. Wymagania dotyczace sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia

1. Wymiana przenosnika musi by¢ skoordynowana z przebudowg obiektu — zbiornik zuzla. Okres
wytgczenia mozliwosci mechanicznego transportu zuzla moze wynosi¢ maksymalnie 14 dni.
2. Podstawowe wymagania techniczne elementéw przeno$nika:

1) ukfad kraznikdw nosnych czesci skosnej przenosnika: nieckowy gorny— dwukraznikowy, krgzniki
tarczowe z osig statg, z ptaszczem stalowym o grubosci nie mniejszej niz 3 mm, o wymiarach
108x250x14, pochylenie krgznikéw 30°, podziatka rozmieszczenia zestawdéw — 1200 mm,

w obrebie nadawy 4 zestawy krgznikowe nieckowe gérne z krgznikami tarczowymi (min. 8 tarcz na
kraznik) o pochyleniu 30° , rozstaw zestawdw 300 mm

2) na zatamaniu trasy przenosnika krazniki wzmacniane goérne (1 na czesci skosnej — krazniki o
nachyleniu 30°, 1 na czesci poziomej krazniki o nachyleniu 20°, wzmocnione)

3) dtugos¢ trasy poziomej liczac od zatamania do osi bebna zwrotnego 3750 mm (skrécenie w
poréwnaniu z istniejgca trase o okoto 2000 mm);

4) w czesci poziomej przenosnika trzy zestawy goérne nieckowe gérne o nachyleniu kraznikow 20°, w
rozstawie 100 mm (w tym jeden odciskowy za zatamaniem);

5) zestawy krgznikowe ptaskie dolne na catej dtugosci przenosnika, krazniki gtadkie, o rozstawie 2500
mm;



6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)

wszystkie krazniki z weztami tozyskowymi uszczelnionymi podwojnym uszczelnieniem labiryntowym i
od zewnatrz z pokrywami uszczelniajgcymi;
ustawienie krgznikdw w zestawie — zwykte lub z wyprzedzeniem powinno by¢ dobrane ze wzgledu na
stabilnos¢ prowadzenia tasmy;
@ 89 prowadzacych dolng tasme, w rozstawie 6000 mm i 2 dodatkowe 500 mm przed i zestawie
powinno by¢ dobrane ze wzgledu na stabilno$¢ prowadzenia tasmy;
sposéb mocowania zestawéw krgznikowych musi umozliwiaé regulacje prowadzenia tasmy;
zaleca sie zastosowanie co najmniej trzech zestawdw kraznikéw samonastawnych w celu poprawy
stabilnosci prowadzenia tasmy;
wymagane jest zastosowanie rolek bocznych za stacjg napinania oraz na czesci poziomej przed
zatamaniem trasy;
wymagane jest zastosowanie bocznych rolek prowadzgcych na poczatku czesci skosnej, przed i za
stacjg napinania oraz przed i za zatamaniem trasy;
zastosowanie przed bebnem zwrotnym krgznikéw kierunkowych;
beben napedowy @400 o dlugosci 500 mm, z protektorem gumowym (karo), wyposazony w
mechanizm jednokierunkowy;
naped przenosnika z przektadnig 2K 325 (BEFARED), w uktadzie pracy dostosowanym do montazu
po prawej stronie przenosnika;
przetozenie przektadni musi zapewnia¢ predkos¢ obrotowg bebna napedowego nie wiekszg niz 30
min
oprawy tozyskowe bebna napedowego zewnetrzne, z tozyskami barytkowymi, mocowane do
podbudowy stacji napedowej;
krazniki @ 159 wzmocnione z funkcjg bebnéw odciskowych stacji napedowej;
skrobak listwowy tasmy po stronie czynnej, z wymiennym elementem roboczym, zamontowany w
obrebie stacji napedowej na tasmie dolnej, element roboczy odporny na $cieranie;
skrobak typu ,V” tasmy po stronie biernej, z wymiennym, odpornym na $cieranie elementem
roboczym, zamontowany w obrebie stacji zwrotnej na tasmie dolnej;
beben zwrotny @400 o dlugosci 500 mm, z ptaszczem stalowym, ze stabilizacjg potozenia;
kraznik @ 159 wzmocniony z funkcjg bebna odciskowego stacji zwrotnej o $rednicy 250 +300 mm;
zasyp przenosnika zabezpieczony przed przesypywaniem zuzla poza boczne krawedzie tasmy i na
beben zwrotny, zastosowane rozwigzanie musi zapewnia¢ zabezpieczenie tasmy przed
uszkodzeniem;
stacja napinania tadmy grawitacyjna, z bebnem napinajgcym @ 400 mm, z bebnami odchylajgcymi &
250+300 mm i wymieniong konstrukcjg nos$na;
catkowita wymiana konstrukcji wsporczej stacji napinania i zwrotnej;
przenoénik bez ptugu zrzutowego;
wymiana blach ostonowych tasmy dolnej, na catej dtugosci przenosnika, zabezpieczajgce przed
zasypywaniem tasmy dolnej;
zabezpieczenia przenosnika:
linkowy wytgcznik awaryjny w czesci skosnej od strony podestu komunikacyjnego, na catej dtugosci
przenosnika, w czesci poziomej z obu stron przenosnika,
linka bezpieczenstwa @6mm, od strony podestu komunikacyjnego dzielona na dwa odcinki z
oddzielnymi wytgcznikami;
sygnalizator optyczno-dzwiekowy, $wiatto pomaranczowe, zainstalowany na kottowni w poblizu
przenosnika odzuzlania;
kasetka sterowania lokalnego, ze stykami NO, NC — przystosowana do wprowadzenia dodatkowego
sterowania przenosnika poziomego odzuzlania -10,5 m;(podtgczenie wykona Zamawiajacy)
przenosnik powinien by¢ wyposazony w:
— ostony siatkowe (z czesciowg petng ostong tasmy nos$nej zewnetrznej czesci przenosnika) od
strony pomostéw komunikacyjnych,
— ostony siatkowe na bebnach;

3. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce rodzaje dokumentacji wykonanej w jezyku polskim,
przy uwzglednieniu podanych nizej wymagan:
1. dokumentacja techniczna — montazowa wykonana z poziomem szczegotowosci uwzgledniajgcy
identyfikacje elementéw konstrukcyjnych, wymiaréw i dopuszczalnych tolerancji wymiarowych;
2. projekt organizacji robét budowlano - montazowych — termin wykonania i przedtozenia do akceptaciji
Zamawiajgcego - do 10 dni od daty podpisania umowy;
3. dokumentacja powykonawcza zawierajaca:

1))

2)
3)
4)

dokumentacje techniczng przenosnika, a w przypadku wprowadzenia zmian, z naniesionymi korektami
na dokumentacji pierwotnej;

protokoty prob, badan i pomiaréw, dokumenty kontroli jakosci

Swiadectwa badan, atesty, wyniki prob materiatéw zabudowanych w ramach realizacji zaméwienia;
instrukcje eksploatacji przeno$nika.



4.Zatwierdzanie dokumentaciji:

1) dokumentacja techniczno - montazowa, dostarczona przez Wykonawce bedzie zaopiniowana przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania (jezeli nie zostanie uzgodniony
inny termin) i zaopatrzona w jedng z nastepujgcych form decyzji Zamawiajgcego: ,Zwrécono do
korekty z uwagami:”, ,Akceptuje”;

2) dokumentacja techniczna (rozwigzania techniczne, dyspozycje, schematy, dobdr urzadzen itp.)
wymagaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Uzgodnienie ewentualnych zmian z Wykonawcg
zobowigzuje go do przedstawienia nowego (poprawionego) rozwigzania projektowego bez zmiany
ceny, jezeli zmiany te sg zgodne z umowg co do zakresu i standardéw technicznych;

3) dla zapisu cyfrowego obowigzywaé bedg nastepujgce programy lub programy umozliwiajgce edycje
plikbw w formacie:

a) tekst - Microsoft WORD - format .doc
b) dodatkowy format .pdf

ZADANIE 2

1. Opis istniejacego obiektu stacji zsypowej

Przedmiotowg konstrukcje stacji zsypowej Zuzla stanowig cztery stupy stalowe rozmieszczone na siatce o
wymiarach 7,20 x 3,90 m, na ktérych opierajg sie stalowe podciggi poprzeczne i podtuzne. Murowane $ciany
nadbudéwki grubosci 38 cm oparte sg na tych podciggach. Pomost do obstugi przenosnika tasmowego
usytuowany nad lejami zsypowymi, zostat wykonany z blachy ptaskiej opartej na belkach stalowych. Leje
zsypowe sktadajgce sie z czesci trapezowej i prostopadtosciennej zostalty zawieszone na stalowym ruszcie
belkowym.

Stropodach: wykonany z blachy trapezowej opartej na stalowej ptatwi posredniej z dwéch ceownikéw 200x70
zespawanych w przekroj skrzynkowy i wiencach zelbetowych na Scianach nadbuddwki lejéw zsypowych zuzla.
Pomost nad lejami zsypowymi: pomost stanowi blacha stalowa grubo$ci 8 mm oparta na belkach stalowych
poprzecznych wykonanych z ceownika 140. Podparcie konstrukcji no$nej przenosnika tasmowego stanowig belki
podiuzne z ceownika 120 umieszczone w poziomie pomostu.

Leje zsypowe zuzla zostaty wykonane jako symetryczne sktadajace sie z czesci prostopadtosciennej i trapezowej,
wykonane z blachy grubosci 10 mm i ocieplone wetng mineralng, zabezpieczong blachg ptaska. Leje zsypowe
zostaly oparte na stalowych podciggach: poprzecznych o rozpietosci 3,75m wykonanych z dwuteownika 340
(skrajne) i z dwuteownika 400 ($rodkowy) oraz podtuznych rozpigtosci 7,20 m wykonanych z dwdch
dwuteownikéw 500.

Sciany nadbudéwki stacji zsypowej (zsypnicy) zuzla grubosci 38 cm sg wykonane od zewnatrz z pustakéw
silikatowych gr. 12 cm i cegly kratowki gr. 25 cm, od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
opierajg sie na podciggach stalowych poprzecznych i podtuznych. Podciggi sg wykonane jako dwugateziowe, z
dwdch dwuteownikéw 300 oraz podparcie jednej ze $cian z ceownika 300 i dwuteownika 300, w rozstawie 380
mm. Stupy konstrukcji wsporczej wykonane jako dwugateziowe z dwoch dwuteownikéw 300 w rozstawie osiowym
400 mm. Stupy sg utwierdzone w stopach fundamentowych za posrednictwem uzebrowanej blachy poziomej
(ptyty) o wymiarach 700 x 700 mm i grubosci 20 mm. Stupy zakotwiono w fundamentach czterema srubami M24.
Stopy fundamentowe: schodkowe, zelbetowe monolityczne posadowione na gtebokosci okoto 1,5 m ponizej
poziomu terenu. Wymiary stop fundamentowych w rzucie wynoszg 350 x 350 cm.

2. Wymagania dotyczace sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia

1) Przebudowa stacji zsypowej zuzla musi by¢ skoordynowana z wymiang przenosnika poziomo-sko$nego
zuzla. Okres wylgczenia mozliwosci mechanicznego transportu zuzla moze wynosi¢ maksymalnie 14
dni.

2) Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposob organizacji robot zapewniajacy jak najkrotszy
okres wyfgczenia transportu mechanicznego zuzla przenosnikiem tasmowym oraz sktadowania zuzla na
poziomie ,0” stacji zsypowej. Nalezy przewidzie¢ jednoczesne wykonywanie robot budowlanych stacji
zsypowej zuzla przewidzianych projektem budowlanym oraz innych wyniktych w trakcie prowadzenia
tych prac, a nie ujetych w projekcie, wymagajacych oczyszczenia terenu pod stacjg zsypowg z odpadow
paleniskowych i robét zwigzanych z remontem kapitalnym przenosnika.

3) Zasilanie terenu budowy w energie elekiryczng i wode Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac¢ na
wiasny koszt. Zamawiajgcy udostepni miejsca poboru mediéw.

4) Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zaméwienia w zatgczonym projekcie budowlanym dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rébwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze spetniajg one wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem ziozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te
rozwigzania.

5) W trakcie rozbiorki $cian murowanych zwroci¢ uwage na sposob oparcia konstrukcji wsporczej
tasmociggu na konstrukcji budynku zsypnicy i ewentualnie podjaé decyzje o zastosowaniu
tymczasowego podparcia estakady na czas remontu stacji zsypowej zuzla.

6) Ze wzgledu na remontowy charakter przedmiotowych prac zwigzanych z przebudowg stacji zsypowej
zuzla, wiekszos¢ prac nalezy wykonac¢ na placu budowy.



7) W warsztacie/wytworni konstrukcji stalowych mozna wykonaé¢ jedynie elementy nowe i ewentualng
adaptacje elementow stalowych z odzysku.

8) Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednim zestawem malarskim.

9) Rozbiodrka budynku zsypnicy zuzla - cze$¢ murowana. W trakcie rozbidrki $cian murowanych zwrécié
uwage na sposéb oparcia konstrukcji wsporczej tasmociggu na konstrukcji budynku zsypnicy i
ewentualnie podjaé decyzje o zastosowaniu tymczasowego podparcia estakady na czas remontu stac;ji
zsypowej zuzla.

10) Rozbidrka budynku zsypnicy zuzla - czes¢ murowana. W trakcie rozbiorki $cian murowanych zwrdci¢
uwage na sposéb oparcia konstrukcji wsporczej tasmociggu na konstrukcji budynku zsypnicy i
ewentualnie podjgé¢ decyzje o zastosowaniu tymczasowego podparcia estakady na czas remontu stac;ji
zsypowej zuzla.

11) Stalowg konstrukcje stacji zsypowej zuzla nalezy wykonywa¢, montowa¢ i odbiera¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1090 — 2: 2009.

12) Roboty betonowe wykonywac i odbiera¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13670: 2011.

13) Sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich wykorzystywanych elementéw konstrukcyjnych — istniejgcych i
adaptowanych z odzysku i w razie potrzeby wykona¢ adekwatng do stopnia skorodowania/uszkodzenia
naprawe.

3. Wymagania dotyczace dokumentaciji technicznej.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce rodzaje dokumentacji wykonawczej w jezyku
polskim, przy uwzglednieniu podanych nizej wymagan:
1. dokumentacja techniczna — montazowa wykonana z poziomem szczegdtowosci uwzgledniajgcy
identyfikacje elementéw konstrukcyjnych, wymiaréw i dopuszczalnych tolerancji wymiarowych;
2. projekt organizacji robét budowlano-montazowych — termin wykonania i przedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcego - do 10 dni od daty podpisania umowy;
3. dokumentacja powykonawcza zawierajgca:
1) dokumentacje techniczng, z naniesionymi korektami w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie
2) protokoty pomiaréw i dokumenty kontroli jakosci
3) $wiadectwa badan VT spoin konstrukcji stalowej, atesty, wyniki prob materiatébw zabudowanych w
ramach realizacji zamoéwienia;

4. Zatwierdzanie dokumentacji:

1) dokumentacja techniczno - montazowa, dostarczona przez Wykonawce bedzie zaopiniowana przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania (jezeli nie zostanie uzgodniony
inny termin) i zaopatrzona w jedng z nastepujgcych form decyzji Zamawiajgcego: ,Zwrécono do
korekty z uwagami:”, ,Akceptuje”;

2) dokumentacja techniczna (rozwigzania techniczne, dyspozycje, schematy, dobdr urzadzen itp.)
wymagaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Uzgodnienie ewentualnych zmian z Wykonawcg
zobowigzuje go do przedstawienia nowego (poprawionego) rozwigzania projektowego bez zmiany
ceny, jezeli zmiany te sg zgodne z umowg co do zakresu i standardéw technicznych;

3) dla zapisu cyfrowego obowigzywaé bedg nastepujgce programy lub programy umozliwiajgce edycje
plikéw w formacie:

a) tekst - Microsoft WORD - format .doc
b) dodatkowy format .pdf

ll. CZYNNOSCI ODBIOROWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIE 1

1. Odbidr przedmiotu umowy nastgpi w trzech etapach:
1) Etap | — odbior kompletnej dokumentacji okreslonej w dziale IV ust.1, w szczegdlnosci:
a) dokumentacji techniczno — montazowej przenosnika,
b) projektu organizacji rob6t budowlano-montazowych - przekazany Zamawiajgcemu w terminie
do 10 dni od daty podpisania umowy.-

2) Etap Il — odbiér koncowy - rozruch przenosnika i przeprowadzenie ruchu prébnego, po wykonaniu robot
montazowych. Przeprowadzenie rozruchu i ruchu prébnego nastgpi w terminie do 3 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia montazu przenosnika i sprawdzeniu kompletnosci, zgodnie z
przedstawiong dokumentacjg techniczng. Rozruch i ruch prébny polegajgcy na 2 godzinnej ciggtej pracy
przenosnika oraz 72 godzinnej pracy przenosnika w standardowych warunkach eksploatacyjnych
(odzuzlanie okresowe) zostanie wykonany przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego wedtug
odrebnie dokonanych ustalen

3) Odbioru przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy dokona po pozytywnych wynikach ruchu prébnego,
potwierdzonego stosownymi protokotami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

4) W przypadku pozytywnej oceny pracy przenosnika w warunkach eksploatacyjnych oraz braku
jakichkolwiek usterek lub wad, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu zamowienia.



5) Etap lll - odbiér kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego
nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji. Dokonanie
odbioréw wszystkich trzech etapéw bedzie podstawg do odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia.

2. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci wykonania zamdwienia podpisze protokoét odbioru koncowego.

3. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany, a bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci jego wykonania, wezwie Wykonawce do usunigcia wad przedmiotu zamowienia
z podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy termin do ich usunigcia. Fakt usuwania wad przedmiotu
umowy przez Wykonawce i ponownego przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego nie
bedzie miat wptywu na zmiane korncowego terminu wykonania zamowienia.

ZADANIE 2 - Przebudowa stacji zsypowej zuzla

1. Odbidr przedmiotu umowy nastgpi w trzech etapach:
1) Etap | — odbiér kompletnej dokumentacji okreslonej w dziale 1V ust.1, w szczegdlnosci:
a) dokumentacji wykonawczej przebudowy stacji zsypowej,
b) projektu organizacji rob6t budowlanych - przekazany Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od
daty podpisania umowy.-

2) Etap Il — odbiér koncowy - po wykonaniu robét montazowych. Przeprowadzenie rozruchu i ruchu
prébnego nastgpi w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia przebudowy. W
przypadku braku jakichkolwiek usterek lub wad, Zamawiajgcy dokona odbioru zakresu rzeczowego i
jakosciowego przedmiotu zaméwienia.

3) Etap Il - odbiér kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego
nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji. Dokonanie
odbioréw wszystkich trzech etapéw bedzie podstawg do odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia.

2. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci wykonania zaméwienia podpisze protokét odbioru koncowego.

3. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany, a bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci jego wykonania, wezwie Wykonawce do usunigcia wad przedmiotu zamowienia
z podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy termin do ich usuniecia. Fakt usuwania wad przedmiotu
umowy przez Wykonawce i ponownego przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego nie
bedzie miat wptywu na zmiane koncowego terminu wykonania zamowienia.

IV. POZOSTALE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE ZADAN 1 | 2

1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca jest obowigzany dokonac sprawdzenia na obiekcie
wszystkich warunkéw technicznych majgcych wptyw na sposdb wykonania zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg zasady prowadzenia roboét i protokolarnie przekaze teren budowy.

3. Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy teren budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt

4.  Wykonawca obowigzany jest spetni¢ wszystkie wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa, i horm
krajowych lub w przypadku ich braku, przepiséw Unii Europejskiej majgcych zastosowanie w realizacji
przedmiotu zaméwienia.

5. Zastosowane rozwigzania i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z normami PN i EN lub innymi rownowaznymi
zaakceptowanymi w ustawodawstwie RP i UE oraz wewnetrznymi przepisami Zamawiajgcego, a takze
zasadami dobrej praktyki inzynierskiej.

6. Zastosowane rozwigzania powinny odznaczac¢ sie prostotg i trwatoscig wykonania i powinny opierac sie
na sprawdzonych rozwigzaniach i odpowiada¢ najwyzszym wymaganiom, co do niezawodnosci.

7. Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz materiaty spawalnicze: druty spawalnicze, elektrody, gazy oraz
materialy do szlifowania jak tarcze do ciecia, szlifowania; materiaty i czesci zamienne do wykonania
zamowienia, w tym: szczeliwa, uszczelki, uszczelniacze, sznury, typowe Sruby, nakretki, podkfadki,
smary, oraz wszelkie inne materiaty i urzadzenia konieczne do wtasciwego wykonania zamowienia
Wykonawca zapewnia wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

8. Wszystkie wynikajgce z przyjetej technologii modernizacji niezbedne prace demontazowe i montazowe
Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

9. Wykonawca na wiasny koszt po zakonczeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady po
przeprowadzonych robotach.  Wykonawca na koniec zadania winien okazaé sie stosownymi
dokumentami przyjecia odpaddéw na wysypisko lub do odpowiedniego zaktadu utylizacji. Zdemontowane
elementy stalowe (ztom stalowy i zeliwny sg wtasnoscig Zamawiajgcego), zostang przez Wykonawce
zabezpieczone i przetransportowane do wskazanego miejsca skladowania na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca w mys| ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.
zm.) jest wytworcg wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy i odpowiada
za prawidtowe ich zagospodarowanie tzn.: zapewnienia odpowiednich warunkéw gromadzenia odpadow
w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ w za dziatania oséb trzecich zwigzanych z wykonywaniem na terenie nalezgcym do
Zamawiajgcego, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami
okreslonymi w ustawach: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z



10.

11.

2018 r. poz. 799 z pdzn. zm.), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku
i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954 z p6zn. zm.). Wykonawca oraz jego podwykonawcy, muszg
dziata¢ w oparciu o wazne decyzje administracyjne okreslone w ustawie o odpadach oraz w ustawie
Prawo ochrony s$rodowiska, dotyczgce odpowiednio: zagospodarowania odpaddéw powstajgcych
podczas realizacji przedmiotu umowy oraz $rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje
przedsiewziecia, jezeli takie decyzje bedg wymagane.

Zastosowane materialy i urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty jakosci, atesty i aprobaty. Ponadto materialy i urzadzenia, o ktérych mowa powyzej muszg
by¢ nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2018 roku, a takze posiada¢ dokumenty i oznaczenia
pozwalajgce stwierdzi¢ date ich produkgiji.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji technicznej przenosnika do akceptacji
przez Zamawiajgcego w zakresie parametréow technicznych, rodzajow zastosowanych technologii,
materiatéw i rozwigzan.

UWAGA!

W celu prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia oraz poprawnego sporzadzenia oferty, Wykonawca
zobowigzany jest na koszt wlasny dokonaé wizji lokalnej kotlowni. Wizja lokalna kotlowni musi byé
potwierdzona w ofercie oswiadczeniem Wykonawcy. Termin spotkania wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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