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Odpowiedzi na pytania dotyczgce postepowania ZP0.261.3.2020 ,,Rozbudowa
stacji uzdatniania wody w Rakszawie”

W dniu 12.02.2020 wptynely pytania :

Pytanie 19 Czy zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu wykonania umowy do 10 miesigcy ?

Odp. 19 Zamawiajgcy nie dopuszcza wydluzenia terminu wykonania umowy. Zamawiajacy przewiduje
mozliwo§¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 2 Wzoru umowy

( zalacznik nr 9 do SIWZ)

Pytanie 20: Wg ,.Koncepcji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie” nalezy uzdatnia¢ wody
poptuczne wykorzystujac aktualnie pracujace urzgdzenia technologiczne.

Prosimy o uszczegblowienie — czy popluczyny po ich oczyszezeniu (na istniejacych filtrach) nalezy skierowac
do nowego uktadu uzdatniania, czy tez kierowaé do dalszego oczyszczania w projektowanej nowej technologii
uzdatniania wody?

Pytanie 21: Wg ,Koncepcji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie” nalezy uzdatnia¢ wody
poptuczne wykorzystujac aktualnie pracujace urzadzenia technologiczne.

Prosimy o uszczegdtowienie — czy poptuczyny po ich oczyszczeniu (na istniejacych filtrach) nalezy poddac¢
dezynfekcji np. promieniowaniem UV? Nadmieniamy, ze przetrzymywanie poptuczyn w odstojniku oraz ich
dalsza obrébka na ztozach filtracyjnych bedzie prowadzi¢ do wzrostu bakterii i spowoduje problemy z jakoscig
wody kierowanej do sieci wodociggowe;.

Pytanie 22: Wg ,Koncepcji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie” nalezy uzdatnia¢ wody
popluczne wykorzystujac aktualnie pracujace urzadzenia technologiczne. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w trakcie
oczyszczania sklarowanych poptuczyn powstang kolejne poptuczyny.

Prosimy o uszczegdtowienie — dokad kierowaé popuczyny powstate w wyniku oczyszczania sklarowanych
poptuczyn.

Pytanie 23:

Prosimy o wskazanie, jakie urzadzenia technologiczne Zamawiajacy pozostawia do dalszego wykorzystania
przez Wykonawce.
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Odp. 20, 21, 22, 23
Wg Koncepcji "przystosowanie istniejgcego uzdatniania wody w technologii firmy Hoogovens do uzdatniania
wod poplucznych z odstojnika poptuczyn po odstaniu'.
- Opis istniejacej technologii i urzadzen

Uktad zostal zaprojektowany na wydajnos¢:
Q maxdob = 100x22 =] 2200 |m*d

Technologia uzdatniania wody zostala dostarczona przez dostawce urzadzen firme - Hoogovens Technical
Services Poland Sp. z 0.0. — Katowice, ktéra zaleca nastgpujgcy sposob uzdatniania wody:

napowietrzanie wstgpne - prowadzone w zbiorniku otwartym V =25m’, /£ 2,0 m, czas zatrzymania 15 min,
filtracja w filtrach DynaSand DS. 5000D , obcigzenie powierzchni ztoza 7 do 9 m*/m*h

dozowanie reagentow w celu korekty pH:

dozowanie wodorotlenku sodu NaOH,

dozowanie siarczanu glinu,

dezynfekcja podchlorynem sodu.

Wobec powyzszego w modernizowanej stacji uzdatniania wody projektuje sic zamontowaé w ciggu
technologicznym nastgpujgce urzadzenia, wg Hoogovens Technical Services Poland Sp. z 0.0. — Katowice:

- System napowietrzania wstepnego

1 szt. — zbiornik wstgpnego napowietrzania, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary £ 2 m, H=8 m, V = 25

m3

1 zestaw — kompletny dyfuzorowy system napowietrzania o zageszczaniu dyfuzoréw: dd = 4,7%, zdolnosci
natleniania OC = 0,6 — 1,9 kgO»/m’, efektywnosci OTE = 37,7-31,9%

6 szt. — dyfuzory przeponowo — elastomerowe

2 szt. — dmuchawy powietrza z obudowg dzwigkochtonng firmy HIBON typ OBR — GRE XN 0,8 nastepujgcych
parametrach:

ci$nienie na wlocie — 1013 mbar

temperatura na wlocie — 20°C

gestos¢ gazu na wlocie — 1,2 g/l

wydajnos$¢ — Q = 1,48 m*/min

szybko$¢ obrotowa — 2,952 obr/min

moc na wale stopnia sprezajacego — 5,5 kW

stopien sprezajacy: XN 0,8

korpus, pokrywy oraz rotory wykonane z zeliwa FGL 200

walki oraz przektadnia uzgbiona wykonana ze stali A 453

uszczelnienia typowe — labiryntowe
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przeptyw tlocznego gazu w pionie stopnia sprezajacego
ozyskowanie za pomocg 4-ech tozysk. Trwatos$¢ tozysk minimum 400 000 roboczogodzin silnik elektryczny 5,5
kW, 2 925 obr/min, 380 V/50 Hz

- Filtracja DynaSand
2 szt. — filtr DynaSand DS. 5000 D, £ 2.5 m, Fr=2 x 5,0 = 10 m” , wykonane ze stali nierdzewnej EN 1,4301
(zgodnie ze specyfikacja), 40 t on — piasek bazaltowy (1,0-1,6 mm)

1 szt. — szafa sterownicza na sprezone powietrze ES. PS2
- powierzchnia filtracyjna powinna wynosic:
Q uj /Vf: 100/ 10= 10,0 11’12

- System dostawy powietrza dla filtréw DynaSand

2 szt. — chodzona powietrzem bezolejowa sprezarka powietrza Atlas Copco z wirujgcg spiralg typ SF4 - 8SKID
w obudowie dzwiekochtonnej ( P,= 3,7 kW, Q.= 0,4 m*/min, p = 8 bar)

1 szt. — chtodzony powietrzem osuszacz zigbniczy sprezonego powietrza typ FD7 Atlas Copco (ci$nienie punktu
rosy +30 °C, przy ci$nieniu na wlocie 7 bar, temp 35°C i przeplywie powietrza 0,42 m*/h)

1 szt — obustronnie ocynkowany zbiornik wyrownawczy sprezonego powietrza Atlas Copco o pojemnosci 500 i z
pelnym oprzyrzadowaniem ( manometr ci$nieniowy, zawor bezpieczenstwa)

- System dozowania chemikaliow

System dozowania NaOH ztozony z:

1 szt. — zbiornik V=1500 I, PE — HD, WERIT, 1400 x 720 x 1400 mm

1 szt. — mieszadto elektryczne 0,55 kW, 3x380 VAC 910 obr/min mocowane na zbiorniku

2szt. — pompki dozownice LMI Milton Roy typ Go3C-611 M Q = 301/h; P=5 bar (pracujaca/ rezerwowa) pompa
sterowana od sterownika pH

1 szt. — sterownik pH typ DP5000 wraz z osprzgtem: sonda pH typ ND, elektroda pH typ PRO 140

1 szt. - wodomierz POWOGAZ typ MV 250-NKO-PA41

System dozowania siarczanu glinu ztozony z:

1 szt. — zbiornik V=1500 I, PE — HD, WERIT, 1400 x 720 x 1400 mm

1 szt. — mieszadto elektryczne 0,55 kW, 3x380 VAC 910 obr/min mocowane na zbiorniku

2 szt. — pompki dozownice LMI Milton Roy typ B733 —361TM Q = 171/h; P=3,4 bar (pracujgca/ rezerwowa)
pompa sterowana od sterownika pH

1 szt. — mikser statyczny DN 250 typ MXDN 250, mieszadto o dwdch sekcjach mieszania rura DEKADUR
CPVC kotnierze stalowe
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- System oczyszczania wdd poptucznych

1 szt. — separator plytowy Lamella typ LS10-05+F; stal nierdzewna EN 1,4301

1 szt. — system przygotowania i dozowania polimeru w sktadzie:

zbiornik V=1500 1, PE-HD, WERIT, 1400x720x1400 mm (zapas polimeru ok. 9 dni) ejektor zasypowy suchego
polielektrolitu

mieszadto wolnoobrotowe, C 102, 0,25 kW, 117 obr/min

pompa dozujagca LMI Milton Roy typ B733 —361TM Q = 171/h; P=3.4 bar

szt.- zbiornik posredni wéd poptucznych V o = 3 m?, stal nierdzewna D,= 1600mm, H = 1500 mm

2 szt. — pompy recyrkulacyjne dla oczyszczonych wod poptucznych typ OPA 2,02 (pracujaca / rezerwowa) Q max
=12 m%h, P=11 m st.w.

I szt. — urzadzenie zabezpieczajace silnik pompy typ ZKPH — 1 wraz z sondami poziomu lustra wody typ SLW -
1

Pytanie 24:

Czy Zamawiajgcy prowadzit badania nad uzdatnianiem aktualnie ujmowanej wody w uktadzie napowietrzanie —
filtracja bez podnoszenia odczynu pH wody surowej?

Odp. 24

Zamawiajacy nie prowadzil powyzszych badan

Pytanie 25

Zgodnie z ,,Koncepcjg rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie”: ,,Woda surowa pompami I° tloczona
bedzie do stacji uzdatniania wody, gdzie poddana zostanie korekcie pH i napowietrzeniu.

Prosimy o podanie, do jakiej warto$ci pH zaplanowano podnoszenie odczynu wody?

Odp. 25

Optymalna warto$¢ pH zostanie ustalona na etapie projektu. Oczekiwana warto$é pH wody uzdatnionej
7,0 -17,5

Pytanie 26

Czy poptuczyny zostaly przebadane pod katem podatnosci na sedymentacje? Jakie stezenie zelaza utrzymuje sie
po sedymentacji poptuczyn? Informacje te sg kluczowe z puntu widzenia mozliwosci ich dalszego oczyszczenia.
Odp. 26

Zaklada si¢ stezenie do 10 mg/1
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Pytanie 27

Czy po uruchomieniu nowej technologii uzdatniania woda uzdatniona bedzie poddawana dezynfekcji? Ma to
istotny wplyw na plukanie i dalszg prace filtrow pospiesznych.

Pytanie 28

Prosimy o uszczegOlowienie, czy w ramach Zamowienia nalezy dostarczy¢ urzadzenia dozujace korektor
odczynu wody oraz dezynfektant ?

Odp. 27, 28

Uzdatniona woda ma posiada¢ parametry wody do picia okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS§ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Przewiduje sie korekte odczynu pH.

Pytanie 29

Prosimy o uszczegdtowienie, czy w ramach Zamdwienia nalezy wykonaé catkowicie nowy uktad sterowania i
automatyki, czy nalezy ten uktad rozbudowaé o nowe urzadzenia?

Odp. 29

Nalezy wykona¢ calkowicie nowy uklad sterowania, automatyki, wizualizacji i archiwizacji danych.

Pytanie 30
Prosimy o podanie jaka jest planowana $redniodobowa wydajno$¢ uktadu technologicznego?
Ma to kluczowy wptyw na dobor czgstotliwosei ptukania filtrow, sposobu ptukania filtréw i wielko$¢ odstojnika

poptuczyn.
Odp. 30
Uktad zaprojektowaé na wydajnosé:
Q maxdod  |= 150x 22 |=| 3300|md
Pytanie 31

Prosimy o uszczegdtowienie, jakie analizatory jako$ci wody nalezy zamontowa¢ w ramach Zamdwienia, a jakie
istniejgce analizatory nalezy wykorzystac?

Odp. 31

Nalezy zamontowa¢ analizatory wynikajace z opracowanej technologii i opisu w koncepcji.
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Pytanie 32

Zgodnie z ,,Koncepcjg rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie” nalezy wykona¢ odstojnik poptuczyn
o pojemnosci czynnej 100 m®. Czy w przypadku powstania wigkszej ilosci poptuczyn niz 100 m* dopuszczalne
jest odprowadzenie nadmiaru poptuczyn bezposrednio do kanalizacji sanitarnej?

Odp. 32

Uklad sterowania nalezy zaprojektowaé tak, aby wykluczy¢ lub zminimalizowaé konieczno$é
odprowadzanie popluczyn bezposrednio do kanalizacji.
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