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REGULATOR WĘZŁA

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

REG

RE1

RE3RE2 RE2

RE2

Z9

Z10

Z11

Ł1
 Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy, nr. kat. 2831, DN50, PN16 6szt.Efar

F1

F2

F3  Filtr siatkowy kołnierzowy z wkładem magnetycznym WKOFm, DN125, PN16, Efar
 Filtroodmulnik AULIN typ: FM DN-125 1szt.Aulin

1szt.NW1

 Naczynie wzbiorcze NG100, Po=4,0bar, 1szt.Reflex
 Zespół przyłączeniowy  typ: AG1" ReflexAG 1szt.

Wymiennik płaszczowo-rurowy typ:JAD XK 12.114 FF.STA.CS 2szt.Secespol
Zawór ARI FABA 12.046 PN16 DN125 ARI ARMATUREN 3szt.
Zawór ARI FABA 12.046 PN16 DN50 ARI ARMATUREN 3szt.

Zawór ARI FABA 12.046 PN16 DN100 ARI ARMATUREN 3szt.
Zawór ARI FABA 12.046 PN16 DN20 ARI ARMATUREN 3szt.
Zawór kulowy kołnierzowy PN16 DN100 DZT BROEN 4szt.
Zawór ARI FABA 12.046 PN16 DN40 ARI ARMATUREN 4szt.
Zawór ARI FABA 12.046 PN16 DN32 ARI ARMATUREN 2szt.

dostawca

Zawór kulowy kołnierzowy PN16 DN125 DZT BROEN 6szt.
Zawór kulowy spawalny PN16 DN20 DZT BROEN 4szt.
Przepustnica motylkowa międzykołnierzowa DN125 PN16

4szt.
Efar/Genebre

Z12

Zawór równoważący HYDROCONTROL DN80 N=4,0 OVENTROP
1szt.

 Filtr siatkowy kołnierzowy fig. 821  DN125 PN25 Zetkama 1szt.

1szt.

O1 Odwadniacz pływakowy DN40 ARI ARMATUREN 2szt.
O2

Odwadniacz termostatyczny DN20 typ: CONA M fig. 45.612Y.1 ARI ARMATUREN 1szt.
ZZ1 Zawór zwrotny SOCLA 802 DN40 DANFOSS 2szt.
ZZ2 Zawór zwrotny SOCLA 802 DN80 DANFOSS 1szt.

K2 Kolektor odwadniający DN150 L300mm -
K3 Kolektor odwadniający DN100 L300mm -

ZT1 Zawór trd. typ: 3260 DN 80  Kvs=80 m3/h z siłownikiem 5824  0-10V 230V SAMSON 1szt.

D
N
8
0

ZR1 Zawór reg. typ:3214/3374 DN80 Kvs=80m3/h z siłownikiem 0-10V 230V  f. bezp.

OD1 Zespół: przerywacz próżni+odpowietrznik+zawór odcinającyDN15 typ: 12.056 ARI ARMATUREN 2szt.

SAMSON 1szt.
SAMSON 1szt.ZR2

RE1 Czujnik temperaury zewnętrzne typ: 52227-2 SAMSON 1szt.
RE2 Czujnik temperaury zanurzeniowy typ: 5277-2 SAMSON 3szt.
RE3 Termostat bezpieczeństwa STW typ: 5343-2/150 SAMSON 1szt.

ZB1 Zawór bezpieczeństwa typ: 610A050C01-1 DN50×80 Po=7,5 bar(g) ZETKAMA 2szt.
PO1 Zespół pompowy: pompa podstawow+rezerwowa typ: Stratos GIGA 50/4-62/15 WILO 2szt.

ZZ3 Zawór zwrotny SOCLA 802 DN50 DANFOSS 2szt.

PP1  Przetwornik przepływu typ: ULTRFLOW 54 DN100 Qn=100m3/h KAMSTRUP 1szt.
LC Licznik ciepła typ: MULTICAL 603 z czujnikami temp. PT500 KAMSTRUP 1szt.

LC

R1 REFLEX Zbiornik rozprężny  typ: T-480 2szt.

1szt.
1szt.

K1 - 2szt. Rozdzielacz hydrauliczny stalowy DN200, L=1,50m

USU Układ stabilizująco-uzupełnający typ: Variomat VS 2-2/75H+S  zb. V=1500dm3 REFLEX 1szt.

 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100/0-1,0MPa 8szt.WIKA

 Termometr 0-160°C bimetaliczny 7szt.WIKAT

Z12
Zawór kulowy gwintowany ze złączką do węża DN25 DZT BROEN

4szt.

LEGENDA:

DN125 Instalacja pary - przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-EN 10216-2:2004/A1:2006
DN50 Instalacja kondensatu - przewody stalowe czarne bez szwu wg.  PN-EN 10216-2:2004/A1:2006
DN125

Instalacja wody gorącej zaslanie - przewody stalowe czarne bez szwu wg.  PN-EN
10216-2:2004/A1:2006

DN125 Instalacja wodna gorącej powrót - przewody stalowe czarne bez szwu wg.  PN-EN
10216-2:2004/A1:2006
Instalacja stabilizacji, uzupełniania i odgazowania - przewody stalowe czarne  bez szwu wg.
PN-EN 10216-2:2004/A1:2006

IZOLACJA PRZEWODÓW STRONA PARA, KONDENSAT: - WEŁNA MINERALNA W PŁASZCZU Z FOLII  ALUMINIOWEJ
IZOLACJA PRZEWODÓW STRONA WODNA:                     - OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ STAINONORM

REG Regulator TROVIS 5573-1 SAMSON 1szt.

Zawór reg. typ:3214/5825 DN32 Kvs=16m3/h z siłownikiem 0-10V 230V  f. bezp.

ΔP

dP

dP Presostat typ: KPI35 (060-121766) DANFOSS 1szt.
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NT Naczynie tłumiące kondensatu V=9dm3, DN50, D=219mm GESTRA 1szt.
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