OPIS TECHNICZNY

do projektu budowalnego czesci konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej przejscia
przez ciek wodny sieci cieplnej
dla inwestycji ,Budowa sieci cieplnej z przytaczami i przebudowa systemu cieptowniczego
zakfadu ustug komunalnych Energokom Sp. z 0.0. w Rakszawie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wizja lokalna,
— mapa do celdw projektowych z namierzonymi rzednymi w miejscu przejscia przez potok,
— wytyczne branzy sanitarnej projektujacej siec cieplna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej nad ciekiem wodnym, dla

sieci cieplnej projektowanej z rur preizolowanych.
Wykonanie projektu wykonawczego nie obejmowato uzgodnien z przedstawicielami Waéd

Polskich, ani innymi urzedami (w tym ze Starostwem Powiatowym w Larcucie).
3. INWESTOR

Zaktad Ustug Komunalnych ENEGOKOM Sp. z 0.0.

37-111 Rakszawa 334
4, LOKALIZACJA

Miejscowos$¢ Rakszawa, dziatki nr ewid. 6302/2 oraz 6634/21

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu okre$lenia warunkéw gruntowych wykonano 2 otwory sondazowe do gtebokosci 2,5m.
W poziomie posadowienia stwierdzono gliny pylaste o konsystencji twardoplastyczne;.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest konstrukcja wsporcza dla podparcia sieci ciepinej przebiegajacej nad
ciekiem wodnym. Konstrukcja statycznie wyznaczalna posadowiona bezpo$rednio. Wystepujace
warunki gruntowe okre$lono jako proste, dlatego - zgodnie z § 4 Rozporz. Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. z dnia 25.04.12r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - przedmiotowg inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

7. OPIS KONSTRUKCJI

7.1. KONSTRUKCJA STALOWA

Celem niniejszej inwestycji jest zapewnienie prawidtowego podparcia i ochrony rur preizolowanych
sieci cieplnej w miejscu przejscia nad ciekiem wodnym. Przesto konstrukcji wsporczej, o rozpieto$ci
9,0m, zaprojektowano z 2 niezaleznych stalowych rur R323,9%6,3 opartych przegubowo na podporach




zelbetowych. Przewody sieci cieplnej przepuszczone zostang przez $rodek rur konstrukcyjnych, co

zapewni im zaréwno prawidtowe podparcie jak i zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi

oraz gryzoniami i ptakami. WejScie i wyjScie przewoddw sieci cieplnej z rur konstrukcyjnych
zabezpieczy¢ typowymi deklami.
Rury konstrukcyjne narazone sg na duzg réznice temperatur w okresie lato/zima. W zwigzku

z powyzszym konstrukcja musi na jednej z podpor mie¢ mozliwos¢ przesuwu. W projekcie zatozono na

podporze przesuwnej wykonanie otworéw owalnych oraz zastosowanie w miejscu tarcie podktadek

teflonowych.

Informacje ogdlne:

o Konstrukcja zakwalifikowana do EXC2 klasy konstrukcji spawanych wg PN-EN-1090-2 (klasa 2 wg
PN-B-06200),

o \Wymagania techniczne i tolerancje zgodne z normg PN-EN-1090-2,

e Poziom wadliwosci spoin 3 (wg poziomdw niezgodnosci spawalniczych C). Potgczenia spawane
nalezy wykonywa¢ w oparciu o projekt technologii spawania, aby wykluczy¢ odksztatcenia
spawalnicze. Wykonawca elementow zobowigzany jest wykona¢ swiadectwo jakosci.

o Wszelkie zmiany konstrukcyjne wynikte podczas montazu nalezy wczesniej uzgodni¢
z konstruktorem.

o Powierzchnie konstrukciji stalowych muszg by¢ odttuszczone i oczyszczone z pytu.

o Stal: konstrukcja gtéwna — S3552,

7.2. PODPORY ZELBETOWE

Podpory stalowej konstrukcji wsporczej zaprojektowano jako zelbetowe. W celu unikniecia wykopu
szeroprzestrzennego na brzegu cieku wodnego, podpory zaprojektowano na palu wykonywanym w
sposéb tradycyjny tj. w kregach betonowych glebionych metoda studniarska, gdzie kregi stanowig
deskowanie tracone. Po zagtebieniu kregow na odpowiednia gtebokoS¢ wykonaC zbrojenie
i zabetonowac pala/fundament. Na tak przygotowanym fundamencie wykona¢ oczep zelbetowy. Przed
betonowaniem oczepu ostawic i zastabilizowa¢ kotwy stalowe do mocowania konstrukcji wsporczej.
Kotwy ustawia¢ pod nadzorem geodety. Przed betonowaniem zabezpieczy¢ réwniez otwér pod ostroge.
W czasie betonowanie beton zageszczac pop przez wibrowanie.

Minimalizowa¢ wspdtczynnik w/c w celu uzyskania lepszych wtadciwosci mrozoodpornych betonu.

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), Beton B30 W6.

Sposob  zbrojenia, geometria oraz rzedne zagtebienia kregdbw wg rysunkdéw projektu
wykonawczego.

8. OBCIAZENIA

Obcigzenia przyjete w projekcie:
o QObcigzenie stale ciezarem wiasnym,
e Obcigzenie state sieci cieplnej:
- ciezar wody — 12,3kg/mb
- ciezar rury proizolowanej — 17,5 kg/mb
o Obcigzenie wyjatkowe od 2 0s6b znajdujacych sig na konstrukgji,
e Obcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-77/B-02011/Az1:2009,



9.

Obcigzenie oblodzeniem - | strefa wg PN-87/B-02013.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcja stalowa:

Konstrukcja oczyszczona przez obrdbke strumieniowo-cierng do stopnia SA2,5 zgodnie z normg PN-
EN I1SO 8501-1.

Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001

Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie zestawem farb lub cynowanie (ustali¢ z inwestorem)
Okres trwato$ci powtoki >15 lat

Kolor farby nawierzchniowej — ustali¢ z inwestorem

Stosowac inny kolor kazdej warstwy.

Po zamontowaniu konstrukciji stalowej nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok antykorozyjnych
powstatych podczas transportu i montazu,

Laczniki ocynkowane ogniowo,

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych".

Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami branzowymi.
Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Roboty wynikte w czasie budowy, trudne do przewidzenia a nie ujete w niniejszym opracowaniu nie
mogq stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow

11. NORMY

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — Obcigzenie zmienne Srodowiskowe-
obcigzenie oblodzeniem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
OPRACOWNIE:

mgr inz. Piotr Gurgacz



