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Nazwa
Zwężka preizolowana DN40/25

Szt.
2

Złącze termokurczliwe DN50 4
48,3/33,7mm
143mm

Trójnik opadowy-odwodnieniowy DN40/25 TO-2 48,3/33,7mm

Średnica

2

5

Izolacja wełną mineralna i folią aluminiową

2

2
6

Obudowa teleskopowa 2
7
8

Kolano hamburskie 90° DN25 2
9

Rura stalowa bez szwu DN25 L=200mm 2
10

Obniżenie dna studzienki gł.10cm 1200mm
11

Stopnie włazowe
12

Podstawa studni - krąg denny H=1000mm 1200mm
13

Krąg pośredni H=1000mm 1200mm
1
1

14

Skrzynka uliczna do zasuw 2
15

1Właz żeliwny 625mm
16

1Płyta pokrywowa studni 1200mm
17

1Podsypka z pospółki i piasku stabilizowana cem.
18

1Abizol R+2P
19

2Kołnierz uszczelniający Ø110

Trójnik wznośny DN40/32 TR-15 48,3/42,4mm
22Złącze termokurczliwe DN32 129mm

Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 110mm 2

Zawór odcinający DN25 T=135°C, P=2,5MPa 2
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33,7x2,9mm
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