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Czes$¢ opisowa

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- Budowa sieci ciepinej wysokoparametrowej — etap |

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- Budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 118m?, jednokondygnacyjny, o $cianach murowanych,
rok budowy 1976 na dziatce 6639/3, wtasno$¢ Gmina Rakszawa — przeznaczony do rozbiorki

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

-Brak

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen:

41 Wykonywanie przejScia napowietrznego nad potokiem:__niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu — zagrozenie duze

4.2 Wykonywanie montazu sieci na estakadzie (w rejonie cieptowni), upadek na nizszy poziom —
zagrozenie duze

4.3 Porazenie pradem przy obstudze spawarek elektrycznych — zgrozenie duze

4.4 Zapylenie — podczas ciecia metalu — zagrozenie Srednie

4.5 Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami — zagrozenie $rednie

4.6 Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych,
podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku, narazenie na dziatanie promieni

stonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych — zagrozenie $rednie

4.7 Zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element — zagrozenie duze



4.8 Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki itp. przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych — zagrozenie Srednie

5) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

5.1, Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:_wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ; Dz.U. nr47 poz. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzadzenia techniczne

5.2. Przy wykopach i ukfadaniu rur w wykopach wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jiw ; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania
i ruchome - podesty, Rozdziat 10- Roboty ziemne.

6) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca prowadzenie robot budowlanych musza by¢ ogrodzone w sposéb niestanowigcy
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy dostosowa¢ do uzywanych
srodkéw transportowych. Na drogach, i ciggach nie wolno sktadowaC materiatow, sprzetow lub
innych przedmiotow.

7) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

7.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarmnej
- posterunku Policji

7.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw

7.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

7.4. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

7.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescic w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w

7.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m , oznakowa¢ na planie j/w

7.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg

7.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze

7.9. Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujace czerwone $wiatto

7.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

7.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi

7.12. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie j/w



7.13. W obrebie wykonywanych rob6t miejsca niebezpieczne muszg by¢ ogrodzone i oznakowane.
W porze nocnej miejsca te i tablice bedg oswietlone. W odlegtosci 6m od niebezpiecznych
miejsc musi by¢ rozciggnieta tasma biato-czerwona na wysokosci 1,1m.0
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