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IR 1. Stadardowo przedtuzenia trzpienia dostarczane sg o dtugosci
<8 1,0 m. Przedtuzenia o wiekszej dtugosci dostarczane sg na
‘>—-< specjalne zamowienie. W przypadku zagtebienia x powyzej 1 m
nalezy doktadnie okresli¢ na zamdwieniu ten wymiar (sposob
> montazu nie ulega zmianie).
2. Miejsce potaczenia trzpienia zaworu z przedtuzeniem
N zabezpieczy¢ smarem ochronnym.

1 3. Przed zatozeniem ostony przedtuzenia wkret 5 dokreci¢ kluczem
imbusowym.
4. Skrzynka do hydrantéw montowana dtuzszym wymiarem wzdtuz
osi rurociggu.
5. Pozycje na pokrywie okre$lajg potozenie zaworu (Z-zamknigty,
O-otwarty).
5. Wymiary podano w [mm].
14 | Wskaznik
13 | Wkret
12 | Trzpien zaworu
11 | Sruba wraz z nakretkami
10 | Strzemiono
9 | Skrzynka do hydrantow 315x219 mm, wg PN-77/M-74081
8 | Fundament betonowy odcigzajacy
7 | Pokrywa
6 | Przedtuzenie trzpienia zaworu
5 | Rura ochronna PVC160
ZLMAN 2L npn 4 | Piasek
SZCZGg Ojf A Szczeg O+ B 3 | Zawor kulowy odcinajacy preizolowany
Sposob mocowania przediuzenia Widok pokrywy z gory 2 | Ztgcze termokurczliwe
do trzpienia zaworu 1 |Rura preizolowana
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