min. 600

/

min. 400

NAWIERZCHNIE NIEUTWARDZONE (TEREN ZIELONY, itp.) DZ Amln Hmin Kmm Lmin

N \/X DN /X {X DN {x /X/ N mm mm mm mm mm

XXX

90 150 650 700 240

110 150 650 700 260

125 150 650 700 275

Sy o | 140 | 150 | 650 | 750 | 290
£ 160 | 150 | 700 | 800 | 310
N 200 | 150 | 750 | 900 | 350
2 225 | 150 | 750 | 1000 | 375
=3 250 | 150 | 800 | 1100 | 400
£ 315 | 150 | 900 | 1200 | 465

355 150 1000 | 1300 505

400 200 1000 | 1400 600

450 220 1000 | 1500 670

L7N 500 250 1100 | 1600 750

R 520 | 250 | 1100 | 1700 | 770

560 300 1200 | 1800 860

630 300 1300 | 2000 930

710 350 1400 | 2200 | 1060

780 400 1500 | 2400 | 1180

min.100
H

Dz

/

min.100

Uwaga

1. Obsypke o grubosci 150 mm wykonac z piasku o granulacji 0-8
mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach
8-20mm. Nalezy zachowac¢ minimalng warstwe przykrycia grunten
okoto 400mm od spodu podbudowy powierzchni utwardzonej do
wierzchu rury preizolowane;.

2. Roboty ziemne winny odpowiada¢ miejscowym warunkom
gruntowym i by¢ wykonane zgodnie z BN-83/8836-02.

3. W miejscach taczenia rur wykop poszerzy¢ o 250-300 dla
umozliwienia prawidtowego zespawania rur i wukonania potaczen
mufowych.

5 | Grunt rodzimy

Tasma ostrzegawcza

Obsypka piaskowa

Kanalizacja do telemetrii

=N W

Rura preizolowana

Lp.| Nazwa

-

. KAZ
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