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Podlewka cementowa

4x(Podkładka 21 + 2x Nakretka M20kl.8) - dla mocowania 1 rury
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uszczelnic materiałem trwale plastycznym
Przejście rury osłonowej przez ściane żelbetowa 

uszczelnić typowymi deklami
Wejście rury instalacyjnej do rury osłonowej

uszczelnić typowymi deklami
Wejście rury instalacyjnej do rury osłonowej

Podlewka cementowa

4x(Podkładka 21 + 2x Nakretka M20kl.8)

4x(Podkładka 21 + 2x Nakretka M20kl.8) 

PRZEKRÓJ A-A
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+ 204,35+ 204,33

PODPORA A 

A B

PODPORA B 

PODPORA B 

PODPORA A 

PRZEKRÓJ PODŁÓŻNY

skala 1:50

PODPORA A PODPORA B 

12*M12x55kl.8.8 12*M12x55kl.8.8

PRZEKRÓJ B-B

WIDOK Z GÓRY

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

3%5% 5%

+ 202,05+ 202,01

+ 202,01

+ 204,33

+ 202,05

1. Podpory żelbetowe wykonać w kregach betonowych o śrenicy wewnętrzej 80cm,
głębionych tradycyjnie. Kręgi wykorzystać jako deskowanie tracone

2. Beton B30 W6
3. Otulina min. 3cm
4. Osie tyczyć geodezyjnie
5. Lokalizacje kotew oraz rzędne oparcia rur oslonowych wykonywac pod nadzorem geodety
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