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Nazwa
Rura preizolowana
Złącze termokurczliwe
Zawór kulowy odcinający preizolowany

Rura ochronna PVC1605
Piasek
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Przedłużenie trzpienia zaworu
Pokrywa
Fundament betonowy odciążający
Skrzynka do hydrantów 315x219 mm, wg PN-77/M-74081

Uwagi
1. Stadardowo przedłużenia trzpienia dostarczane są o długości
1,0 m. Przedłużenia o większej długości dostarczane są na
specjalne zamówienie. W przypadku zagłębienia x powyżej 1 m
należy dokładnie określić na zamówieniu ten wymiar (sposób
montażu nie ulega zmianie).
2. Miejsce połączenia trzpienia zaworu z przedłużeniem
zabezpieczyć smarem ochronnym.
3. Przed założeniem osłony przedłużenia wkręt 5 dokręcić kluczem
imbusowym.
4. Skrzynka do hydrantów montowana dłuższym wymiarem wzdłuż
osi rurociągu.
5. Pozycje na pokrywie określają położenie zaworu (Z-zamknięty,
O-otwarty).
5. Wymiary podano w [mm].
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Śruba wraz z nakrętkami 
Trzpień zaworu
Wkręt
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Wskaźnik14
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Szczegół "A"
Sposób mocowania przedłużenia

do trzpienia zaworu
76 13

Szczegół "B"
Widok pokrywy z góry

13 14

Faza

S-14

PodpisFunkcja - Nazwisko

mgr inż. Kazimierz Skwarczowski

Opracowanie Nazwa projektu:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "KAZ"
Pracownia Projektowa

ul. Partyzantów 1a  pok. 324, 35-242 RZESZÓW
tel.(17) 858-17-48  email: kazproj@o2.pl

UPR. NR 128/73 Op

Pracownia Projektowa

Skala

Nr rys.

-

PW

Nazwa rysunku:

mgr inż. Karolina Koperska PROJEKT SIECI CIEPLNEJ - ETAP I
Data

09.2020

Projektant

Nazwa inwestycji:

Sprawdzający
MONTAŻ ZAWORU ODCINAJĄCEGO

PREIZOLOWANEGO

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEBUDOWA

SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM

SP. Z O.O. W RAKSZAWIE

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
O


	Arkusze i widoki
	Arkusz 1


